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Introduktion til den integrerede 
HP Jetdirect-printerserver 



Introduktion 

Denne printer eller MFP (multifunction peripheral - 
multifunktionsenhed) indeholder en HP Jetdirect-printerserver, 
der er integreret direkte i enheden. Ved hjaelp af printer serveren 
kan du tilslutte denne enhed direkte til et netvaerk og dele den med 
flere brugere eller systemer. Da printerserveren er indbygget i 
enheden, er det ikke n0dvendigt at bruge et I/O-stik (input/output) 
eller en ekstern port for at tilslutte enheden til netvserket, og de 
kan bruges til andre formal. 

Netvaerkstilslutning 

Ved hjselp af den integrerede printerserver og det indbyggede 
RJ-45-stik kan printeren eller MFP-enheden tilsluttes til et 
IEEE 802.3 10/100Base-TX-netvaerk (Ethernet/Fast Ethernet) 
via uafskaermede, parsnoede netvserkskabler. 

Auto-forhandling (10/100Base-TX) bruges til automatisk 
konfiguration af forbindelser ved 10 Mbps eller 100 Mbps, og 
kommunikationstilstanden fuld eller halv duplex, alt efter hvad 
netvserket kraever. Forbindelser kan ogsa konfigureres manuelt 
ved hjaelp af flere konfigurationsvaerktojer, f.eks. printerens 
kontrolpanel (hvis det underst0ttes), Telnet og TFTP-kommandoer, 
en webbrowser og netvaerksstyringssoftware. Disse vaerktojer 
beskrives senere i denne vejledning. 



Bemaerk Medmindre andet er angivet, henviser ordet 

printerserver i denne brugervejledning til en 
HP Jetdirect-printerserver og ikke til en separat 
computer, der k0rer printerserversoftwaren. 
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Identifikation 



Produktnummer og firmwareversion 

Funktionerne i en HP Jetdirect-printerserver afhaenger af 
printerserverens produktmodel/nummer og dens firmwareversion. 
Printerserveren kan opgraderes med nye firmwareversioner, nar 
de frigives. Nye versioner kan indeholde forbedrede funktioner. 

De funktioner, der beskrives i denne vejledning, underst0tter 
f0lgende HP Jetdirect-printerserver og firmwareversion: 



Bemaerk En integreret HP Jetdirect-printerserver har et 

produktnummer, der ikke er et bestillingsnummer. 
Produktnummeret er kun til identifikation. 

• HP-produktnummer: J7949E 

• Firmwareversion: V .28. xx.nnnnnnnn 

hvor xx er et sekventielt release-nummer. Bemaerk, at 
nnnnnnnn, hvis det vises, er en kodet vaerdi kun til brug 
for for HP-support. 

Den installerede firmwareversion kan identificeres ved hjaelp af 
forskellige metoder, herunder HP Jetdirect-konfigurationssiden 
(se Kapitel 9 ). Telnet (se Kapitel 3) . den integrerede webserver 
(se Kapitel 4 ) og netvaerksstyringsprogrammer. Oplysninger 
om firmwareopdateringer finder du i " Firmwareopgraderinger ". 
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Underst0ttede netvaerksprotokoller 



De underst0ttede netvaerksprotokoller og de mest almindelige 
netv83rksudskrivningsmilj0er, der anvender disse protokoller, 
vises i Tabel 1.1 . 



Tabel 1.1 Understottede netvaerksprotokoller 



Understottede 
netvsBrksprotokoller 


Netvaerksudskrivningsmiljoer* 


TCP/IP 


Microsoft Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP (32- og 64-bit), 

Direct Mode-udskrivning 

Novell NetWare 5, 6.x ved hjaelp af NDPS 

UNIX og Linux inklusive: 

Hewlett-Packard HP-UX, Sun Microsystems Solaris 
(kun SPARCsystems), IBM AIX**, HP MPE-iX**, 
RedHat Linux, SuSE Linux 

LPR/LPD (Line Printer Daemon)** 

IPP (Internet Printing Protocol) 

FTP (File Transfer Protocol) 


IPX/SPX og 
kompatible 


Novell NetWare** 

Microsoft Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP (kun 32-bit) 
Direct Mode-udskrivning 


AppleTalk 
(Kun EtherTalk) 


Apple Mac OS 


DLC/LLC 


Microsoft Windows NT** 


* Se de aktuelle HP Jetdirect-produktdataark for at fa oplysninger om yderligere 
netvasrkssystemer og versioner. Radfor dig med din systemleverandor eller 
autoriserede HP-forhandler for at fa oplysninger om brug i andre netvasrksmiljoer. 
**Kontakt din netvasrkssystemleverando r for at fa software, dokumentation og support 
til disse netvaerkssystemer. 



Hvis HP's netvaerkskonfigurations- og styringssoftware ikke f0lger 
med dette produkt, kan du hente det hos HP's support pa: 

http://www.hp.com/support/net printing 

Radf0r dig med systemforhandleren, hvis du skal bruge software 
til konfiguration af netvaerksudskrivning i andre systemer. 
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Sikkerhedsprotokoller 



SNMP (IP og IPX) 

SNMP (Simple Network Management Protocol) anvendes 

af netvasrksstyringsprogrammer til enhedshandtering. 

HP Jetdirect-printerservere underst0tter SNMP og standard-MIB-II 

(Management Information Base)-objekter i bade IP og IPX-netvaerk. 

Den integrerede HP Jetdirect-printerserver underst0tter en SNMP 
vl/v2c-agent og en SNMP v3-agent med henblik pa forbedret 
sikkerhed. 



HTTPS 



Den integrerede HP Jetdirect-printerserver underst0tter HTTPS 
(Secure Hyper Text Transfer Protocol) med henblik pa sikker, 
krypteret styringskommunikation mellem den integrerede 
webserver og webbrowseren. 
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Godkendelse 

EAP/802.1X - Serverbaseret godkendelse 

HP Jetdirect-printerserveren underst0tter netvaerksklientadgang 
ved hjaelp af EAP'en (Extensible Authentication Protocol) i et 
IEEE 802.1X-netvaerk IEEE 802.1X-standarden omfatter en 
portbaseret godkendelsesprotokol, hvor en port kan tillade eller 
blokere adgang, afhaengigt af resultaterne af klientgodkendelse. 

Ved tilslutning til en 802. lX-port underst0tter printer serveren EAP 
(Extensible Authentication Protocol) med en godkendelsesserver, 
feks. en RADIUS-server (Remote Authentication Dial In User 
Service, RFC 2138). 

Printerserveren underst0tter f0lgende EAP/802.1X-metode: 

• PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol). PEAP 
er en gensidig godkendelsesprotokol, der bruger digitale 
certifikater til netvaerksservergodkendelse og adgangskoder 
til klientgodkendelse. For at forbedre sikkerheden er 
godkendelsesudvekslingerne indkapslet i TLS (Transport 
Layer Security). Der anvendes dynamiske krypteringsn0gler 
med henblik pa sikker kommunikation. 

Den netvaerksinfrastrukturenhed, der er brugt til tilslutning 
af printerserveren til netvaerket (feks. en HP Procurve-switch) 
skal ogsa underst0tte den anvendte EAP/802.1X-metode. 
Sammen med godkendelsesserveren kan infrastrukturenheden 
styre netvaerksadgangen og de tjenester, der er tilgaengelige for 
printer serverklienten . 

Nar du skal konfigurere printerserveren til EAP/802. lX-godkendelse, 
skal du etablere adgang til den integererde webserver via 
webbrowseren. Yderligere oplysninger finder du i Kapitel 4 . 
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HP-support 



HP-onlinesupport 

Klik dig vej til en hurtig l0sning! HP's websted 

http ://www.hp . com/support/net printing 

er et godt sted at begynde, nar du skal have svar pa dine sp0rgsmal 
angaende HP Jetdirect-printerserveren 24 timer i d0gnet, 7 dage 
om ugen. 

Firmwareopgraderinger 

Hewlett-Packard giver dig mulighed for at hente 
firmwareopgraderinger til HP Jetdirect-printerserveren. 
Opgraderingerne er tilgaengelige pa internettet pa adressen: 

http://www.hp.com/go/webjetadmin firmware 

Vaerkt0j til installation af firmware 

Der kan installeres firmwareopgraderinger til underst0ttede 
HP Jetdirect-printerservere via et netvaerk vha. et af fglgende 
vaerkt0jer til installation af firmware: 

• HP Jetdirect Download Manager (Windows). HP Jetdirect 
Download Manager kan hentes hos HP's onlinesupport pa: 

http://www.hp.com/go/dlm sw 

• HP Web Jetadmin kan bruges pa underst0ttede systemer. 
Yderligere oplysninger om HP Web Jetadmin findes pa adressen: 

http://www.hp.com/go/webjetadmin/ 

• Netvserkssiderne i den integrerede webserver indeholder en 
funktion til firmwareopgradering ved brug af webbrowseren. 
Yderligere oplysninger finder du i Kapitel 4 . 
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• FTP (File Transfer Protocol) kan bruges til overfgrsel 
af en firmwareopgraderings-billedfil til printerserveren. 
Brug enhedens IP-adresse eller vaertsnavn til at starte en 
FTP-session. Hvis der kraeves adgangskode, skal du indtaste 
den for at logge pa enheden. Typiske FTP-kommandoer 
til opgradering af enheden (efter at brugeren er logget pa) 
illustreres nedenfor: 

ftp> bin 

ftp> hash 

ftp> cd /download 

ftp> put <firmwarebilledfilnavn; angiv fuldstaendigt stinavn> 
ftp>######### <Vent, til FTP-overforslen er udfort> 
ftp> bye 

HP-support via telefonen 

Hojtuddannede teknikere sidder parat til at besvare dit opkald. 
Du kan fa oplysninger om de nyeste telefonnumre til HP's support 
og tilgaengelige serviceydelser verden over ved at bes0ge: 

http://www.hp.com/support/support assistance 



Bemaerk I USA og Canada kan du fa gratis support ved at 

ringe pa 1-800-HPINVENT eller 1-800-474-6836. 



Bemaerk Du skal selv betale for samtalen. Taksterne kan 

variere. Kontakt dit lokale telefonselskab for 
at fa oplysninger om de aktuelle takster. 



Produktregistrering 

Hvis du vil tilmelde dig, sa du kan fa nemmere adgang til HP-support 
og -tjenesteydelser, skal du bruge f0lgende HP-webside: 

http://www.hp.com/go/jetdirect register 
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2 

Oversigt over softwarel0sninger 
fra HP 



Introduktion 

HP tilbyder en reekke softwarel0sninger til konfiguration og 
administration af HP Jetdirect-tilsluttede netvaerksenheder. 
Se Tabel 2.1 for at fa hjaelp til at finde ud af, hvilken software 
der er bedst egnet til dig. 



Bemaerk Yderligere oplysninger om disse og andre l0sninger 
finder du under HP's onlinesupport pa adressen: 

http ://www.hp . com/support/net printing 



Tabel 2.1 Softwarelosninger (1 af 3) 



Operativsystemmiljo 


Funktion 


Bemaerkninger 


Guiden HP Install Network Printer (Windows) 






Windows 98, Me, NT 4.0, 
2000, XR Server 2003 
(TCP/IP -direkte 
udskrivning) 


Installation af en 
enkelt netvaerksprinter 
i dit system til 
peer-to-peer-udskrivning 
(direkte) eller 
klient-server-udskrivning 
(delt). 


• Enkel printerinstallation, 
typisk integreret i 
printersystemsoftwaren. 

• Kores fra cd-rom. 

• Installerbar version, som 
korer fra harddisken, 

er tilgaengelig 
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Tabel 2.1 Softwarelosninger (2 af 3) 



Operativsystemmiljo 


Funktion 


Bemaerkninger 


HP Jetdirect Printer Installer for UNIX 


HP-UX 10.x-10.20, 11.x 
Solaris 2.6, 7, 8 
(kun SPARCsystems) 
TCP/IP 


Hurtig og let installation af 
HP Jetdirect-tilsluttede 
printere. 


• Kan hentes pa 
HP's websted 


HP Web Jetadmln 


(Se understottede 

systemopdateringer 

pa HP's websted). 

Windows NT 4.0, 2000, 

XP Professional, 

Server 2003 

HP-UX* 

Solaris* 

Red Hat Linux, 

SuSE Linux 

NetWare* 

TCP/IP, IPX/SPX 

*Underst0tter 

oprettelse af koer og 

netvaBrksadministration 

fra HP Web Jetadmin, 

der er hosted i et 

understottet system. 


Fjerninstallation, 
-konfiguration og 
-administration af 
HP Jetdirect-tilsluttede 
printerservere, printere fra 
andre leverandorer end 
HP, som understetter 
standard-MIB-enheder 

(Manaopmpnt Information 

l 1 Vlul IQVJCI 1 ICI 11 II 1 1 \J 1 1 1 IdLIUI 1 

Base), og printere med 
integrerede webservere 

Advarsler og styring 
af forbrugsstoffer. 

Fjernopgradering 
af firmware til 

HP Jetdirect-printerservere 

Tracking af aktiver 
og brugsanalyse. 


• HP's foretrukne l0sning 
til lobende administration 
og installation af flere 
printere hvor som 

heist pa dit intranet 

• Browserbaseret styring 


Internet Printer Connection-software 


Windows NT 4.0, 
2000 (Intel) 
Kun TCP/IP 

Note: Microsoft Internet 
Printing-software 
er ogsa integreret 
i Windows 2000, 
XP og Server 2003. 


Udskrivning via internettet 
til Internet Printing 
Protocol (IPP)-forberedte 
HP Jetdirect-tilsluttede 
printere. 


• Muliggor okonomisk 
distribution af 
dokumentudskrifter i hoj 
kvalitet via internettet i 
stedet for fax, post og 
kurerforsendelse. 
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Tabel 2.1 Softwarelosninger (3 af 3) 



Operativsystemmiljo 


Funktion 


Bemaerkninger 


HP IP/IPX Printer Gateway for NDPS 


NetWare 5.x, 6.0 


Forenklet installation, 

udskrivning og 

tovejsstyring af 

HP Jetdirect-tilsluttede 

printere under Novell 

Distributed Print Services 

(NDPS) 

Muliggor automatisk 
registrering og installation 
af HP Jetdirect-tilsluttede 
printere i NDPS. 


• Frigor brugerlicenser 

• Muliggor deaktivering 
af SAP-trafikken for at 
reducere belastningen 
pa netvaarket 


HP LaserJet Utilities for Mac OS 






Mac OS 9.x, X 10.x 
(Classic Mode) 
(AppleTalk) 


Konfiguration og 
administration af 
HP Jetdirect-tilsluttede 
printere. 


• Kan hentes pa 
HP's websted. 
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Guiden HP Install Network Printer 
(Windows) 

Guiden HP Install Network Printer er et softwaremodul til hurtig 
og nem installation af printere i et TCP/IP- eller IPX/SPX-netvserk. 
Under installation g0r guiden det muligt for dig at konfigurere 
din enhed med de grundlseggende TCP/IP-parametre, der 
er n0dvendige, for at printeren kan anvendes i netvaerket. 

Guiden findes normalt pa cd-rom'en med 
udskrivningssystemsoftware. Guiden fas dog ogsa som en 
selvstsendig version, som kan k0res direkte fra harddisken, 
og kan hentes hos HP's onlinesupport pa: 

http://www.hp.com/go/inpw sw 
Krav 

• Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, 
Windows 98/Me, Server 2003 

♦ TCP/IP-netvserksprotokol 

• Den korrekte printerdriver 

• En netvaerksforbindelse , der bruger en HP Jetdirect-printerserver 



HP Jetdirect Printer Installer 
for UNIX 

HP Jetdirect-Printer Installer for UNIX underst0tter HP-UX- 
og Solaris-systemer. Programmet indeholder installations-, 
konfigurations- og diagnosticeringsfunktioner til HP-printere, 
der er tilsluttet TCP/IP-netvserk ved hjaelp af fuldstsendige 
versioner af HP- Jetdirect-printerservere. 

Softwaren kan hentes hos HP's onlinesupport pa: 

http ://www.hp . com/support/net printing 

Oplysninger om systemkrav og installation finder du i den 
dokumentation, som fglger med programmet. 
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HP Web Jetadmin 



HP Web Jetadmin er et vaerkt0j til virksomhedsadministration, 
der g0r det muligt blot vha. en webbrowser at foretage 
fjerninstallation samt at konfigurere og administrere en bred vifte 
af HP- og ikke-HP-netvaerksprinterenheder . HP Web Jetadmin kan 
anvendes proaktivt til administration af bade enkelte enheder eller 
grupper af enheder. 

Mens HP Web Jetadmin underst0tter enheder, der indeholder 
MIB-standardprinterobjekter (Management Information Base) 
til almindelig administration, er der sa god integration med 
HP Jetdirect-printerservere og HP-printere, at der kan leveres 
udvidede administrationsfunktioner. 

Se onlinehjselpen og den dokumentationen, der f0lger med 
softwaren, for at fa oplysninger om brugen af HP Web Jetadmin. 

Systemkrav 

HP Web Jetadmin-software kan anvendes i systemer med 
Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, 
Professional, Windows Server 2003, Red Hat Linux og SuSE 
Linux-systemer. Oplysninger om underst0ttede operativsystemer, 
klienter og kompatible browserversioner finder du under 
HP's online support pa: 

http://www.hp.com/go/webjetadmin . 



Bemaerk Nar HP Web Jetadmin er installeret pa 

en underst0ttet vaertsserver, kan du fa 
adgang dertil fra enhver klient gennem 
en kompatibel webbrowser ved at s0ge pa 
HP Web Jetadmin-vserten. Dette giver mulighed 
for installation og administration af printere 
pa Novell NetWare og andre netvaerk. 
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Installation af HP Web Jetadmin 

Inden du installerer HP Web Jetadmin-softwaren, skal du have 
rettigheder som administrator eller som root-bruger pa det lokale 
system: 

1. Hent installationsfilerne hos HP's online support pa 
http://www.hp.com/go/webjetadmin/ . 

2. F0lg vejledningen pa skaermen for at installere HP Web 
Jetadmin-softwaren. 



Bemaerk Installationsfilen til HP Web Jetadmin indeholder 

desuden en installationsvejledning. 



Verificering af installationen og tildeling af adgang 

• Kontroller, at HP Web Jetadmin er installeret korrekt, ved at 
navigere til programmet med browseren, som vist i f0lgende 
eksempler: 

http : / / systemname . domain: port/ 

hvor systemname . domain er vaertsnavnet pa din webserver, 
og por t er det portnummer, der blev tildelt under installationen. 
Standardportnummeret er 8000. 

• Giv brugerne adgang til HP Web Jetadmin ved at tilfoje 
et hyperlink til din webservers hjemmeside, der peger 
pa HP Web Jetadmins URL-adresse. Eksempel: 

http : //systemname . domain : port/ 
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Konfiguration og aendring af en enhed 

Naviger til HP Web Jetadmins URL-adresse ved hjaelp af browseren. 
Eksempel: 

http : / / systemname . domain: port/ 



Bemaerk I stedet for systemname . domain kan du angive 

IP-adressen pa den vaertscomputer, hvor HP Web 
Jetadmin er installeret. 



F0lg vejledningen pa hjemmesiden for at finde ogkonfigurere eller 
a3ndre printeren. 

Fjernelse af HP Web Jetadmin-software 

Brug det afinstallationsprogram, som fulgte med softwarepakken, 
til at fjerne HP Web Jetadmin-softwaren fra din webserver. 
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Internet Printer Connection-software 



HP Jetdirect-printerserveren underst0tter IPP (Internet Printing 
Protocol). 

Ved brug af den relevante software pa dit system, kan du oprette 
en IPP-udskriftssti fra dit system til enhver HP Jetdirect-tilsluttet 
printer over internettet. 



Bemaerk Ved indkommende udskriftsstianmodninger 

skal netvserksadministratoren konfigurere 
firewall-sikringen, sa den accepterer indkommende 
IPP-anmodninger. Sikkerhedsfunktioner 
i softwaren er begrsenset i ojeblikket. 



Interne tudskrivning omfatter fglgende funktioner og fordele: 

• Tidsafhsengige dokumenter i h0j kvalitet kan fjernudskrives, 
i fuldfarve eller sort-hvid 

• Dokumenter kan fjernudskrives til en br0kdel af omkostningerne 
ved de nuvaerende metoder (f.eks. fax, post eller kurertjenester) 

• Den traditionelle LAN-udskrivningsmodel kan udvides til 
en internetudskrivningsmodel 

• IPP-anmodninger om afsendelse af udskriftsjob kan sendes 
via firewalls 

Software leveret af HP 

HP Internet Printer Connection-software giver dig mulighed 
for at konfigurere internetudskrivning fra Windows NT 4.0- og 
Windows 2000-klienter. 

1. Sadan far du fat i softwaren: 

Du kan hente HP Internet Printer Connection-software 
hos HP's online support pa: 

http ://www.hp . com/support/net printing 

2. Installer softwaren, og konfigurer udskriftsstien til 
printeren ved hjselp af den medfplgende vejledning. 
Kontakt netvaerksadministratoren for at fa oplyst printerens 
IP-adresse eller URL, sa du kan afslutte konfigurationen. 
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HP-softwarens systemkrav 

• En computer, der k0rer under Microsoft Windows NT 4.0 
(Intel-baseret) eller Windows 2000 

• HP Jetdirect-printerserver med IPP aktiveret. 

Proxy-servere, der underst0ttes af HP-software 

Webproxyserver, der underst0tter HTTP vl.l eller nyere (er 
muligvis ikke n0dvendig, hvis udskrivning skal ske via et intranet). 

Software leveret af Microsoft 



Bemaerk Kontakt Microsoft, hvis du har brug for support til 

Windows IPP-softwaren. 



Software integreret i Windows 2000/XP/Server 2003 

I Windows 2000/XP/Server 2003-systemer kan du i stedet for at 
bruge software, der er leveret af HP, anvende den 
IPP-klientsoftware, der er integreret i Windows-systemet. 
IPP-implementeringen i HP Jetdirect-printerserveren er 
kompatibel med Windows-systemets IPP-klientsoftware. 

Hvis du vil oprette en printersti til en HP Jetdirect-tilsluttet 
internetprinter ved hjselp af IPP-klientsoftwaren i Windows 
2000/XP, skal du g0re f0lgende: 

1. Abn mappen Printere (klik pa Start, vselg Indstillinger, 
og vselg Printere). 

2. K0r guiden Tilf0j printer (dobbeltklik pa Tilf0j printer), 
og klik derefter pa Naeste. 

3. Vselg en netvserksprinter, og klik pa Naeste. 

4. Vselg Opret forbindelse til en printer pa Internettet, og 

indtast printerserverens URL: 

http : / / IP_address[/ipp/port#] 
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hvor IP_address er den IP-adresse, der er konfigureret pa 
HP Jetdirect-printerserveren , og [/ipp/port#] er en valgfri 
parameter, der som standard er /ipp/portl for HP 
Jetdirect-integrerede printer servere . 



Eksempel: 


http://192.160.45.40 


En IPP-forbindelse til en integreret 
HP Jetdirect-printerserver med 
IP-adressen 192.160.45.40. 
("/ipp/port1 " antages og kraeves ikke). 



Klik derefter pa Naeste. 

5. Du bliver bedt om at angive en printerdriver 

(HP Jetdirect-printerserveren indeholder ikke printerdrivere, 
derfor kan dit system ikke automatisk hente driveren). 
Klik pa OK for at installere printerdriveren i dit system, 
og f0lg vejledningen pa skaermen. (Du skal maske bruge 
printer-cd-rom'en til installation af driveren). 

6. F0lg vejledningen pa skaermen for at afslutte konfigurationen 
af udskriftsstien. 

Windows Me IPP-klient 

IPP-implementeringen pa HP Jetdirect-printerserveren er 
kompatibel med Windows Me IPP-klientsoftwaren. IPP-klienten 
installeres fra mappen Add-Ons pa Windows Me-cd-rom'en. 
Oplysninger om installation og opsaetning af en Windows Me 
IPP-klient finder du i den vejledning, som findes pa Windows 
Me-cd-rom'en. 

Software leveret af Novell 

HP Jetdirect-printerserveren er kompatibel med IPP k0rende 
under NetWare 5.1 med SP1 eller nyere. Oplysninger om 
NetWare-klientsupport finder du i den tekniske dokumentation 
til NetWare eller ved at kontakte Novell. 
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HP IP/IPX Printer Gateway for NDPS 

NDPS (Novell Distributed Print Services) er en 
udskrivningsarkitektur udviklet af Novell i samarbejde med 
Hewlett-Packard. NDPS forenkler og str0mliner administration af 
netvserksudskrivning. Systemet eliminerer behovet for at 
konfigurere og tilknytte udskriftsk0er, printerobjekter og 
printer servere. Administratorer kan bruge NDPS til 
administration af netvaerksprintere i underst0ttede 
NetWare-milj0er. 

HP IP/IPX Printer Gateway er et NLM-modul (NetWare Loadable 
Module), der er udviklet af HP, og skal sikre funktionalitet og 
kompatibilitet med Novells NDPS ved brug af fuldstsendige 
versioner af HP Jetdirect-printerservere. 

HP Gateway integrerer uden problemer HP Jetdirect-tilsluttede 
printere i NDPS-milj0et. Ved hjaelp af HP Gateway kan en 
administrator se statistikker, konfigurere gatewayindstillinger og 
konfigurere udskrivningsindstillinger for HP Jetdirect-tilsluttede 
printere. 

Funktioner 

HP Gateway og NDPS kan bl.a. tilbyde f0lgende funktioner og 
fordele: 

• Intelligent registrering af printere i NetWare 5.x-, 6.O-milj0er 

• Automatisk installation af printere med IP/IPX 

• Taet integration med Novell's NDS og NWAdmin 

• Statusopdateringer fra printere 

• Forenklet automatisk overfprsel af drivere 

• Reduceret SAP-trafik 

• Reduceret antal NetWare-brugerlicenser 

• ^gte TCP/IP-udskrivning med NetWare 5.x, 6.0 
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Sadan far du fat i softwaren 

HP IP/IPX Printer Gateway f0lger med alle nuvaerende versioner 
af NDPS. Novell NetWare 5.x og 6.0 indeholder NDPS. 
Sadan henter du den nyeste softwareversion eller den tilh0rende 
dokumentation: 

■ Bes0g adressen http://www.hp.com/go/hpgate sw 

■ Vaelg og f0lg vejledningen til hentning af drivere og software. 

Systemkrav og Novell Client-support findes i den dokumentation, 
der fglger med softwaren. 
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HP LaserJet Utilities for Mac OS 



Med HP LaserJet Utilities for Mac OS kan du konfigurere og 
administrere dine HP Jetdirect-tilsluttede printere i netvaerk, 
der bruger AppleTalk-protokollen (EtherTalk) protocol. 



Bemaerk I TCP/IP-netvaerk kan du bruge Mac 

OS-system-hjaelpeprogrammer til at finde og 
installere printeren: 

• I Mac OS 9.x-systemer skal du konfigurere 
LPR/LPD-udskrivning ved hjaelp af Apple 
Desktop Printer Utility. 

• I Mac OS X lO.x-systemer skal du vaelge 
IP-udskrivning ved hjaelp af Print Center og 
installere printeren ved hjaelp af Rendezvous. 

TCP/IP-printerkonfiguration underst0ttes ogsa via 
andre vaerktojer, f.eks. den integrerede webserver. 



Installation af printersoftwaren 

F0lg instruktionerne i opssetningsvejledningen eller 
&rwgervejledningen til printeren for at installere printersoftwaren 
i Mac OS-systemer. 



Bemaerk Det afhaenger af printermodellen, om HP LaserJet 

Utility findes pa cd-rom'en med 
udskrivningssystemsoftwaren. Hvis du installerer 
HP LaserJet Utility fra en anden kilde end 
cd-rom'en, kan du finde en installationsvejledning 
i README-filen, som fglger med softwaren. 



Bemaerk Automatiske virusbeskyttelsesprogrammer kan 

vanskeligg0re installationen af denne software. 
Luk sadanne aktive programmer pa Mac 
OS-computeren, f0r du genoptager installationen. 
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Konfiguration af printeren 

HP LaserJet Utility g0r det muligt at konfigurere 
printerindstillinger, sasom printernavn og den foretrukne zone 
fra Mac OS-systemet. Hewlett-Packard anbefaler, at kun 
netvaerksadministratorer bruger 
printerkonfigurationsfunktionerne i dette program. 

Hvis denne printer skal bruges sammen med en printerspooler, 
skal printerens navn og zone installeres, f0r du konfigurerer 
den spooler, der skal bruges sammen med printeren. 

Brug af HP LaserJet Utility 

1. Nar printeren er tsendt og online, og printerserveren er sluttet 
til printeren og til netvaerket, skal du dobbeltklikke pa ikonet 
HP LaserJet Utility. 

2. Hvis printerens navn ikke er vist som destinationsprinteren, 
skal du klikke pa Select Printer. Vinduet Select a Target 

Printer vises. 

■ Vaelg om n0dvendigt zonen pa listen AppleTalk Zones, hvor 
printeren vises. Konfigurationssiden viser, hvilken zone 
printeren befinder sig i. Se printerserverens vejledning til 
hardwareinstallation eller printerens opssetningsvejledning 
for at fa oplysninger om udskrivning af en konfigurationsside. 

■ Vaelg printeren pa listen Tilgaengelige printere, og klik 
pa OK. 
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Kontrol af netvaerkskonfigurationen 



Udskriv en Jetdirect-konfigurationsside for at se den aktuelle 
netvaerkskonfiguration. Hvis du ikke har udskrevet en 
konfigurationsside fra printeren, skal du se dokumentationen 
til printeren (se Kapitel 9 for at fa en vejledning). Hvis printeren 
har et kontrolpanel, skal du bekraefte, at meddelelsen KLHR vises 
pa kontrolpanelet i mindst 1 minut, hvorefter siden kan udskrives. 
Den nuvaerende konfiguration er vist under "AppleTalk" pa 
konfigurationssiden. 



Bemaerk Hvis der er mange printere pa netvaerket, skal du 

udskrive en konfigurationsside for at identificere 
printerens navn og zone. 



Omd0bning af printeren 

Fabrikken giver printeren et standardnavn. Hewlett-Packard 
anbefaler pa det kraftigste, at du omd0ber din printer, 
sa der ikke er Here printere med naesten identiske navne 
i netvaerket. 



OBS! Nar du har omd0bt printeren og konfigureret 

printerk0er til denne printer, skal du vaere 
opmaerksom, hvis du aendrer printerens navn igen. 
Hvis du omd0ber printeren igen, fungerer k0erne 
til denne printer ikke mere. 



Bemaerk Navnet kan vaere op til 32 tegn langt. 

Et advarselsbip betyder, at et ulovligt tegn er blevet 
indtastet. Yderligere oplysninger om ulovlige tegn 
finder du i Hjaelp-systemet, som er integreret i 
softwaren. 
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Du kan give din printer et hvilket som heist navn - f.eks. "Michaels 
LaserJet 4000". HP LaserJet Utility kan bade omd0be enheder, som 
er placeret i forskellige zoner og i den lokale zone (du beh0ver ikke 
nogen zoner for at bruge HP LaserJet Utility). 

1. Vaelg ikonet Settings pa rullelisten med ikoner. Dialogboksen 
Please select a setting: vises. 

2. Vaelg Printer Name pa listen. 

3. Klik pa Edit. Dialogboksen Set Printer Name vises. 

4. Indtast det nye navn. 

5. Klik pa OK. 



Bemaerk Hvis du fors0ger at give din printer det samme navn 

som en anden printer, abnes en 
advarselsdialogboks, som beder dig om at vaelge et 
andet navn. Gentag trin 4 og 5 for at vaelge et andet 
navn. 



6. Hvis printeren er pa et EtherTalk-netvaerk, skal du ga videre 
til det naeste afsnit, " Valg af en zone ". 

7. Vaelg Quit i menuen File for at afslutte. 

Underret alle pa netvaerket om dit nye printernavn, sa de kan vaelge 
printeren i Chooser. 

Valg af en zone 

HP LaserJet Utility giver dig mulighed for at vaelge en foretrukken 
zone til din printer pa et fase 2-EtherTalk-netvaerk. I stedet for at 
printeren forbliver i standardzonen, som er routerindstillet, lader 
dette program dig vaelge den zone, din printer vises i. De zoner, din 
printer kan befinde sig i, begraenses af din netvaerkskonfiguration. 
HP LaserJet Utility giver dig kun mulighed for at vaelge en 
zone, der allerede er konfigureret til dit netvaerk. 
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Zoner er grupper med computere, printere og andre 
AppleTalk-enheder. De kan grupperes efter en fysisk placering 
(f.eks. kan Zone A indeholde alle printere pa netvaerket i bygning A). 
De kan ogsa grupperes logisk (f.eks. alle printere, som bruges i 
bogholderiet). 

1. Vaelg ikonet Settings pa rullelisten med ikoner. Dialogboksen 
Please select a setting: vises. 

2. Vaelg Printer Zone pa listen og klik pa Edit. Dialogboksen 
Select a Zone vises. 

3. Vaelg din foretrukne netvaerkszone pa listen Select a Zone: 
og klik pa Set Zone. 

4. Vaelg Quit i menuen File for at afslutte. 

Underret alle pa netvaerket om din printers nye zone, sa de kan 
vaelge printeren i Chooser. 

Valg af printer 

1. Vaelg Chooser i menuen Apple. 

2. Vaelg det printerikon, som skal bruges til printeren. Hvis det 
rigtige printerikon ikke vises i Chooser, eller hvis du ikke er 
sikker pa, hvilket ikon du skal vaelge til din printer, kan du finde 
oplysninger herom under " Installation af printersoftwaren " 

i dette kapitel. 

3. Hvis AppleTalk ikke er aktiv, vises en advarselsdialogboks 
pa skaermen. Vaelg OK. Knappen Active aktiveres. 

Hvis dit netvaerk er tilsluttet andre netvaerk, vises 
listedialogboksen AppleTalk Zones i Chooser. 

4. Hvis det er relevant, skal du vaelge zonen pa rullelisten 
AppleTalk Zones, hvor din printer er placeret. 

5. Vaelg det 0nskede printernavn pa listen med printernavne 
i 0verste hojre omrade i Chooser. Bekraeft, at fglgende trin 
er blevet udfgrt, hvis printernavnet ikke vises sig pa listen: 

■ printeren er taendt og er online. 

■ printerserveren er tilsluttet printeren og til netvaerket. 

■ printerkablerne er tilsluttet korrekt. 
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Hvis printeren har et kontrolpanel, b0r en KLRR-meddelelse 
vises pa kontrolpanelet. Se Kapitel 8 for at fa yderligere 
oplysninger. 



Bemaerk Selvom din printer er det eneste navn i 

dialogboksen, skal du stadig vaelge den. 

Din printer forbliver valgt, indtil du vaelger 
en anden printer med Chooser. 



6. Klik pa Setup eller Create i Chooser. Hvis du bliver bedt om 
det, skal du vaelge den relevante PPD-fil (PostScript Printer 
Description) til printeren. Yderligere oplysninger finder du 

i onlinedokumentationen. 

7. Background Printing til ON eller OFF. 

Hvis Background Printing angivet til OFF, nar du sender et 
udskriftsjob til printeren, vises der en statusmeddelelse pa 
skaermen, og du bliver n0dt til at vente, indtil meddelelserne 
forsvinder, f0r du kan genoptage dit arbejde. Hvis Background 
Printing er angivet til ON, omdirigeres meddelelserne til 
PrintMonitor, og du kan fortsaette med at arbejde, mens 
printeren udskriver. 

8. Afslut Chooser. 

Hvis dit brugernavn skal vises pa netvaerket, mens du udskriver 
dokumenter, skal du ga til Control Panel pa din Mac OS-computer 
og vaelge Sharing Setup og derefter indtaste dit ejernavn. 

Test af konfigurationen 

1 . Vaelg Print Window i menuen File , eller vaelg Print Desktop , 

hvis intet vindue er abent. 

Dialogboksen Print vises. 

2. Klik pa Print. 

Hvis printeren udskriver jobbet, er den tilsluttet korrekt 
til netvaerket. Se Kapitel 8 . hvis printeren ikke udskriver. 
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3 

TCP/IP-konfiguration 



Introduktion 

F0r en HP Jetdirect-printerserver kan fungere korrekt 
pa et TCP/IP-netvaerk, skal den konfigureres med gyldige 
TCP/IP-netva3rkskonfigurationsparametre, f.eks. en IP-adresse, 
som er gyldig i dit netvaerk. Generelle oplysninger om 
TCP/IP-netvaerk findes i Appendiks A . 

Serverbaseret og manuel TCP/IP-konfiguration 

Nar HP Jetdirect-printerserveren fgrste gang startes, og 
fabriksindstillingerne stadig er gaeldende, fors0ger den systematisk 
at hente sin TCP/IP-konfiguration ved hjaelp af en serverbaseret 
metode (BOOTP, DHCP og RARP, der beskrives senere i dette 
kapitel). Der bruges op til to minutter. Hvis konfigurationen 
ikke lykkes, tildeles en standard-IP-adresse. 

Printerserveren kan ogsa konfigureres manuelt. Vaerktojer 
til manuel konfiguration omfatter Telnet, en webbrowser, 
printerens kontrolpanel, kommandoerne arp og ping (nar 
standard-IP-adressen er 192.0.0.192) eller SNMP-baseret 
administrationssoftware. TCP/IP-konfigurationsvaerdier, 
der er tildelt manuelt, bevares, nar printeren slukkes/taendes. 

Printerserveren kan nar som heist omkonfigureres til at 
bruge enten serverbaseret eller manuel konfiguration af 
TCP/IP-indstillinger. 

Se HP Jetdirect-konfigurationssiden for at identificere 
den IP-adresse, der aktuelt er konfigureret i printserveren. 
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Standard-IP-adresse 

Nar fabriksindstillingerne er gaeldende i 
HP Jetdirect-printerserveren (nar den f.eks. lige er leveret 
fra fabrikken eller efter en kold genstart), har printeren 
ikke nogen IP-adresse. Det afhaenger af netvaerksmilj0et, 
om der kan tildeles en standard-IP-adresse eller ej. 

Standard-IP-adressen tildeles ikke 

Der bliver ikke tildelt nogen standard-IP-adresse, hvis der 
er brugt en serverbaseret metode (f.eks. BOOTP eller DHCP). 
Og hvis printerserveren slukkes eller taendes, bliver samme 
metode brugt igen til at hente IP-konfigurationsindstillingerne. 
Hvis IP-konfigurationsindstillingerne ikke kan hentes ved 
hjselp af denne metode (BOOTP- eller DHCP-serveren er 
maske ikke lsengere tilgsengelig), bliver der ikke tildelt nogen 
standard-IP-adresse. I stedet fortseetter printerserveren med at 
sende IP-konfigurationsanmodninger pa ubestemt tid. Du skal 
koldstarte printerserveren for at aendre denne funktionsmade. 

Desuden bliver der heller ikke tildelt nogen standard-IP-adresse, 
hvis der ikke er tilsluttet noget netvaerkskabel til en kabeltilsluttet 
printerserver. 

Standard-IP-adressen tildeles 

Der tildeles en standard-IP-adresse, hvis 

fabriksstandardmetoderne ikke lykkes, eller hvis printerserveren 
lige er blevet omkonfigureret af en administrator til at anvende en 
serverbaseret metode (f.eks. BOOTP eller DHCP), der ikke lykkes. 
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Hvis der tildeles en standard-IP-adresse, afhaenger adressen af 
det netvaerk, som printerserveren er tilsluttet. Printerserveren 
registrerer broadcast-pakker i netvaerket for at fastlsegge de 
relevante standard-IP-indstillinger: 

• Pa sma private netvaerk, der holder sig til automatiserede, 
standardbaserede IP-adressetildelinger, anvender 
printerserveren en adresseringsteknik via lokale forbindelser, 
nar der skal tildeles en entydig IP-adresse. Adressering via 
lokale forbindelser kaldes ogsa automatisk IP. Den tildelte 
IP-adresse ligger i intervallet 169.254.1.0 til 169.254.254.255 
(ofte omtalt som 169.254/16) og b0r vaere gyldig. Den kan dog 
tilpasses yderligere til dit netvaerk - om n0dvendigt ved brug 
af underst0ttede TCP/IP-konfigurationsvaerktojer. 

Nar der bruges adressering via lokale forbindelser, bliver der 
ikke brugt undernet. Undernetmasken er 255.255.0.0 og kan 
ikke aendres. 

Lokalforbindelsesadresser routes ikke fra den lokale 
forbindelse, og der er ikke adgang til eller fra internettet. 
Standardgatewayadressen vil vaere den samme som 
lokalforbindelsesadressen. 

Hvis der registreres to identiske adresser, vil 
HP Jetdirect-printerserveren automatisk tildele sin 
adresse igen, om n0dvendigt i overensstemmelse med 
standardmetoderne til adressering via lokale forbindelser. 

• Pa store IP-netvaerk eller firma-IP-netvaerk tildeles en 
midlertidig adresse (192.0.0.192), indtil den omkonfigureres 
med en gyldig adresse ved hjaelp af underst0ttede 
TCP/IP-konfigurationsvaerkt0jer. Denne adresse 

kaldes den seldre standard-IP. 

• I netvaerk med blandede milj0er kan den selvtildelte 
standard-IP-adresse enten vaere 169.254/16 eller 192.0.0.192. 
I sa fald b0r du kontrollere pa Jetdirect-konfigurationssiden, 
at den tildelte standard-IP-adresse er, som du forventer. 

Du kan evt. se, hvilken IP-adresse, der konfigureres i printerserveren, 
pa Jetdirect-konfigurationssiden for printerserveren. Se Kapitel 9 . 
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Indstillinger for konfiguration 
af standard-IP-adresse 



Indstillinger for standard-IP-parameter 

En standard-IP-konfigurationsparameter i printerserveren styrer, 
hvordan standard-IP-adressen tildeles. Nar printerserveren ikke 
kan hente en IP-adresse under en tvungen TCP/IP-omkonfiguration 
(for eksempel, nar den konfigureres manuelt til at bruge 
BOOTP/DHCP), bestemmer denne parameter, hvilken 
standard-IP-adresse der skal bruges. 

Nar printerserveren er i fabrikstilstand, er denne parameter 
ikke defineret. 

Hvis printerserveren til at starte med er konfigureret med en 
standard-IP-adresse (enten en lokalforbindelses-IP-adresse 
eller den aeldre standard-IP-adresse 192.0.0.192), indstilles 
Standard-IP til enten Auto-IP eller ^ldre standard-IP, 
afhaengigt af hvad der passer. 

Standard-IP-parameteren kan aendres ved brug af et underst0ttet 
konfigurationsvaerktoj, f.eks. Telnet, en webbrowser, printerens 
kontrolpanel og SNMP-styringsprogrammer. 

DHCP-anmodning om aktivering/deaktivering 

Nar en standard-IP-adresse tildeles, kan du vaelge at sende eller 
ikke at sende periodiske DHCP-anmodninger. DHCP-anmodninger 
bruges til at hente IP-konfigurationsindstillinger fra en 
DHCP-server i netvaerket. Som standard er denne parameter 
aktiveret, sa DHCP-anmodninger kan overf0res. Parameteren kan 
dog deaktiveres ved hjaelp af underst0ttede konfigurationsvaerktojer, 
f.eks. Telnet, en webbrowser og SNMP-styringsprogrammer. 
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TCP/IP-konf igur ations vaerkt0j er 



Afhaengigt af printeren og operativsystemet kan en 
HP Jetdirect-printerserver konfigureres med gyldige 
TCP/IP-parametre til dit netvaerk pa f0lgende mader: 

• Ved hjaelp af software. Du kan bruge 
printerinstallationssoftwaren i underst0ttede systemer. 
Yderligere oplysninger finder du i Kapitel 2 . 
" Oversigt over softwareldsninger fra HP ". 

• BOOTP/TFTP. Du kan overf0re data fra en netvaerksbaseret 
server, der bruger BOOTP (Bootstrap Protocol) og TFTP (Trivial 
File Transfer Protocol), hver gang printeren tsendes. Yderligere 
oplysninger finder du i " Brug af BOOTP/TFTP ". 

BOOTP-daemon'en bootpd, skal k0re pa en BOOTP-server, 
der er tilgsengelig for printeren. 

• DHCP/TFTP. Du kan bruge Dynamic Host Configuration 
Protocol (DHCP) og TFTP (Trivial File Transfer Protocol), 
hver gang printeren tsendes. Disse protokoller underst0ttes 
pa systemer med HP-UX, Solaris, Red Hat Linux, SuSE 
Linux, Windows NT/2000/Server 2003, NetWare og Mac OS. 
(Se brugervejledningerne til netvaerksoperativsystemet for at 
kontrollere, at dit serveroperativsystem underst0tter DHCP). 
Yderligere oplysninger finder du under " Brug af DHCP ". 



Bemaerk Linux- og UNIX-systemer: Du kan finde yderligere 

oplysninger pa bootpd man-siden. 

I HP-UX-systemer kan der vaere placeret et 
eksempel pa en DHCP-konfigurationsfil (dhcptab) 
ibiblioteket /etc. 

Da HP-UX ikke tilbyder Dynamic Domain Name 
Services (DDNS) i sine DHCP-implementeringer 
i 0jeblikket, anbefaler HP, at du for alle 
printerservere indstiller varigheden af 
rettigheden til infinite (uendelig). Dette sikrer, 
at printerservernes IP-adresser forbliver statiske, 
indtil Dynamic Domain Name Services bliver 
tilgaengelige. 
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• RARP. En netvserksbaseret server kan bruge RARP (Reverse 
Address Resolution Protokol) til at besvare printerserverens 
RARP-anmodning og tildele printerserveren en IP-adresse. 
RARP-metoden lader dig kun konfigurere IP-adressen. 
Yderligere oplysninger finder du under " Brug af RARP ". 

• Kommandoerne arp og ping. (Kun printerservere, der er 
konfigureret med den aeldre standard-IP-adresse 192.0.0.192) 
Du kan bruge kommandoerne arp og ping fra dit system. 
Yderligere oplysninger finder du under " Brug af kommandoerne 
arp og ping ". 

• Telnet. Du kan indstille konfigurationsparametre ved hjaelp af 
Telnet. Du skal oprette en Telnet-forbindelse fra dit system til 
HP Jetdirect-printerserveren ved brug af standard-IP-adressen 
for at kunne indstille konfigurationsparametre. 

Nar printerserveren f0rst er konfigureret, gemmer den 
konfigurationen, nar den slukkes/taendes. Yderligere 
oplysninger finder du under " Brug af Telnet ". 

• Integreret webserver. Du kan finde den integrerede 
webserver pa HP Jetdirect-printerserveren ved hjaelp af en 
browser og indstille konfigurationsparametrene. Yderligere 
oplysninger finder du i Kapitel 4 . 

• Printerens kontrolpanel. Du kan indtaste konfigurationdata 
manuelt ved brug af tasterne pa printerens kontrolpanel. 
Hvis du anvender kontrolpanelet, kan du kun konfigurere et 
begraenset undersaet af konfigurationsparametre. Du b0r derfor 
kun anvende kontrolpanelet til konfiguration under fejlfinding 
eller til simple installationer. Hvis du konfigurerer via 
kontrolpanelet, vil printerserveren gemme konfigurationen, 
nar den slukkes/taendes. Yderligere oplysninger finder du under 
" Brug af printerens kontrolpanel ". 
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Brug af BOOTP/TFTP 



Med BOOTP (Bootstrap Protocol) og TFTP (Trivial File 
Transfer Protocol) er det let automatisk at konfigurere 
HP Jetdirect-printerserveren til TCP/IP-netvaerksdrift. 
Nar Jetdirect-printerserveren tsendes, sender den en 
BOOTP-anmodningsmeddelelse til netvaerket. En korrekt 
konfigureret BOOTP-server i netvaerket svarer med en meddelelse, 
som indeholder grundlaeggende netvaerkskonfigurationsdata 
til Jetdirect-printerserveren. BOOTP-serverens svar kan ogsa 
identificere en fil, som indeholder udvidede konfigurationsdata 
til printerserveren. Jetdirect-printerserveren overf0rer denne 
fil ved hjaelp af TFTP. TFTP-konfigurationsfilen findes enten 
pa BOOTP-serveren eller en separat TFTP-server. 

BOOTP/TFTP-servere er normalt UNIX- eller Linux-systemer. 
Windows NT/2000/Server 2003- og NetWare-servere kan besvare 
BOOTP-anmodninger. Windows NT/2000 og Server 2003-servere 
konfigureres via Microsoft DHCP-tjenester (se Brug af DHCP ). 
Windows NT/2000 og Server 2003-systemer kraever muligvis 
tredjepartssoftware for at underst0tte TFTP. Oplysninger 
om opsaetning af NetWare BOOTP-servere finder du i 
NetWare-dokumentationen. 



Bemaerk Hvis Jetdirect-printerserveren og 

BOOTP/DHCP-serveren er placeret pa forskellige 
undernet, kan IP-konfigurationen mislykkes, 
medmindre routerenheden underst0tter "BOOTP 
Relay" (tillader overfgrsel af BOOTP-anmodninger 
mellem undernet). 
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Hvorfor bruge BOOTP/TFTP? 



Brug af BOOTP/TFTP til hentning af konfigurationsdata har 
f0lgende fordele: 

• Forbedret konfigurationsstyring af 

HP Jetdirect-printerserveren. Konfiguration ved hjaelp af 
andre metoder, feks. en printers kontrolpanel, er begraenset 
til udvalgte parametre. 

• Brugervenlig konfigurationsstyring. Parametre til 
netvaerkskonfiguration til hele netvaerket kan placeres et sted. 

• Brugervenlig konfiguration af HP Jetdirect-printerserveren. 
Fuldsteendig netvaerkskonfiguration kan hentes automatisk, 
hver gang printerserveren taendes. 



Bemaerk Brug af BOOTP minder om brug af DHCP, 

men IP-parametrene vil vaere de samme, nar der 
slukkes/taendes. DHCP har faet rettighederne til 
IP-konfigurationsparametrene, som kan aendres. 



Nar HP Jetdirect-printerserveren taendes, mens 
fabriksindstillingerne er gaeldende, fors0ger den automatisk 
at konfigurere sig selv ved hjaelp af Here dynamiske metoder, 
herunder BOOTP. 

BOOTP/TFTP pa UNIX 

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan du konfigurerer 
printerserveren ved hjaelp af BOOTP- (Bootstrap Protocol) og 
TFTP-tjenester (Trivial File Transfer Protocol) pa UNIX-servere. 
BOOTP og TFTP bruges til at overfgre netvaerkskonfigurationsdata 
fra en server til HP Jetdirect-printerserveren via netvaerket. 
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Systemer, der anvender NIS (Network Information Service) 

Hvis dit system bruger NIS, kan det vaere n0dvendigt at genopbygge 
NIS-kortet med BOOTP-funktionen, f0r du udf0rer trinene i 
BOOTP-konfigurationen. Se systemdokumentationen. 

Konfiguration af BOOTP-serveren 

BOOTP/TFTP-serverne skal konfigureres med de korrekte 
konfigurationsfiler, for at HP Jetdirect-printerserveren kan 
hente sine konfigurationsdata over netvaerket. BOOTP bruges af 
printerserveren til at hente angivelser i / etc/bootptab-filen pa 
en BOOTP-server. TFTP bruges til at hente yderligere oplysninger 
om konfigurationen fra en konfigurationsfil pa en TFTP-server. 

Nar HP Jetdirect-printerserveren er tsendt, broadcaster den 
en BOOTP-anmodning, som indeholder dens MAC-adresse 
(hardware). En BOOTP-server-daemon s0ger efter en tilsvarende 
MAC-adresse i filen /etc/bootptab, og hvis det lykkes, sender den 
de tilsvarende konfigurationsdata til Jetdirect-printerserveren som 
et BOOTP-svar. Konfigurationsdataene i /etc/bootptab-filen 
skal angives korrekt. Der findes beskrivelse af angivelser under 
" Angivelser i bootptab-filen ". 

BOOTP-svaret skal indeholde navnet pa en konfigurationsfil, 
der indeholder udvidede konfigurationsparametre. Hvis 
HP Jetdirect-printerserveren finder en sadan fil, bruger den 
TFTP til at hente filen og konfigurerer sig selv med disse 
parametre. Der findes en beskrivelse af angivelser under 
" Angivelser i TFTP-konfigurationsfilen ". 
Konfigurationsparametre, som hentes via TFTP, er valgfri. 



Bemaerk HP anbefaler, at BOOTP-serveren placeres i 

det samme undernet som de printere, den betjener. 
Det kan ske, at BOOTP broadcast-pakker ikke 
videresendes af routerne, hvis disse ikke er 
korrekt konfigureret. 
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Angivelser i bootptab-filen 



Nedenfor ses et eksempel pa en angivelse i en / etc/bootptab-fil 
til en HP Jetdirect-printerserver: 

picasso:\ 
:hn:\ 

:ht=ether:\ 

:vm=rfc1048:\ 

:ha=0001E6123456:\ 

:ip=192.168.40.39:\ 

:sm=255.255.255.0:\ 

:gw=1 92.1 68.40. 1:\ 

:lg=192.168.40.3:\ 

:T1 44="hpnp/picasso.cfg": 



Bemaerk, at konfigurationsdataene indeholder "koder" til 
identificering af de forskellige HP Jetdirect-parametre og 
deres indstillinger. Angivelser og koder, der underst0ttes 
af HP Jetdirect-printerserveren , kan ses i Tabel 3.1 . 



Tabel 3.1 Koder, der understottes i en BOOTP/DHCP-startfil (1 af 4) 



Element 


RFC 2132 
-indstilling 


Beskrivelse 


nodenavn 




Navnet pa den ydre enhed. Dette navn identificerer en 
angivelse pa en liste over parametre for en specifik ydre 
enhed. NodenavnetsWa\ vasredetforstefeltien angivelse. 
(I eksemplet herover er nodenavnet "picasso"). 


ht 




Hardwaretypekoden. Angiv denne til ether (for Ethernet) 
for the HP Jetdirect-printerserveren. Denne kode skal 
komme for koden ha. 


vm 




BOOTP-rapportformatkode (pakrasvet). Angiv denne 
parameter til rfc1048. 


ha 




Hardwareadressekoden. Hardwareadressen (MAC) 
er forbindelsesniveauet eller stationsadressen pa 
HP Jetdirect-printerserveren. Den findes pa 
HP Jetdirect-konfigurationssiden som 
HARDWAREADRESSE. 


ip 




IP-adressekoden (pakrasvet). Denne adresse er 
HP Jetdirect-printerserverens IP-adresse. 
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Tabel 3.1 Koder, der understottes i en BOOTP/DHCP-startfil (2 af 4) 



Element 


RFC 2132 
-indstilling 


Beskrivelse 


sm 


1 


Undernetmaskekode. Undernetmasken anvendes 
af HP Jetdirect-printerserveren til at identificere 
de dele af en IP-adresse, som specificerer 
netva3rks-/undemetvaerksnummeret og vaertsadressen. 


gw 


3 


Gateway IP-adressekoden. Denne adresse identificerer 
IP-adressen pa den standardgateway (router), som 
HP Jetdirect-printerserveren bruger ved kommunikation 
med andre undernet. 


ds 


6 


DNS-serverens (Domain Name System) 
IP-adressekode. Det er kun muligt at angive en enkelt 
DNS-server. 


ig 


7 


Syslog-serverens IP-adressekode. Den angiver den 
server, som HP Jetdirect-printerserveren sender 
syslog-meddelelser til. Yderligere oplysninger finder 
du under Appendiks A. 


hn 


12 


Vasrtsnavnkoden. Denne kode tager ikke en vasrdi, 
men far BOOTP-daemon til at hente vasrtsnavnet til 
HP Jetdirect-printerserveren. Vasrtsnavnet udskrives 
pa Jetdirect-konfigurationssiden eller returneres pa en 
SNMP sysName-anmodning fra et netvaerksprogram. 


dn 


15 


Domaanenavnkoden. Angiver domaenenavnet for 
HP Jetdirect-printerserveren (f.eks. support.hp.com). Det 
indeholder ikke vasrtsnavnet og er saledes ikke det fulde 
domaenenavn (ligesom f.eks. printer1.support.hp.com). 


ef 


18 


Udvidelsesfilkode, som angiver det relative stinavn til 
TFTP-konfigurationsfilen. 

Bemaerk: Denne kode svarertil den leverandorspecifikke 
kode T144, der beskrives nedenfor. 


na 


44 


Kode for IP-adresser pa NBNS-serveren 
(NetBIOS-over-TCP/IP Name Server). Det er muligt at 
angive en primaer og en sekundaer server alt efter 
praeference. 


lease-time 


51 


Varigheden af rettigheden til DHCP-IP-adressen 
(sekunder). 
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Tabel 3.1 Koder, der understottes i en BOOTP/DHCP-startfil (3 af 4) 



Element 


RFC 2132 
-indstilling 


Beskrivelse 


tr 


58 


DHCP T1 -timeout, der angiver det interval, hvormed 
DHCP-rettigheden skal fornyes (sekunder). 


tv 


59 


DHCP T2-timeout, der angiver varigheden af 
genetableringen af DHCP-rettigheden (sekunder). 


T69 


69 


IP-adressen (i hexadecimaler) pa den foretrukne 
SMTP-server (Simple Mail Transport Protocol) til 
udgaende e-mails til brug sammen med understottede 
scanningsenheder. 


T144 


-- 


En HP-specifik kode, som angiver det relative stinavn 
pa TFTP-konfigurationsfilen. Lange stinavne kan blive 
afskaret. Stinavnet skal sta i dobbelte anforselstegn 
(f.eks. "stinavn'). Oplysninger om filformat finder du 
under "Anqivelser i TFTP-konfiqurationsfilen". 
Bemaerk: Standard-BOOTP-indstillingen 18 (sti til 
udvidelsesfil) giver ogsa mulighed for at angive en 
standardkode (ef) for at specificere det relative 
stinavn pa TFTP-konfigurationsfilen. 


T145 




Timeoutindstillingen. En HP-specifik kode til angivelse 
af timeout efter inaktivitet (sekunder), som er den tid en 
udskriftsdataforbindelse kan vaere inaktiv, inden den 
afbrydes. Intervallet er 1-3600 sekunder. 


T146 


-- 


Indstillingen for bufferpakning. En HP-specifik kode 
til angivelse af bufferpakning af TCP/I P-pakker. 
0 (standard): Normale databuffere pakkes, inden de 
sendes til printeren. 

1 : Deaktiverer bufferpakning. Data sendes til printeren, 
nar de modtages. 


T147 


-- 


Indstillingen forskrivetilstand. En HP-specifik kode, som 
styrer TCP PSH-kodeindstillingen for dataoverforsler 
mellem enhed og klient. 

0 (standard): Deaktiverer denne indstilling, koden erikke 
indstillet. 

1: Indstillingen for all-push. Push-bit'en indstilles i alle 

UcUcl|Jcir\l\cM . 

2: Indstillingen foreoi-push. Push-bit'en indstilles kun 
for datapakker, som har en slutdatakode. 
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Tabel 3.1 Koder, der understottes i en BOOTP/DHCP-startfil (4 af 4) 



Element 


RFC 2132 
-indstilling 


Beskrivelse 


T148 




Indstillingen for deaktivering af IP-gateway. En 
HP-specifik kode til at forhindre konfiguration af en 
gateway- 1 P-ad resse . 

0 (standard): Giver mulighed for en IP-adresse. 

1 : Forhindrer, at der konfigureres en gateway-IP-adresse. 


T149 


-- 


Indstillingen for sikkerhedslas. En HP-specifik kode, 
som angiver, om en godkendelse (ACK) af alle 
TCP-pakker er nodvendig, inden printeren ma lukke 
en Port 9100-udskriftsforbindelse. Der kraeves et 
portnummer og en indstillingsvaerdi i folgende format: 
<Portnummer> <lndstilling> 
<Portnummer>: For en integreret HP 
Jetdirect-printerserver er portnummeret 1 . 
<lndstilling>: Indstillingsvaerdi 0 (standard) deaktiverer 
sikkerhedslasen, 1 aktiverer den. 
Eksempel: 1 1 angiver port 1, sikkerhedslas aktiveret 


T150 




Indstillingen for TFTP-serverens IP-adresse. 

En HP-specifik kode, der angiver TFTP-serverens 

IP-adresse, hvor TFTP-konfigurationsfilen er placeret. 


T151 




Indstillingen for netvaarkskonfiguration. En HP-specifik 
kode, der angiver, at der skal sendes "KUN-BOOTP"- 
eller "KUN-DHCP"-anmodninger. 



Et kolon (:) angiver slutningen pa et felt, og en omvendt skrastreg 
(\) angiver, at indtastningen fortssettes i naeste linje. Mellemrum 
imellem tegnene i en linje er ikke tilladt. Navne, sasom vaertsnavne, 
skal begynde med et bogstav og ma kun indeholde bogstaver, 
tal, punktummer (kun domaenenavne) eller bindestreger. 
Understregningstegnet (_) er ikke tilladt. Se dokumentationen 
eller onlinehjaelpen til dit system for at fa yderligere oplysninger. 

Angivelser i TFTP-konfigurationsfilen 

Du kan hente en ekstra konfigurationsfil ved hjaelp af 
TFTP for at angive yderligere konfigurationsparametre for 
HP Jetdirect-printerserveren, f.eks. SNMP (Simple Network 
Management Protocol) eller indstillinger, som ikke er 
standardindstillinger. Det relative stinavn for denne 
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TFTP-konfigurationsfil er angivet i BOOTP-svaret med 
/etc/bootptab-filens T144 leverand0rspecifikke kodeangivelse 
(eller standard-BOOTP-koden "ef '). Der vises et eksempel pa 
en TFTP-konfigurationsfil nedenfor (symbolet "#" angiver 
en bemserkning og er ikke inkluderet i filen). 



# 

# Eksempel pa en HP Jetdirect -TFTP-konf igurationsf il 
# 

# Allow only Subnet 192.168.10 access to peripheral. 

# Up to 10 'allow' entries can be written through Telnet 

# Up to 10 'allow' entries can be written through Telnet 

# or embedded Web server. 

# 'allow' may include single IP addresses. 
# 

allow: 192.168.10.0 255.255.255.0 

# 

# 

# Disable Telnet 
# 

telnet-conf ig : 0 
# 

# Enable the embedded web server 
# 

ews-config: 1 
# 

# Detect SNMP unauthorized usage 
# 

auth-trap: on 
# 

# Send Traps to 192.168.10.1 
# 

trap-dest: 192.168.10.1 
# 

# Specify the Set Community Name 
# 

set-cmnty-name : lhomer2 
# 

# End of file 
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Tabel 3.2 viser de underst0ttede TFTP-kommandoer 
(HP Jetdirect-firmwareversion V.28.xx eller nyere). 

Tabel 3.3 beskriver TFTP-kommandoparametrene. 



Tabel 3.2 Oversigt over understottede TFTP-kommandoer (1 af 2) 



Generelt 


• 


passwd: 


• 


ssl-state: 


• 


sys-location: 


• 


security- reset: 


• 


sys-contact: 


• 


tftp-parameter-attribute: 


TCP/IP - 


Hovedindstillinger 






• 


host-name: 


• 


sec-dns-svr: 


• 


parm-file: 


• 


pri-wins-svr: 


• 


domain-name: 


• 


sec-wins-svr: 


• 


ph-dns-svr: 






TCP/IP - 


Udskrivningsindstillinger 






• 


9100-printinq: 


• 


interlock: 


• 


ftp-printinq: 


• 


buffer-packinq: 


• 


ipp-printinq: 


• 


write-mode: 


• 


Ipd-printinq: 


• 


mult-tcp-conn: 


• 


banner: 






TCP/IP — 


Raw-udskrivningsporte 






• 


raw-port: 






TCP/IP - 


Adgangskontrol 






• 


allow: netnum [mask] 






TCP/IP - 


Andre indstillinger 






• 


sysloq-confiq: 


• 


ipv4-multicast: 


• 


syslop-svr: 


• 


idle-timeout: 


• 


sysloq-max: 


• 


user-timeout: 


• 


sysloq-priority: 


• 


ews-confiq: 


• 


syslog-facility: 


• 


tcp-mss: 


• 


slp-config: 


• 


tcp-msl: 


• 


slp-keep-alive: 


• 


telnet-confia: 


• 


ttl-slp: 


• 


default-ip: 


• 


mdns-confiq: 


• 


default-ip-dhcp: 


• 


mdns-service-name: 


• 


web-refresh: 


• 


mdns-pri-svc: 
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Tabel 3.2 Oversigt over understottede TFTP-kommandoer (2 af 2) 
SNMP 

• snmp-config: 

• get-cmnty-name 

• set-cmnty-name 
IPX/SPX 

• ipx-config: 

• ipx-unit-name: 

• ipx-frametype: 

• ipx-sapinterval 

• ipx-nds-tree: 
AppleTalk 

• appletalk: 



DLC/LLC 

• dlc/llc-config: 



Andre indstillinger 

• link-type: 



Support 

• support-name: 

• support-number 



• auth-trap: 

• trap-dest: 



• ipx-nds-context: 

• ipx-job-poll: 

• pjl-banner: 

• pjl-eoj: 

• pil-toner-low: 



• support-url: 

• tech-support-url: 
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Tabel 3.3 TFTP-konfigurationsfilparametre (1 af 10) 



Generelt 

passwd: 

(passwd-admin:) 

En adgangskode (op til 16 alfanumeriske tegn), som gar det muligt 
for administratorer at styre aendringer af HP Jetdirect-printerserverens 
konfigurationsparametre via Telnet, HP Web Jetadmin eller den integrerede 
webserver. Adgangskoden kan fjernes fra printerserveren ved en kold genstart. 

sys-location: 
(host-location:, location:) 

Beskriver printerens fysiske placering (SNMP sysLocation-objekt). Kun 
ASCII-tegn, der kan udskrives, er tilladte. Den maksimale laengde er 64 tegn. 
Standardplaceringen er ikke defineret. (Eksempel: 1st floor, south wall) 

sys-contact: 
(host-contact:, contact:) 

ASCII-tegnstreng (op til 64 tegn), som identificererden person, som administrerer 
eller udforer service pa printeren (SNMP sysContact-objekt). Oplysninger om, 
hvordan personen kontaktes, er eventuelt medtaget. Standardkontaktpersonen 
er ikke defineret. 

ssl-state: 

Angiver printerserverens sikkerhedsniveau ved webkommunikation: 

1 (standard): Tvungen omdirigering til HTTPS-port. Kun HTTPS-kommunikation 

(sikker HTTP) kan bruges. 

2: Deaktiverer tvungen omdirigering til HTTPS. Bade HTTP- og 
HTTPS-kommunikation kan anvendes. 

security-reset: 

Nulstiller sikkerhedsindstillinger i printerserveren til fabrikstandarderne. 
0 (standard) nulstiller ikke, 1 nulstiller sikkerhedsindstillingerne. 

tftp-parameter-attribute: 

Angiver, om TFTP-parametre kan overskrives manuelt i printerserveren (f.eks. via 
Telnet), efter at den er blevet konfigureret via TFTP. 

tftp-ro (standard): Tillader ikke, at TFTP-parametre aendres manuelt og overskriver 
altid manuelle konfigurationer. 

tftp-rw: Tillader, at TFTP-parametre aendres manuelt og altid overskriver manuelle 
konfigurationer. 

manual-ro: Tillader ikke, at TFTP-parametre overskriver manuelt konfigurerede 
parametre. 
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Tabel 3.3 TFTP-konfigurationsfilparametre (2 af 10) 



TCP/IP - Hovedindstillinger 

host-name: 
(sys-name:, name:) 

Angiver det nodenavn, som vises pa Jetdirect-konfigurationssiden. Standard 
er NPIxxxxxx, hvor xxxxxx er de sidste seks cifre i LAN-hardwareadressen. 

parm-file: 

Angiver stien til og navnet pa den f il , hvis indhold sendes til printeren til udskrivning, 
hver gang printerserveren taendes. Stien og filnavnet ma rrajst indeholde 
64 alfanumeriske tegn. 

domain-name: 

Enhedens domasnenavn (f.eks. support.hp.com). Det indeholder ikke vaertsnavnet 
og er saledes ikke det fulde domasnenavn (ligesom f.eks. printerl .support.hp.com). 

pri-dns-svr: 
(dns-srv) 

IP-adressen pa den primaere DNS-server (Domain Name System), 
sec-dns-svr: 

IP-adressen pa en sekundaer DNS-server, der skal bruges, hvis den primaere 
DNS-server ikke er tilgaengelig. 

pri-wins-svr: 
(pri-wins-srv:) 

IP-adressen pa den prima?re WINS-server (Windows Internet Name Service). 

sec-wins-svr: 
(sec-wins-srv:) 

IP-adressen pa den sekundasre WINS-server (Windows Internet Name Service). 

TCP/IP - Udskrivningsindstillinger 

9100-printing: 
(9100-config:) 

Aktiverer eller deaktiverer udskrivning til TCP-port 9100 i printerserveren. 

0 deaktiverer, 1 (standard) aktiverer. 

ftp-printing: 
(ftp-config:, ftp:) 

Aktiverer eller deaktiverer muligheden for at udskrive via FTP: 0 deaktiverer, 

1 (standard) aktiverer. 

ipp-printing: 
(ipp-config:, ipp:) 

Aktiverer eller deaktiverer muligheden for at udskrive via IPP: 0 deaktiverer, 
1 (standard) aktiverer. 
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Tabel 3.3 TFTP-konfigurationsfilparametre (3 af 10) 



Ipd-printing: 
(Ipd-config:, Ipd:) 

Aktiverer eller deaktiverer LPD-udskriftstjenester (Line Printer Daemon) 
pa Jetdirect-printerserveren. 0 deaktiverer, 1 (standard) aktiverer. 

banner: 

En portspecifik parameter, der angiver udskrivning af en LPD-bannerside. 
0 deaktiverer bannersider. 1 (standard) aktiverer bannersider. 

interlock: 
(interlock-mode:) 

Angiver, om en godkendelse (ACK- acknowledgement) af alle TCP-pakker 
er nodvendig, for printeren ma lukke en Port 9100-udskriftsforbindelse. 
Der er angivet et portnummer og en indstillingsvaerdi: For integrerede 
HP Jetdirect-printerservere er portnummeret 1. Indstillingsvaerdien 
0 (standard) deaktiverer sikkerhedslasen, 1 aktiverer den. Eksempel: 
"interlock 1 1 " angiver port 1 , sikkerhedslas aktiveret. 

buffer-packing: 
(packing:) 

Aktiverer eller deaktiverer bufferpakning for TCP/IP-pakker. 

0 (standard): Er normal, databufferen pakkes, inden den sendes til printeren. 

1 : Deaktiverer bufferpakning, data sendes til printeren, efterhanden som de 

modtages. 

write-mode: 

Kontrollerer indstillingen for TCP PSH-koden for dataoverforsler mellem enhed 
og klient. 

0 (standard): Deaktiverer denne indstilling, koden indstilles ikke. 

1 : Indstillingen for all-push. Push-bit'en indstilles i alle datapakker. 

2: Indstillingen for eoi-push. Push-bit'en indstilles kun for datapakker, som har 

en slutdatakode. 

mult-tcp-conn: 

Aktiverer eller deaktiverer flere TCP-forbindelser. 
0 (standard): Tillader flere forbindelser. 
1 : Deaktiverer flere forbindelser. 

TCP/IP - Raw-udskrivningsporte 

raw-port: 
(addrawport:) 

Angiver flere porte til udskrivning til TCP port 91 00. Gyldige porte er 3000 til 9000, 
som er programafhaengige. 
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Tabel 3.3 TFTP-konfigurationsfilparametre (4 af 1 0) 



TCP/IP - Adgangskontrol 

allow: netnum [mask] 

Tilfojer en angivelse pa den vaertsadgangsliste, som er gemt pa 

HP Jetdirect-printerserveren. Hver angivelse specificerer en vaert eller 

et netvasrk af vaerter, som har tilladelse til at anvende printeren. Formatet 

er "allow: netnum [maske]", hvor netnum er et netvaerksnummer eller en 

vaerts-IP-adresse, og maske er en adresse-bitmaske, med netvaerksnummeret og 

vaertsadressen til verificering af adgangen. Der ma vaere op til 10 angivelser pa 

adgangslisten. Hvis der ikke er nogen angivelser, har alle vaerter adgang. Eksempel: 

allow: 1 92.0.0.0 255.0.0.0 tillader vaerter i netvaerk 1 92. 

allow: 192.168.1.2 tillader en enkelt vaert. I dette tilfaelde antages 
standardmasken 255.255.255.255 og er ikke pakraevet. 

allow: 0 Denne angivelse rydder vaertsadgangslisten. 
Yderligere oplysninger finder du i Kapitel 1 . 

TCP/IP - Andre indstillinger 

syslog-config: 

Aktiverer eller deaktiverer brug af syslog-server i printerserveren: 0 deaktiverer, 
1 (standard) aktiverer. 

syslog-svr: 
(syslog-srv:) 

Syslog-serverens IP-adresse. Den angiverden server, som 

HP Jetdirect-printerserveren sender syslog-meddelelser til. Yderligere 

oplysninger finder du under Appendiks A . 

syslog-max: 

Angiver det maksimale antal syslog-meddelelser, som kan sendes af 
HP Jetdirect-printerserveren pa et minut. Denne indstilling gor det muligt for 
administratorer at styre logfilens storrelse. Standardindstillingen er 10 pr. minut. 
Hvis den er angivet til nul, er antallet af syslog-meddelelser ikke begraenset. 

syslog-priority: 

Styrer filtreringen af syslog-meddelelser, som sendes til syslog-serveren. 
Filteromradet er 0 til 8, hvor 0 er det mest specifikke og 8 det mest generelle. 
Kun meddelelser, som er lavere end det specificerede filterniveau (eller hojere 
prioriteret), rapporteres. Standardindstillingen er 8, meddelelser med alle 
prioriteringer sendes. Hvis 0 angives, deaktiveres alle syslog-meddelelser. 

syslog-facility: 

En kode der bruges til at identificere kilden til en meddelelse (for eksempel 
til at identificere kilden til udvalgte meddelelser i forbindelse med fejlfinding). 
Som standard bruger HP Jetdirect-printerserveren LPR som kildekode, men 
lokale brugervasrdierfra localO til local7 kan bruges til at isolere enkelte eller 
grupper af printerservere. 
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Tabel 3.3 TFTP-konfigurationsfilparametre (5 af 10) 



slp-config: 

Aktiverer eller deaktiverer SLP-funktionen (Service Location Protocol) 
i printerserveren: 0 deaktiverer, 1 (standard) aktiverer. 

sip-keep-alive: 

Angiver en f rekvenshyppighed, hvormed printerserveren skal sende multicast-pakker 
via netvaerket for at forhindre, at den slettes fra netvaerksenhedstabeller. 
Visse infrastrukturenheder, f.eks. switches, kan slette aktive enheder fra deres 
enhedstabeller pa grund af inaktivitet i netvaerket. Du kan aktivere denne funktion 
ved at angive en vasrdi pa mellem 1 og 1440 minutter. 0 deaktiverer denne funktion. 

ttl-slp: 

Angiver IP-multicast-indstillingen "TTL" (Time To Live) for SLP-pakker 
(Service Location Protocol). Standardvaerdien er 4 hop (antallet af routere fra 
det lokale netvasrk). Intervallet er 1 -1 5. Nar indstillingen er angivet til -1 , er 
multicast-funktionen deaktiveret. 

mdns-config: 

Aktiverer eller deaktiverer mDNS-tjenester (Multicast Domain Name System). 
0 deaktiverer, 1 (standard) aktiverer. mDNS bruges ofte pa sma netvaerk til 
fortolkning af IP-adresse og navn (via UDP-porten 5353), hvor en konventionel 
DNS-server hverken bruges eller er tilgaengelig. 

mdns-service-name: 

Angiver en alfanumerisk streng pa op til 64 ASCI l-tegn, der er tildelt til denne enhed 
eller tjeneste. Dette er et blivende navn, der bruges til fortolkning af en bestemt enhed 
eller tjeneste, hvis socket-oplysningerne (for eksempel IP-adressen) aendres fra 
session til session. Apple Rendezvous viser denne tjeneste. Standardnavnet pa 
tjenesten er printermodellen og LAN-hardwareadressen (MAC). 

mdns-pri-svc: 

Angiver den hajest prioriterede mDNS-tjeneste til brug ved udskrivning. Vaelg et af 

nedenstaende numre pa udskrivningsindstillinger for at angive denne parameter: 

1: Port 9100-udskrivning 

2: IPP-port-udskrivning 

3: Standard-LPD-ko, raw 

4: Standard-LPD-ko, tekst 

5: Standard-LPD-ko, auto 

6: Standard-LPD-ko, binps (binaer postscript) 

7til 12: Svarer til de brugerdefinerede LPD-koer 5-10, hvis der er angivet 
brugerdefinerede LPD-koer. 

Standardvalget afhasnger printeren, ofte er det 91 00-udskrivning eller LPD-binps. 
ipv4-multicast: 

Aktiverer eller deaktiverer printerserverens modtagelse og overfo rsel af I P-version 
4 multicast-pakker. 0 deaktiverer, 1 (standard) aktiverer. 
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Tabel 3.3 TFTP-konfigurationsfilparametre (6 af 10) 



idle-timeout: 

Det antal sekunder en inaktiv dataforbindelse ma vaere aben, inden den afbrydes. 
Da kortet kun understotter en enkelt TCP-forbindelse, udligner timeout efter 
inaktivitet en vaerts mulighed for at reetablere eller faerdiggare et udskriftsjob 
i forhold til en anden vaerts mulighed for at fa adgang til printeren. De vaerdier, 
der accepteres, skal ligge i intervallet 0-3600 (1 time). Hvis der indtastes "0", 
deaktiveres timeoutmekanismen. Standardindstillingen er 270 sekunder. 

user-timeout: 
(telnet-timeout:) 

Et heltal (1..3600), som angiver, hvor mange sekunder en Telnet- eller 
FTP-session kan vaere inaktiv, for den automatisk afbrydes. Standardindstillingen 
er 900 sekunder. 0 deaktiverer timeout. 

OBS! Lave vaerdier, for eksempel 1 -5, kan pa effektiv vis deaktivere brugen af 
Telnet. En Telnet-session kan blive afbrudt, for det er muligt at foretage aendringer. 

ews-config: 
(web:) 

Aktiverer eller deaktiverer printerserverens integrerede webserver for at sendre 
konfigurationsvaerdier: 0 deaktiverer, 1 (standard) aktiverer. 

tcp-mss: 
(subnets-local:) 

Angiver den maksimale segmentstorrelse (MSS), som kan bruges, 

nar HP Jetdirect-printerserveren kommunikerer med lokale undernet 

(Ethernet MSS=1460 byte eller mere) eller fjernundernet (MSS=536 byte): 

0 (standard): Alle netvaerk antages at vaere lokale (Ethernet MSS=1460 byte eller 

mere). 

1 : Brug MSS=1 460 byte (eller mere) til undernet og MSS=536 byte til fjernnetvasrk. 
2: Alle netvaerk antages at vasre fjernnetvasrk (MSS=536 byte), undtagen det lokale 
undernet. 

MSS pavirker ydelsen, da den hjaslper med at forhindre IP-fragmentering, som 
kan medfare en ny dataoverfarsel. 

tcp-msl: 

Angiver den maksimale segmentlevetid (MSL) i sekunder. Intervallet er 
5-120 sekunder. Standardindstillingen er 15 sekunder. 

telnet-config: 
(telnet:) 

Hvis denne parameter er indstillet til 0, instruerer den printerserveren om ikke 
at tillade indkommende Telnet-forbindelser. Du far adgang igen ved at aendre 
indstillingen i TFTP-konfigurationsfilen samt slukke og tasnde for printerserveren 
eller foretage en kold genstart af printerserveren, sa de fabriksindstillingerne 
traeder i kraft. Hvis denne parameter er indstillet til 1 , er indkommende 
Telnet-forbindelser tilladt. 
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Tabel 3.3 TFTP-konfigurationsfilparametre (7 af 10) 



default-ip: 

Angiver den IP-adresse, der skal bruges, nar printerserveren ikke kan hente en 
IP-adresse fra netvaerket under en tvungen TCP/IP-omkonfiguration (nar den 
f.eks. slukkes/taendes eller konfigureres manuelt til at bruge BOOTP/DHCP). 
DEFAULTJP: Angiver den aaldre standard-IP-adresse 192.0.0.192. 
AUTOJP: angiver en lokalforbindelses-IP-adresse, 169.254.x.x. 
Denforste indstilling bestemmes af den IP-adresse, dertildeles ved forste opstart. 

default-ip-dhcp: 

Angiver, om DHCP-anmodningen overfores periodisk, nar den asldre 

standard-IP-adresse 192.0.0.192 eller lokalforbindelses-IP-adressen 169.254.x.x 

er blevet tildelt automatisk. 

0: Deaktiverer DHCP-anmodninger. 

1 (standard): Aktiverer DHCP-anmodninger. 

web-refresh: 

Angiver tidsintervallet (1-99999 sekunder) for opdateringer af 
diagnosticeringssider for den integrerede webserver. Hvis vaerdien 0 angives, 
deaktiveres opdateringshastigheden. 

SNMP 

snmp-config: 

Aktiverer eller deaktiverer brug af SNMP i printerserveren. 0 deaktiverer, 
1 (standard) aktiverer SNMP. 

OBS! Deaktivering af SNMP deaktiverer alle SNMP-agenter (SNMP v1 , v2, v3) 
samt kommunikationen med HP Web Jetadmin. Desuden deaktiveres 
firmwareopgradering via aktuelle HP-overforselsprogrammer. 

get-cmnty-name: 
(get-community-name:) 

Angiver en adgangskode, som afgor, hvilke SNMP GetRequests 
HP Jetdirect-printerserveren reagerer pa. Dette er valgfrit. Hvis der er angivet et 
brugerdefineret get community-navn, reagerer printerserveren enten pa et 
brugerdefineret community-navn eller det fabriksindstillede community-navn. 
Community-navnet skal bestaaf ASCII-tegn. Den maksimale laangde er255 tegn. 

set-cmnty-name: 
(set-community-name:) 

Angiver en adgangskode, som afgor, hvilke SNMP SetRequests 
(kontrolfunktioner) HP Jetdirect-printerserveren reagerer pa. Community-navnet 
pa en indkommende SNMP SetRequest skal passe til printerserverens set 
community-navn, hvis printerserveren skal svare. Af sikkerhedsmaessige 
arsager kan det vaere nodvendigt at begraense konfigurationsadgangen via 
printerserverens vaertsadgangsliste. Community-navne skal vaere ASCII-tegn. 
Den maksimale laengde er 255 tegn. 
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Tabel 3.3 TFTP-konfigurationsfilparametre (8 af 1 0) 



auth-trap: 

(authentication-trap:) 

Konfigurerer printerserveren til at sende (on) eller ikke sende (off) 
SNMP-godkendelses-traps. Godkendelses-traps indikerer, at en 
SNMP-anmodning er blevet modtaget, men at kontrollen af community-navnet 
mislykkedes. Standardindstillingen er "on". 

trap-dest: 
(trap-destination:) 

Tilfojer en vaerts IP-adresse pa HP Jetdirect-printerserverens 
SNMP-trap-destinationsliste. Kommandoformatet er: 

trap-dest: ip-adresse [community-navn] [portnummer] 
Standard-community-navnet er "public". Standard-SNMP-portnummeret er "1 62". 
Portnummeret kan ikke angives uden et community-navn. 
Hvis en "trap-community-name"-kommando efterfolges af 
"trap-dest"-kommandoer, tildeles trap-community-navnet til disse indstillinger, 
medmindre der angives et andet community-navn i hver enkelt 
"trap-dest"-kommando. 
Du sletter tabellen ved at bruge "trap-dest: 0". 

Hvis listen ertom, sender printerserveren ikke SNMP-traps. Der ma vaere op 
til tre angivelser pa listen. Som standard er SNMP-trap-destinationslisten torn. 
Systemer, som er opfort pa SNMP-trap-destinationslisten, skal have en 
trap-daemon for at kunne modtage SNMP-traps. 

IPX/SPX 

ipx-config: 
(ipx/spx:) 

Aktiverer eller deaktiverer brug af IPX/SPX-protokoller i printerserveren: 
0 deaktiverer, 1 (standard) aktiverer. 

ipx-unit-name: 

Et brugerdefineret alfanumerisk navn, der tildeles til printerserveren (maks. 
31 tegn). Som standard er navnet NPIxxxxxx, hvor xxxxxx er de sidste seks 
cifre i LAN-hardwareadressen. 

ipx-frametype: 

Angiv IPX-frametype-indstillingen for din printerservermodel: AUTO (standard), 
EN_SNAP, EN_8022, EN_8023, ENJI, TR_8022, TR_SNAP. 

ipx-sapinterval: 

Angiver den tid (1 til 3600 sekunder), som HP Jetdirect-printerserveren 
venter mellem SAP-broadcasts (Service Advertising Protocol) i netvaerket. 
Standardindstillingen er 60 sekunder. 0 deaktiverer SAP-broadcasts. 

ipx-nds-tree: 

Identificerer navnet pa NDS-traeet (Novell Directory Services) for denne printer. 
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Tabel 3.3 TFTP-konfigurationsfilparametre (9 af 10) 



ipx-nds-context: 

En alfanumerisk streng, op til 256 tegn, som angiver NDS-konteksten for 
HP Jetdirect-printerserveren. 

ipx-job-poll: 

Angiver den tid (sekunder), som HP Jetdirect-printerserveren venter for at 
kontrollere, om der er udskriftsjob i en printerkc. 

pjl-banner: 
(ipx-banner:) 

Aktiverer eller deaktiverer udskrivning af en IPX-bannerside. 0 deaktiverer 
bannersider. 1 (standard) aktiverer bannersider. 

pjl-eoj: 
(ipx-eoj:) 

Aktiverer eller deaktiverer IPX-job slut-meddelelser. 0 deaktiverer, 1 (standard) 
aktiverer. 

pjl-toner-low: 
(ipx-toner-low:) 

Aktiverer eller deaktiverer IPX-meddelelser om manglende toner. 0 deaktiverer, 
1 (standard) aktiverer. 

AppleTalk 

appletalk: 

(at-config:, ethertalk:) 

Aktiverer eller deaktiverer brug af AppleTalk-protokoller(EtherTalk) iprinterserveren: 
0 deaktiverer, 1 (standard) aktiverer. 

DLC/LLC 

dlc/llc-config: 
(dlc/llc:) 

Aktiverer eller deaktiverer brug af DLC/LLC-protokoller i printerserveren: 
0 deaktiverer, 1 (standard) aktiverer. 

Andre indstillinger 

link-type: 

(10/100 Fast Ethernet) Angiver printerserverens forbindelseshastighed (10 eller 

100 Mbps) og kommunikationstilstand (fuld eller halv duplex). Du kan vaalge 

mellem AUTO, 100FULL, 100HALF, 10FULL, 10HALF. 

Printerserveren bruger auto-forhandling for AUTO (standard) til at fastsla 

forbindelseshastighed og -tilstand. Hvis auto-forhandling ikke lykkes, anvendes 

100HALF. 
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Tabel 3.3 TFTP-konfigurationsfilparametre (10 af 10) 



upgrade: 

Til konfiguration af en ellerflere Jetdirect-printerservere med navnet pa og 
placeringen af en firmwareopgraderingsfil. 

OBS! Sorg for, at kommandoparametre indtastes korrekt, og at opgraderingsfilen 
er en nyere version end den version, der aktuelt er installeret. Printerserveren 
forsoger at opgradere, nar opgraderingsfilen indeholder en nyere version end 
den installerede version. 
Kommandoformatet er: 

upgrade: <TFTP-server-IP> <Version> <Produktnummer> <Filnavn> 
hvor, 

TFTP-server-IP er TFTP-serverens IP-adresse, 

Version angiver opgraderingsfilens firmwareversion, 

Produktnummer angiver og skal svare til printerserverens produktnummer, 

Filnavn er stien til og navnet pa firmwareopgraderingsfilen. 

Support 

support-name: 
(support-contact:) 

Bruges normalt til at identificere navnet pa en person, som du kan kontakte for 
at fa support til denne enhed. 

support-number: 

Bruges normalt til at angive et telefonnummer eller lokalnummer, som du kan ringe 
til for at fa support til denne enhed. 

support-url: 

En URL-webadresse, hvor du kan fa produktoplysninger om denne enhed via 
internettet eller et intranet. 

tech-support-url: 

En URL-webadresse, hvordu kan fa teknisk support via internettet eller et intranet. 
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Brug af DHCP 



DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, RFC 2131/2132) 
er en af flere automatiske konfigurationsmekanismer, som 
HP Jetdirect-printerserveren bruger. Hvis du har en DHCP-server 
pa dit netvaerk, henter HP Jetdirect-printerserveren automatisk 
sin IP-adresse fra denne server og registrerer sit navn i alle 
dynamiske navnetjenester (DNS), der overholder RFC 1001- og 
1002-standarden, blot der er specificeret en 
WINS-server-IP-adresse (Windows Internet Naming Service). 

En TFTP-konfigurationsfil (Trivial File Transfer Protocol) kan ogsa 
bruges sammen med DHCP til at konfigurere udvidede parametre. 
Yderligere oplysninger om TFTP-parametre findes under " Brug af 
BOOTP/TFTP ". 



Bemaerk DHCP-tjenester skal vaere tilgaengelige pa 

serveren. Se dokumentationen eller onlinehjaelpen 
til dit system for at fa en vejledning i installation 
eller aktivering af DHCP-tjenester. 



Bemaerk Hvis Jetdirect-printerserveren og 

BOOTP/DHCP-serveren findes pa forskellige 
undernet, lykkes IP-konfigurationen muligvis ikke, 
medmindre routing-enheden muligg0r overfgrsel af 
DHCP-anmodninger imellem undernet. 
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UNIX-systemer 



Yderligere oplysninger om opssetning af DHCP pa UNIX-systemer 
findes pa bootpd man-siden. 

I HP-UX-systemer kan der vaere placeret et eksempel pa 
en DHCP-konfigurationsfil (dhcptab) i biblioteket /etc. 

Da HP-UX ikke tilbyder DDNS (Dynamic Domain Name Services) 
i sine DHCP-implementeringer i ojeblikket, anbefaler HP, at du 
for alle printerservere indstiller varigheden af rettigheden til 
"infinite". Dette sikrer, at printerservernes IP-adresser forbliver 
statiske, indtil DDNS (Dynamic Domain Name Services) bliver 
tilgaengelige. 

Windows-systemer 

HP Jetdirect-printerservere underst0tter IP-konfiguration fra 
en underst0ttet Windows-DHCP-server. Dette afsnit indeholder en 
beskrivelse af, hvordan du konfigurerer en IP-adresse-pulje eller et 
IP-adresse-"omrade", som Windows-serveren efter anmodningkan 
tildele eller give rettighed til. Nar HP Jetdirect-printerserveren 
er konfigureret til BOOTP- eller DHCP-funktion og teendes, 
sender den automatisk en BOOTP- eller DHCP-anmodning om 
IP-konfigurationen. Hvis Windows DHCP-serveren er konfigureret 
korrekt, sender den printerserverens IP-konfigurationsdata. 



Bemaerk Disse oplysninger vises som en oversigt. 

Specifikke oplysninger eller yderligere support 
findes i den dokumentation, der fulgte med 
DHCP-serversoftwaren. 



Bemaerk HP anbefaler, at alle printere far tildelt 

IP-adresser med ubegraenset rettighed eller 
reserverede IP-adresser for at undga problemer, 
der opstar pa grund af skiftende IP-adresser. 
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Windows NT 4.0-server 

Udf0r f0lgende trin for at konfigurere et DHCP-omrade pa en 
Windows NT 4.0-server: 

1. Abn vinduet Programstyring i Windows NT-serveren, 
og dobbeltklik pa ikonet Netvserksadministrator. 

2. Dobbeltklik pa ikonet DHCP Manager (DHCP-styring) 
for at abne dette vindue. 

3. Vaelg Server Server Add. 

4. Indtast serverens IP-adresse, og klik derefter pa OK for 
at vende tilbage til vinduet DHCP Manager. 

5. Klik pa den server, du lige har tilfojet, pa listen over 
DHCP-servere, og vaelg derefter Scope og Create. 

6. Vaelg Set up the IP Address Pool. Konfigurer 
IP-adresseomradet i afsnittet IP Address Pool ved at indtaste 
start-IP-adressen i feltet Start Address og slut-IP-adressen 

i boksen End Address. Indtast ogsa undernetmasken pa 
det undernet, som IP-adressepuljen skal anvendes pa. 

Start- og slut-IP-adresserne definerer slutpunkterne pa 
den adressepulje, der er tildelt dette omrade. 



Bemaerk Du kan ekskludere IP-adresser i for et omrade. 



7. Vaelg Unlimited i afsnittet Lease Duration, og vaelg 
derefter OK. 

HP anbefaler, at alle printere tildeles ubegraenset rettighed 
for at undga problemer, der opstar pa grund af skiftende 
IP-adresser. Vaer opmaerksom pa, at tildeling af ubegraenset 
rettighedsvarighed for et "omrade" betyder, at alle klienter 
i det pagaeldende "omrade" har ubegraenset rettighed. 

Hvis du 0nsker, at klienter i netvaerket skal have begraenset 
rettighedsvarighed, kan du begraense varigheden, men du 
b0r konfigurere alle printere som reserverede klienter i det 
pagaeldende "omrade". 
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8. Spring dette trin over, hvis du har tildelt ubegraenset rettighed 
i det forrige trin. Vaelg i modsat fald Scope, og vaelg Add 
Reservations for at konfigurere printerne som reserverede 
klienter. Gentag f0lgende trin for hver printer i vinduet Add 
Reserved Clients for at konfigurere en reservation for den 
pagaeldende printer: 

a. Indtast den valgte IP-adresse. 

b. Hent MAC-adressen eller hardwareadressen fra 
konfigurationssiden, og indtast denne adresse i boksen 
Unique Identifier. 

c. Indtast klientnavnet (alle navne kan bruges). 

d. Vaelg Add for at tilfoje den reserverede klient. Hvis du vil 
slette en reservation, skal du vaelge Scope i vinduet DHCP 
Manager og derefter vaelge Active Leases. Klik pa den 
reservation, du 0nsker at slette, i vinduet Active Leases, 
og vaelg Delete. 

9. Vaelg Close for at vende tilbage til vinduet DHCP Manager. 

10. Spring dette trin over, hvis du ikke planlaegger at bruge WINS 
(Windows Internet Naming Service). I modsat fald skal du 
gennemfgre fglgende trin, nar du konfigurerer DHCP-serveren: 

a. Vaelg DHCP Options i vinduet DHCP Manager, og vaelg 
derefter en af fplgende: 

Scope - hvis du kun 0nsker navnetjenester til det valgte 
omrade. 

Global - hvis du 0nsker navnetjenester til alle omrader. 

b. Tilfgj serveren pa listen Active Options. Vaelg 
WINS/NBNS Servers (044) pa listen Unused Options i 
vinduet DHCP Options. Vaelg Add, og vaelg derefter OK. 

Der vises muligvis en advarsel, hvor du bliver bedt om at 
angive nodetypen. Dette g0r du i trin lOd. 
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c. Du skal nu vaelge WINS-serverens IP-adresse. Dette g0res 
pa f0lgende made: 

• Vaelg Value, og vselg derefter Edit Array. 

• Vaelg Remove i IP Address Array-editoren for at slette 
alle u0nskede adresser, der er angivet tidligere. Skriv 
derefter IP-adressen pa WINS-serveren, og vaelg Add. 

• Vaelg OK, nar adressen vises pa listen med IP-adresser. 
Derved kommer du tilbage til vinduet DHCP Options. 
Ga tilbage til trin lOd, hvis adressen, som du netop 
har tilfojet, vises pa listen med IP-adresser (nederst 

i vinduet). Gentag i modsat fald trin 10c. 

d. Vaelg WINS/NBT Node Type (046) pa listen Unused 
Options i vinduet DHCP Options. Vaelg Add for at foje 
nodetypen til listen Active Options. Skriv 0x4 i feltet 
Byte for at angive en blandet node, og vaelg OK. 

11. Klik pa Close for at afslutte og ga til Programstyring. 
Windows 2000 Server/Server 2003 

Udf0r fglgende trin for at konfigurere et DHCP-omrade i en 
Windows NT 2000-server eller et Windows Server 2003-system: 

1. K0r Windows-DHCP-styringsprogrammet. 

■ Windows 2000: Klik pa Start, vaelg Indstillinger og 
Kontrolpanel. Abn mappen Administration, og k0r 
DHCP-hj aelpeprogr ammet. 

■ Server 2003: Klik pa Start, og vaelg derefter Kontrolpanel. 
Abn mappen Administration, og k0r 

DHCP-hj aelpeprogr ammet. 

2. Find din Windows-server i DHCP-traeet i vinduet DHCP, 
og vaelg den. 

Hvis din server ikke vises i traeet, skal du vaelge DHCPogklikke 
pa menuen Action for at tilfoje serveren. 

3. Klik pa menuen Action, og vaelg New Scope, nar du har 
valgt din server i DHCP-traeet. Derved k0res guiden Add 
New Scope. 
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4. Klik pa Next i guiden Add New Scope. 

5. Indtast et navn og en beskrivelse til dette omrade, og klik 
derefter pa Next. 

6. Indtast IP-adresserne for dette omrade (start-IP-adresse og 
slut-IP-adresse). Indtast ogsa undernetmasken, og klik derefter 
pa Next. 



Bemaerk Hvis der bruges undernet, definerer 

undernetmasken, hvilken del af en IP-adresse, 
der specificerer undernettet, og hvilken del der 
specificerer klientenheden. Yderligere oplysninger 
finder du i Appendiks A . 



7. Hvis det er relevant, skal du indtaste de IP-adresser inden 
for omradet, som skal ekskluderes af serveren. Klik derefter 
pa Next. 

8. Angiv rettighedsvarigheden for IP-adressen for dine 
DHCP-klienter. Klik derefter pa Next. 

HP anbefaler, at alle printere tildeles reserverede IP-adresser. 
Dette kan g0res, efter at du har defineret omradet (se trin 11 ). 

9 . Vselg No for at konfigurere DHCP-indstillinger for dette omrade 
senere. Klik derefter pa Next. 

Hvis du vil konfigurere DHCP-indstillinger nu, skal du vaelge 
Yes og klikke pa Next. 

a. Angiv eventuelt IP-adressen pa den router (eller 
standardgateway), som skal bruges af klienter. Klik 
derefter pa Next. 

b. Angiv eventuelt domsenenavnet og DNS-servere 
(Domain Name System) til klienter. Klik pa Naeste. 

c. Angiv eventuelt WINS-servernavne og IP-adresser. 
Klik pa Next. 

d. Vaelg Yes for at aktivere DHCP-indstillingerne nu, og 
klik pa Next. 

10. Du har konfigureret DHCP-omradet i denne server. Klik pa 
Finish for at lukke guiden. 
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11. Konfigurer printeren med en reserveret IP-adresse inden for 
DHCP-omradet: 

a. Abn mappen for dit omrade i DHCP-traeet, og vaelg 
Reservations. 

b. Klik pa menuen Action, og vaelg New Reservation. 

c. Indtast de relevante oplysninger i hvert felt, herunder 
den reserverede IP-adresse til printeren. (Bemserk: 
MAC-adressen til din HP Jetdirect-tilsluttede printer 
findes pa HP Jetdirect-konfigurationssiden). 

d. Vaelg DHCP only under "Supported types", og klik 
derefter pa Add . (Bemaerk: Valg af Both eller BOOTP 
only resulterer i en konfiguration via BOOTP pa grand 
af den sekvens, hvori HP Jetdirect-printerservere 
pabegynder konfigurationsprotokol-anmodninger). 

e. Angiv en anden reserveret klient, eller klik pa Close. 
De tilfojede reserverede klienter vil blive vist i 
reservationsmappen for dette omrade. 

12. Luk DHCP-styringsprogrammet. 

NetWare-systemer 

NetWare-servere version 5.x indeholder 

DHCP-konfigurationstjenester til netvaerksklienter, herunder 
HP Jetdirect-printerserveren. Oplysninger om, hvordan du 
konfigurerer DHCP-tjenester i en NetWare-server, finder 
du i Novell-dokumentationen og hos Novells support. 
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Sadan annulleres DHCP-konfiguration 



OBS! i^Endringer af en IP-adresse pa 

HP Jetdirect-printerserveren kraever muligvis 
en opdatering af printerens eller systemets 
udskriftskonfigurationer for klienter eller servere. 



Hvis din HP Jetdirect-printerserver ikke skal konfigureres via 
DHCP, skal du konfigurere printerserveren igen og anvende en 
anden konfigurationsmetode. 

1. Hvis du bruger printerens kontrolpanel til angivelse af manuel 
konfiguration eller BOOT-konfiguration, anvendes DHCP ikke. 

2. Du kan bruge Telnet til angivelse af manuel konfiguration 
(status angiver "Brugerdefineret") eller BOOTP-konfiguration, 
DHCP bruges i sa fald ikke. 

3. Du kan redigere TCP/IP-parametre manuelt via en underst0ttet 
webbrowser ved hjselp af Jetdirects integrerede webserver eller 
HP Web Jetadmin. 

Hvis du sendrer BOOTP-konfigurationen, frigives de 
DHCP-konfigurerede parametre, og TCP/IP-protokollen initialiseres. 
Hvis du skifter til manuel konfiguration, frigives den 
DHCP-konfigurerede IP-adresse, og de brugerdefinerede 
IP-parametre anvendes. Det vil sige, at hvis du indtaster 
IP-adressen manuelt, b0r du ogsa indstille alle 
konfigurationsparametrene manuelt, f.eks. undernetmaske, 
standardgateway og timeout efter inaktivitet. 



Bemaerk Hvis du vaelger at aktivere en DHCP-konfiguration 

igen, henter printerserveren hente sine 
konfigurationsoplysninger fra en DHCP-server. 
Det betyder, at nar du vaelger DHCP og udf0rer 
konfigurationssessionen (f.eks. ved hjaelp af 
Telnet), geninitialiseres TCP/IP-protokollen 
for printerserveren, og alle nuvaerende 
konfigurationsoplysninger slettes. 
Printerserveren fors0ger herefter at hente 
nye konfigurationsoplysninger ved at sende 
DHCP-anmodninger i netvaerket til en DHCP-server. 



Oplysninger om DHCP-konfiguration via Telnet findes under " Brug 
af Telnet " i dette kapitel. 
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Brug af RARP 



Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan du konfigurerer 
printerserveren med Reverse Address Resolution Protocol (RARP) 
i UNIX- og Linux-systemer. 

Denne konfigurationsprocedure g0r det muligt for den RARP-daemon, 
der k0rer pa systemet, at besvare en RARP-anmodning fra 
HP Jetdirect-printerserveren og at tildele en IP-adresse til 
printerserveren. 

1. Sluk printeren. 

2. Log pa UNIX- eller Linux-systemet som superbruger. 

3. Kontroller, at RARP-daemon'en k0rer pa dit system, ved 
at indtaste fplgende kommando ved systemprompten: 

ps -ef | grep rarpd (Unix) 

ps ax | grep rarpd (BSD eller Linux) 

4. Svaret fra systemet b0r ligne f0lgende: 

861 0.00.2 24 72 5 14:03 0:00 rarpd -a 
860 0.00.5 36 140 5 14:03 0:00 rarpd -a 

5 . Hvis ikke systemet viser et procesnummer for RARP-daemon'en, 
skal du se rarpd man-siden for at fa oplysninger om start af 
RARP-daemon'en. 

6. Rediger filen / etc/hosts for at tilfgje den IP-adresse og det 
nodenavn, som du har tildelt HP Jetdirect-printerserveren. 
Eksempel: 

192.168.45.39 laserjetl 
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7. Rediger filen /etc/ethers (/etc/rarpd. conf i HP-UX 10.20) 
for at tilfoje LAN-hardwareadressen/stationsadressen 
(fra konfigurationssiden) og nodenavnet pa 
HP Jetdirect-printerserveren. Eksempel: 

00 : 01 :E6 :a8 :b0 : 00 laserjetl 



Bemaerk Hvis dit system anvender Network Information 

Service (NIS), skal du inkorporere aendringerne 
i NIS host- og ethers-databaserne. 



8. Taend printeren. 

9. Brug ping-hjaelpeprogrammet til at verificere, at kortet er 
konfigureret med den korrekte IP-adresse. Indtast fglgende 
ved prompten: 

ping <IP-adresse> 

hvor <IP-adresse> er den tildelte adresse fra RARP. 

10. Se Kapitel 8 . hvis ping ikke reagerer. 
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Brug af kommandoerne arp og ping 



Du kan konfigurere en HP Jetdirect-printerserver med en 
IP-adresse ved hjaelp af en ARP-kommando (Address Resolution 
Protocol) fra et underst0ttet system. Protokollen kan ikke routes, 
hvilket betyder, at den arbejdsstation, hvorfra konfigurationen 
foretages, skal befinde sig i samme netvaerkssegment som 
HP Jetdirect-printerserveren. 

Brug af kommandoerne arp og ping sammen med 
HP Jetdirect-printerservere kraever fglgende: 

• Et Windows NT/2000/XP/Server 2003- eller UNIX-system, 
der er konfigureret til TCP/IP 

• Der er angivet en seldre standard-IP-adresse (192.0.0.192) 
i printerdriveren 

• HP Jetdirect-printerserverens LAN-hardwareadresse (MAC) 
(angivet pa en HP Jetdirect-konfigurationsside) 



Bemaerk I nogle systemer krsever brug af kommandoen arp 

superbrugerrettigheder. 



Nar der er tildelt en IP-adresse via kommandoerne arp og ping, 
kan du bruge andre vaerktojer (f.eks. Telnet, en integreret 
webserver eller HP Web Jetadmin-software) til konfiguration 
af andre IP-parametre. 

Nar du vil konfigurere en Jetdirect-printerserver, skal du bruge 
fglgende kommandoer: 

arp -s <IP-adresse> <LAN-hardwareadresse> 

ping <IP-adresse> 

hvor <IP-adresse> er den IP-adresse, som skal tildeles 
printerserveren. Kommandoen arp skriver oplysningerne 
til arp-cachen pa arbejdsstationen, og kommandoen ping 
konfigurerer IP-adressen i printerserveren. 
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Afhsengigt af systemet kan LAN-hardwareadressen kraeve et 
bestemt format. 

Eksempel: 

• Windows NT 4.0, 2000, XP, Server 2003 

arp -s 192.168.45.39 00-01-E6-a2-31-98 
ping 192.168.45.39 

• UNIX 

arp -S 192.168.45.39 0 0 : 0 1 : E6 : a2 : 3 1 : 98 
ping 192.168.45.39 

Bemaerk Nar IP-adressen f0rst er defineret for 

printerserveren, ignoreres yderligere arp- og 
ping-kommandoer. Nar IP-adressen erkonfigureret, 
kan arp og ping ikke bruges, medmindre 
printerserveren nulstilles til fabriksstandarderne 
(se Kapitel 8) . 

I UNIX-systemer kan kommandoen arp - s variere 
fra system til system. 

I nogle BSD-baserede systemer skal IP-adressen 
(eller vaertsnavnet) angives i omvendt raekkefglge. 
Andre systemer kan kraeve yderligere parametre. 
Se dokumentationen til systemet for at fa specifikke 
oplysninger om kommandoformaterne. 
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Brug af Telnet 



Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du konfigurerer 
printerserveren (firmwareversion V.28.xx eller nyere) ved hjselp 
af Telnet. 

Selvom en Telnet-forbindelse kan beskyttes af en 
administratoradgangskode, er Telnet-forbindelser ikke sikre. 
I forbindelse med netvaerk med et h0jt sikkerhedsniveau kan 
Telnet-forbindelser deaktiveres i printerserveren ved hjaelp af 
andre vaerktojer, f.eks. TFTP, integreret webserver eller HP Web 
Jetadmin-software. 

Oprettelse af en Telnet-forbindelse 

Hvis Telnet-kommandoer skal bruges sammen med 
HP Jetdirect-printerserveren, skal der vaere en rute fra 
arbejdsstationen til printerserveren. Hvis printerserveren og 
din computer skal have delvist identiske IP-adresser, dvs. at 
netvserksdelen af IP-adresserne skal svare til hinanden, er det 
sandsynligt, at der findes en rute. Oplysninger om IP-adressers 
struktur finder du i Appendiks A . 

Hvis IP-adresserne ikke svarer til hinanden, kan du enten aendre 
din arbejdsstations IP-adresse, sa den passer til printerserverens, 
eller du kan pr0ve at oprette en rute til printerserveren ved hjaelp 
af en operativsystemkommando. (Hvis f.eks. printerserveren er 
konfigureret med en aeldre standard-IP-adresse, 192.0.0.192, 
er det ikke sandsynligt, at der findes en rute). 

I Windows-systemer kan du bruge route-kommandoen i en 
Windows-kommandolinje (DOS-prompt) til at oprette en rute 
til printerserveren. 

Yderligere oplysninger om systemets kommandprompter finder 
du i Windows' onlinehjaep. I Windows NT-systemer er 
kommandoprompt-hjaelpeprogrammet placeret i mappen 
Programmer (klik pa Start, Programmer, 
Kommandoprompt). I Windows 2000/XP/Server 2003-systemer 
findes det i mappen Tilbeh0r i mappen Programmer eller Alle 
programmer. 
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Nar du skal anvende kommandoen route, skal du ogsa have 
IP-adressen pa din arbejdsstation. Indtast den relevante 
kommando ved kommandoprompten for at fa den vist: 

C:\> ipconfig (Windows NT/2000/XP/Server 2003) 

C:\> winipconfig (Windows 98) 

Indtast fglgende kommando for at oprette en rute fra systemets 
kommandoprompt : 

route add <Jetdirect IP-adresse> <system-IP-adresse>, 

hvor <Jetdirect IP-adresse> er den IP-adresse, 
som er konfigureret i HP Jetdirect-printerserveren, og 
<system-IP-adresse> er IP-adressen pa arbejdsstationens 
netvaerkskort, som er tilsluttet samme fysiske LAN som 
printerserveren. 

Hvis du for eksempel vil oprette en rute fra din arbejdsstation 
med IP-adressen 169.254.2.1 til en printerserver med 
standard-IP-adressen 192.0.0.192, kan du angive denne 
kommando: 

route add 192.0.0.192 169.254.2.1 



OBS! Hvis Telnet bruges til manuelt at angive en 

IP-adresse, vil det tilsidessette den dynamiske 
IP-konfiguration (f.eks. BOOTP, DHCP eller RARP), 
hvilket resulterer i en statisk konfiguration. I en 
statisk konfiguration er IP-vaerdierne faste, og 
BOOTP, DHCP, RARP og andre dynamiske 
konfigurationsmetoder fungerer muligvis ikke 
laengere. 

Hver gang du aendrer en IP-adresse manuelt, b0r 
du samtidig omkonfigurere undernetmasken og 
standardgatewayen. 
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En typisk Telnet-session 

Igangsaetning af en typisk Telnet-session er illustreret nedenfor. 



J Command Prompt 



icrosoft<F> Windows NKIM> 
<C) Copyright 1985-1996 Microsoft Corp. 

C:S>Telnet 192.168.40.133 

C:S>_ 



JiTelnet- 192.168.40.133 



Connect Edit lerminal Help 
HP JetDirect 
Password is not set 



Please type "?" for help, or "/" for current settings. 
> I 



2 



J Telnet -192. 168. 40. 133 



Connect Edit Terminal Help 
Please type ' 
> ? 

Help Menu 



?" for help, or "/" for current settings. 

I 



Type one "Command" followed by one of its ualid "Ualues" 
Command: Ualues: 



TCP/IP 

ip-conf ig 
ip 

subnet-mask 
def ault-gw 
idle-timeout 
syslog-sur 
tf tp-seruer 



MANUAL, B00TP-0NLY, DHCP-ONLV 
IP address in dotted notation, 0. 0.9.0 to dis 
IP address in dotted notation, 0.0.0.0 to dis 
IP address in dotted notation, 0.0.0.0 to dis 
integer (1..3600) seconds, 8 to disable 



IP address in dotted notation, 
IP address in dotted notation, 



to dis 
to dis 
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Hvis du vil angive konfigurationsparametre, skal du etablere 
en Telnet-session fra systemet til HP Jetdirect-printerserveren. 

1. Indtast f0lgende ved systemprompten: 

telnet <IP-adresse> , 

hvor <IP-adresse> er den IP-adresse, der er angivet pa listen 
pa Jetdirect-konfigurationssiden. Se Kapitel 9 . 

2. Der vises en forbindelse til HP Jetdirect-printerserveren. 
Hvis serveren svarer med "connected to IP address", skal 
du trykke pa Enter to gange for at sikre, at Telnet-forbindelsen 
er initialiseret. 

3. Hvis du bliver bedt om et brugernavn og en adgangskode, 
skal du indtaste de korrekte vserdier. 

Telnet -brugergraensefladen kraever som standard ikke et 
brugernavn eller en adgangskode. Hvis der er angivet en 
administratoradgangskode, bliver du bedt om at angive et 
brugernavn og denne adgangskode, inden du kan indtaste 
og gemme Telnet-kommandoindstillinger. 

4. Du har som standard adgang til en 
kommandolinje-graenseflade. Hvis du 0nsker at konfigurere 
parametre ved hjaelp af en menu, skal du indtaste Menu. 
Yderligere oplysninger finder du under " Indstillinger for 
brugergraenseflade ". 

Afsnittet " Telnet -kommandoer og -parametre " indeholder 
en oversigt over underst0ttede kommandoer og parametre. 

Indstillinger for brugergraenseflade 

HP Jetdirect-printerserveren har to brugergraenseflader 
til indtastning af Telnet-kommandoer: en 

Kommandolinje-graenseflade (standard) og en Menugraenseflade . 
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Kommandolinje-graenseflade (standard) 

Ved hjselp af Telnet-kommandolinje-graensefladen kan du angive 
konfigurationsparametre pa f0lgende made: 



Bemaerk Under en Telnet-session, skal du indtaste ? for 

at fa vist tilgaengelige konfigurationsparametre, 
det korrekte kommandoformat og en liste over 
kommandoer. 

Hvis du vil angive yderligere (eller avancerede) 
kommandoer, skal du indtaste kommandoen 
advanced, f0r du indtaster ?. 

Hvis du vil have vist aktuelle 
konfigurationsoplysninger, skal du indtaste7 /. 



1. Ved Telnet-prompten ">" skal du indtaste: 

<parameter> : <vsrdi> 

og derefter trykke pa Enter, hvor <parameter> refererer til 
den konfigurationsparameter, som du er ved at definere, og 
<vaerdi> refererer til de definitioner, du tildeler parameteren. 
Hver parameterangivelse skal efterfglges af et vognretur. 

Se konfigurationsparametre i Tabel 3.4 . 

2. Gentag forrige trin for at angive yderligere 
konfigurationsparametre. 

3. Nar du har angivet konfigurationsparametrene, skal 
du indtaste exit eller quit (afhaengigt af systemet). 

Nar du bliver spurgt, hvorvidt de aendrede indstillinger skal 
gemmes, skal du skrive Y (standard) for ja eller N for nej. 

Hvis du indtaster save i stedet for exit eller quit, bliver 
du ikke bedt om at gemme indstillingerne. 
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Telnet-kommandoer og -parametre. Tabel 3.4 indeholder en 
oversigt over de tilgaengelige Telnet-kommandoer og -parametre. 



Bemaerk Hvis en parameter tildeles dynamisk (f.eks. fra en 

BOOTP- eller DHCP-server), kan dens vaerdi ikke 
aendres med Telnet, uden du f0rst har angivet 
manuel konfiguration. Se kommandoen 
ip-conf ig, hvis du vil angive manuel 
konfiguration. 

Hver gang du aendrer en IP-adresse manuelt, b0r 
du samtidig omkonfigurere undernetmasken og 
standardgatewayen. 



Tabel 3.4 Telnet-kommandoer og -parametre (1 af 13) 



Brugerstyringskommandoer 


Kommando 


Beskrivelse 


? 


Viser Hjaelp- og Telnet-kommandoer. 


/ 


Viser de aktuelle vasrdier. 


menu 


Viser Menuqrasnseflade. der qiver adqanq til 
konfigurationsparametre. 


advanced 


Aktiverer Advanced-kommandoerne. Hjaelp (?) indeholder 
Advanced-kommandoerne pa denne liste. 


general 


Deaktiverer Advanced-kommandoerne. Hjaelp (?) 
indeholder ikke Advanced-kommandoerne (standard). 


save 


Gemmer konfigurationsvaerdierne og afslutter sessionen. 


exit 


Afslutter sessionen. 


export 


Eksporterer indstillingerne til en fil, som kan redigeres og 
importeres via Telnet og TFTP (denne kommando 
understottes kun af systemer, der understotter 
input/output-omdirigering, f.eks. UNIX). 


General 


Kommando 


Beskrivelse 


passwd 


Indstil administratoradgangskoden (deles med den 
integrerede webserver og HP Web Jetadmin). "passwd 
jd1 234 jd1 234" angiver f.eks. adgangskoden til jd1 234. 
Bemasrk, at "jd1 234" indtastes to gange som bekraeftelse. 
Adgangskoden kan indeholde op til 16 alfanumeriske tegn. 
Nar du starter naeste Telnet-session, bliver du bedt om at 
indtaste et brugernavn og denne adgangskode. 
Hvis du vil slette adgangskoden, skal du indtaste 
kommandoen uden adgangskode og bekraeftelse. 
Adgangskoder kan fjernes ved kold genstart. 
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Tabel 3.4 Telnet-kommandoer og -parametre (2 af 13) 



sys-location 


Alfanumerisk streng (op til 255 tegn), bruges typisk til at 
identificere en placering. 


sys-contact 


Alfanumerisk streng (op til 255 tegn), bruges typisk til at 
identificere navnet pa et netvaerk eller en 
enhedsadministrator. 


ssl-state 


Angiver printerserverens sikkerhedsniveau ved 
webkommunikation: 

1 ! Tvungen omdirigering til HTTPS-port. Kun 
HTTPS-kommunikation (sikker HTTP) kan bruges. 
2: Deaktiverer tvungen omdirigering til HTTPS. Bade 
HTTP- og HTTPS-kommunikation kan anvendes. 


security-reset 


Nulstiller sikkerhedsindstillinger i printerserveren til 
fabriksvaerdierne. 0 (standard) nulstiller ikke, 1 nulstiller 
sikkerhedsindstillingerne. 


TCP/IP Main 


Kommando 


Beskrivelse 


host-name 


Alfanumerisk streng (op til 32 tegn) til tildeling eller redigering 
af navnet pa netvaerksenheden. Eksempel: 

"host-name printerl" tildeler navnet "printeM" til enheden. 
Standardvaertsnavnet er N Plxxxxxx, hvor xxxxxx er de sidste 
seks cifre af LAN-hardwareadressen (MAC). 


ip-config 


Angiver konfigurationsmetoden: 

manual: Printerserveren venter pa IP-parametre ved hjaelp 
af manuelle vaerktojer (for eksempel Telnet, integreret 
webserver, kontrolpanel, 
installations-/administrationssoftware). Status er 

Brugerdef ineret. 

bootp: Printerserveren sender BOOTP-anmodninger 

i netvaerket til dynamisk IP-konfiguration. 

dhcp: Printerserveren sender DHCP-anmodninger 

i netvaerket til dynamisk IP-konfiguration. 

auto_ip: Printerserveren konfigureres automatisk med 

en entydig lokalforbindelsesadresse, 169.254.x.x. 


ip 


IP-adresse pa printerserveren i punktnotation. Eksempel: 

ip-config manual 
ip 192.168.45.39 

hvor ip-config angiver manuel konfiguration, og ip 
manuelt indstiller IP-adressen 192.168.45.39 i 
printerserveren. 

Hvis du angiver 0.0.0.0, slettes IP-adressen. 

Hvis du afslutter og gemmer en ny IP-adresse, skal den 

angives ved den nasste Telnet-forbindelse. 
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Tabel 3.4 Telnet-kommandoer og -parametre (3 af 13) 



subnet-mask 


En vasrdi (i punktnotation), som identificerer netvasrksdelen 
og vaertsdelen i en IP-adresse i modtagne meddelelser. 
Eksempel: 

subnet-mask 255.255.255.0 

gemmer undernetmaskevserdien 255.255.255.0 i 
printerserveren. Vaerdien 0.0.0.0 deaktiverer 
undernetmasken. Yderligere oplysninger finder du i 
Appendiks A. 


default-gw 


IP-adressen pa standardgatewayen i punktnotation, F. eks. 

default-gw 192.168.40.1 
tildeler 192.168.40.1 som IP-adresse pa standardgatewayen 
for printerserveren. 

Bemaerk: Hvis HP Jetdirect-printerserveren er konfigureret 
ved hjaelp af DHCP, og du asndrer undernetmasken eller 
standardgatewayadressen manuelt, bor du aendre 
printerserverens IP-adresse manuelt. Det frigiver den 
DHCP-tildelte adresse og sender den tilbage i DHCP 
IP-adressepuljen. 


Config Server 


(Skrivebeskyttet parameter) IP-adressen pa den server 
(for eksempel en BOOTP- eller DHCP-server), som sidst 
konfiqurerede IP-adressen pa HP Jetdirect-printerserveren. 


TFTP Server 


(Skrivebeskyttet parameter) IP-adressen pa den 
TFTP-server, som leverede TFTP-parametrene til 
HP Jetdirect-printerserveren. 


TFTP Filename 


(Skrivebeskyttet parameter) Stien og TFTP-filnavnet pa 
TFTP-serveren, Eksempel: 
hpnp/printerl .cfg 


domain-name 


Enhedens domaanenavn. Eksempel: 

domain-name support.hp.com 
tildeler support . hp . com som domaenenavn. 
Domasnenavnet omfatter ikke vaertsnavnet og er dermed 
ikke det fulde domaanenavn (f.eks. printerl .support.hp.com). 


pri-dns-svr 


IP-adressen pa DNS-serveren (Domain Name System). 


sec-dns-svr 


IP-adressen pa en sekundasr DNS-server, der skal bruges, 
hvis den primasre DNS-server ikke er tilgaengelig. 


pri-wins-svr 


IP-adressen pa den primaere WINS-server 
(Windows Internet Name Service) i punktnotation. 


sec-wins-svr 


IP-adressen pa den sekundaere WINS-server 
(Windows Internet Name Service) i punktnotation. 


TCP/IP Print Options 


Kommando 


Beskrivelse 


9100-printing 


Aktiverer eller deaktiverer udskrivning til TCP-port 9100 
i printerserveren. 0 deaktiverer, 1 (standard) aktiverer. 


ftp-printing 


Aktiverer eller deaktiverer muligheden for at udskrive via FTP. 
0 deaktiverer, 1 (standard) aktiverer. (TCP-portene 20, 21) 
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ipp-printing 


Aktiverer eller deaktiverer muligheden for at udskrive ved hjaslp 
af IPP. 0 deaktiverer, 1 (standard) aktiverer. (TCP port 631) 


Ipd-printing 


Aktiverer eller deaktiverer muligheden for at udskrive ved 
hjaelp af LPD. 0 deaktiverer, 1 (standard) aktiverer. 
(TCP-port 515) 


banner 


Aktiverer eller deaktiverer udskrivning af en LPD-bannerside. 
0 deaktiverer bannersider. 1 (standard) aktiverer bannersider. 


interlock 


Angiver, om en godkendelse (ACK - acknowledgement) af alle 
TCP-pakker er nodvendig, for printeren ma lukke en Port 
91 00-udskriftsforbindelse. Der er angivet et portnummer og en 
indstillingsvserdi: For en integreretHP Jetdirect-printerserverer 
portnummeret 1 . Indstillingsvasrdi 0 (standard) deaktiverer 
sikkerhedslasen, 1 aktiverer den. Eksempel: 
"interlock l l" angiver port 1 , sikkerhedslas aktiveret. 


mult-tcp-conn 


(Restrict Mult Prt) Aktiverer eller deaktiverer flere 
TCP-forbindelser. 

0 (standard): Tillader flere forbindelser. 
1 : Deaktiverer flere forbindelser. 


buffer-packing 


Aktiverer eller deaktiverer bufferpakning for TCP/IP-pakker. 
0 (standard): Er normal, databufferen pakkes, inden den 
sendes til printeren. 

1 : Deaktiverer bufferpakning, data sendes til printeren, 
efterhanden som de modtages. 


write-mode 


Kontrollerer indstillingen for TCP PSH-koden for 

dataoverforsler mellem enhed og klient. 

0 (standard): Deaktiverer denne indstilling, koden indstilles 

ikke. 

1 : Indstillingen for all-push. Push-bit'en indstilles i alle 
datapakker. 

2: Indstillingen for eoi-push. Push-bit'en indstilles kun for 
datapakker, som har en slutdatakode. 




TCP/IP LPD Queues 


Kommando 


Beskrivelse 


addq 


Tilfojer en brugerdefineret ko. Konavnet (op til 32 ASCII-tegn, 
der kan vises), prepend string name, append string name og 
k0 til behandling (typisk RAW) skal angives i kommandolinjen. 
Der kan tilfojes op til seks brugerdefinerede koer. 


deleteq 


Sletter en brugerdefineret ko. Konavnet skal angives i 
kommandolinjen deleteq. 


defaultq 


Det kanavn, der skal bruges, hvis den angivne ko til et 
udskriftsjob ikke findes. Standardkonavnet er normalt AUTO. 


addstring 


Tilfojer en brugerdefineret tegnstreng, som kan angives 
for eller efter udskriftsdata. Der ma angives op til otte 
tegnstrenge. Navnet pa en streng og indholdet i 
tegnstrengen angives i kommandolinjen addstring. 
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deletestring 


Sletter en brugerdefineret streng. Navnet pa strengen 
angives i kommandolinjen deletestring. 


TCP/IP Raw Print Ports 


Kommando 


Beskrivelse 


raw-port 


Angiver flere porte til udskrivning til TCP port 91 00. Gyldige 
porte er 3000 til 9000, som er programafhaengige. Der kan 
angives op til to porte. 


TCP/IP Access Control 


Kommando 


Beskrivelse 


allow 


Tilfojer en angivelse pa den vaertsadgangsliste, som er gemt 
pa HP Jetdirect-printerserveren. Hver angivelse specificerer 
en vaert eller et netvasrk af vaerter, som har tilladelse til at 
anvendeprinteren. Formateter "allow: netnum [maske]", hvor 
netnum er et netvaerksnummer eller en vasrts-IP-adresse, og 
maske er en adresse-bitmaske, med netvaerksnummeret og 
vasrtsadressen til verificering af adgangen. Der ma vaere op 
til 10 angivelser pa adgangslisten. Hvis der ikke er nogen 
angivelser, har alle vaerter adgang. Eksempel: 

allow 192.0.0.0 255.0.0.0 

tillader vaerter i netvaerk 192. 

allow 192 . 168 .1.2 

tillader en enkelt vaert. 1 dette tilfaelde antages 
standardmasken 255.255.255.255 og er ikke pakraevet. 

allow o rydder vaertsadgangslisten. 
Yderliqere oplysninqer finder du i Kapitel 1. 


TTCP/IP Other 


Kommando 


Beskrivelse 


syslog-config 


Aktiverer eller deaktiverer brug af syslog-server i 
printerserveren: 0 deaktiverer, 1 (standard) aktiverer. 
(UDP-port514) 


syslog-svr 


Syslog-serverens IP-adresse i punktnotation. Den angiver 
den server, som HP Jetdirect-printerserveren sender 
syslog-meddelelser til. Eksempel: 

syslog-svr: 192.168.40.1 

tildeler 192.168.40.1 som den pagaeldende servers 
IP-adresse. 

Yderliaere oplysninqer finder du under Appendiks A. 


syslog-max 


Angiver det maksimale antal syslog-meddelelser, som kan 
sendes af HP Jetdirect-printerserveren pa et minut. Denne 
indstilling gor det muligt for administratorer at styre logfilens 
storrelse. Standardindstillingen er 10 pr. minut. Hvis den er 
angivet til nul, er antallet af syslog-meddelelser ikke 
begraenset. 
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syslog-priority 


Styrer filtreringen af syslog-meddelelser, som sendes til 
syslog-serveren. Filteromradet er 0 til 8, hvor 0 er det mest 
specifikke, og 8 det mest generelle. Kun meddelelser, som 
pr lavere end det ^necificerede filterniveau feller hc^iere 

C< 1 IQ Vty 1 & IjI IU UUL ^UC MUCH II VCUU ^ C II C 1 IUIIjIIj 

prioriteret), rapporteres. Standardindstillingen er 8, 

meddelelser af alle prioriteter sendes. 

Hvis 0 angives, deaktiveres alle syslog-meddelelser. 


syslog-facility 


En kode der bruges til at identificere kilden til en meddelelse 
(for eksempel til at identificere kilden til udvalgte meddelelser 
i forbindelse med fejlfinding). Som standard bruger 
HP Jetdirect-printerserveren LPR som kildekode, men lokale 
brugervaerdier fra localO til local7 kan bruges til isolation af 
enkelte printerservere eller grupper af printerservere. 


slp-config 


Aktiverer eller deaktiverer SLP-funktionen (Service Location 
Protocol) i printerserveren: 0 deaktiverer, 1 (standard) 
aktiverer. SLP bruges af visse HP -programmer (via 
UDP-port 427) til automatisering af enhedssogningen. 


slp-keep-alive 


Angiver en frekvenshyppighed, hvormed printerserveren 
skal sende multicast-pakker via netvaerket for at forhindre, 
at den slettes fra netvaerksenhedstabeller. Visse 
infrastrukturenheder, f.eks. switches, kan slette aktive enheder 
fra deres enhedstabeller pa grund af inaktivitet i netvaerket. Du 
kan aktivere denne funktion ved at angive en vaerdi pa mellem 
1 og 1440 minutter. 0 deaktiverer denne funktion. 


mdns-config 


Aktiverer eller deaktiverer mDNS-tjenester (Multicast 
Domain Name System). 0 deaktiverer, 1 (standard) 
aktiverer. mDNS bruges ofte i sma netvaerk til fortolkning 
af IP-adresser og navne (via UDP-porten 5353), hvor 
en konventionel DNS-server ikke er tilgaengelig. 


mdns-service-name 


Angiver en alfanumerisk streng pa op til 64 ASCII-tegn, der er 
tildelt til denne enhed eller tjeneste. Dette er et blivende navn, 
der bruges til fortolkning af en bestemt enhed eller tjeneste, 
hvis socket-oplysningerne (for eksempel IP-adressen) aendres 
fra session til session. Apple Rendezvous viser denne tjeneste. 
Standardnavnet pa tjenesten er printermodellen og 
LAN-hardwareadressen (MAC). 


mDNS Domain Name 


(Skrivebeskyttet parameter) Angiver det 
mDNS-domaenenavn, der er tildelt tjenesten med formatet 

<Vdcl Lb[ Idvl l>.IUUdl. nvlb Ucl IKftc c[ UlUtrl I CL Ul UytM UcllMcl c I 

vaertsnavn, anvendes standardvaertsnavnet NPIxxxxxx, 
hvor xxxxxx er de sidste seks cifre af 
LAN-hardwareadressen (MAC). 
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mdns-pri-svc 


Angiver den hojest prioriterede mDNS-tjeneste til brug 

ved udskrivning. Vaelg et af nedenstaende numre pa 

udskrivningsindstillinger for at angive denne parameter: 

1: Port 9100-udskrivning 

2: IPP-port-udskrivning 

3: Standard-LPD-ko, raw 

4: Standard-LPD-ko, tekst 

5: Standard-LPD-ko, auto 

6: Standard-LPD-ko, binps (binaer postscript) 

7til 12: Svarertil de brugerdefinerede LPD-koer 5-10, 

hvis der er angivet brugerdefinerede LPD-koer. 

Standardvalget afhaenger printeren, ofte er det 

9100-udskrivning eller LPD-binps. 


ttl-slp 


Angiver IP-multicast-indstillingen "TTL" (Time To Live) 
for SLP-pakker (Service Location Protocol). 
Standardvaerdien er 4 hop (antallet af routere fra det lokale 
netvaerk). Intervallet er 1 -1 5. Nar indstillingen er angivet til 
-1 , er multicast-funktionen deaktiveret. 


ipv4-multicast 


Aktiverer eller deaktiverer printerserverens modtagelse og 
overforsel af IP-version 4 multicast-pakker. 0 deaktiverer, 
1 (standard) aktiverer. 


idle-timeout 


Et heltal (1...3600), som angiver, hvor mange sekunder en 
inaktiv udskriftsdataforbindelse maforblive aben. Eksempel: 

idle-timeout 120 
definerer 120 sekunder som den onskede vaerdi for timeout 
efter inaktivitet. 

Standardindstillingen er 270 sekunder. Hvis vaerdien 
angives til 0, afbrydes forbindelsen ikke, og andre vaerter 
er ikke i stand til at oprette en forbindelse. 


user-timeout 


Et heltal (1..3600), som angiver, hvor mange sekunder 
en Telnet- eller FTP-session kan vasre inaktiv, for den 
automatisk afbrydes. Standardindstillingen er 900 sekunder. 
0 deaktiverer timeout. 

OBS! Lave vaerdier, for eksempel 1-5, kan pa effektiv vis 
deaktivere brugen af Telnet. En Telnet-session kan blive 
afbrudt, for det er muligt at foretage aendringer. 


cold-reset 


Angiver TCP/I P-fabriksindstillingerne. Efter en kold genstart, 
skal printerserveren slukkes og taendes igen. Parametre for 
andre undersystemer, for eksempel IPX/SPX eller 
AppleTalk, pavirkes ikke. 


ews-config 


Aktiverer eller deaktiverer printerserverens integrerede 
webserver. 0 deaktiverer, 1 (standard) aktiverer. 
Yderliaere ODlvsninaer finder du under KaDitel 4. 


web-refresh 


Angiver tidsintervallet (1-99999 sekunder) for opdateringer 
af diagnosticeringssiderforden integrerede webserver. Hvis 
vaerdien 0 angives, deaktiveres opdateringshastigheden. 
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tcp-mss 


Angiver den maksimale segmentstorrelse (MSS), som skal 

bruges, nar HP Jetdirect-printerserveren kommunikerer 

med lokale undemet (Ethernet MSS=1460 byte eller mere) 

eller fjernundernet (MSS=536 byte): 

0: (standard) Alle netvaerk antages at vaere lokale (Ethernet 

MSS=1460 byte eller mere). 

1: Brug MSS=1460 byte (eller mere) til undemet og 

MSS=536 byte til fjernnetvaerk. 

2: Alle netvaerk antages at vaere fjernnetvaerk 

(MSS=536 byte), undtagen det lokale undemet. 

MSS pavirker ydelsen, da den hjaelper med at forhindre 

IP-fragmentering, som kan medf0re en fornyet 

dataoverforsel. 


tcp-msl 


Angiver den maksimale segmentlevetid (MSL) i sekunder. 
Intervallet er 5-120 sekunder. Standardindstillingen er 
15 sekunder. 


gw-disable 


Angiver, om enhedens IP-adresse automatisk skal tildeles 
som gateway, nar der ikke er konfigureret en 
netvaerksgateway. 

0: Der tildeles en gateway ved hjaelp af IP-adressen. 
1: Der tildeles ikke en gateway. Gatewayadressen 
0.0.0.0 konfigureres. 


default-ip 


Angiver den IP-adresse, der skal bruges, narprinterserveren 
ikke kan henteen IP-adresse fra netvaerket under en tvungen 
TCP/IP-omkonfiguration (nar den f .eks. slukkes/taendes eller 
konfigureres manuelt til at bruge BOOTP/DHCP). 
DEFAULTJP: Angiver den aeldre standard-IP-adresse 
192.0.0.192. 

AUTO IPi angivGr Gn lokalforbind6ls6s-IP-adrGSSG, 
169.254.x.x. 

Den forste indstilling bestemmes af den IP-adresse, 
der tildeles ved forste opstart. 


default-ip-dhcp 


Angiver, om DHCP-anmodningen overfores periodisk, 
nar den aeldre standard-IP-adresse 192.0.0.192 eller 
lokalforbindelses-IP-adressen 169.254.x.x er blevet tildelt 
automatisk. 

0: Deaktiverer DHCP-anmodninger. 

1 (standard): Aktiverer DHCP-anmodninger. 
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dhcp-fqdn-config 


Angiver konfigurationsstyringen for FQDN (Fully Qualified 


dhcp-fqdn-behavior 


Domain Name) ved brug af enten DHCP, manuel 
konfiguration eller begge dele. Det fulde domaenenavn 
bestar af enhedens vaertsnavn og domaenenavnet. 
Vaelg en af folgende kommandovaerdier: 
0 (standard): DHCP bruges muligvis til angivelse af 
vaertsnavnet og domaenenavnet. Vaertsnavnet kan aendres 
ved brug af en manuel konfigurationsmetode (f.eks. den 
integrerede webserver, printerens kontrolpanel ellerTelnet). 
Domaenenavnet kan dog ikke aendres manuelt, hvis det blev 
konfigureret via DHCP. 

1 : Gemmer kun DHCP-indstillinger. Nar forst det fulde 

domaenenavn er konfigureret via DHCP, kan der ikke 

foretages manuelle aendringer. 

2: Gemmer manuelle indstillinger. Indstillingerne kan 

konfigureres manuelt. DHCP kan kun anvendes, hvis 

indstillingerne er fabriksstandarder. 

3: Gemmer kun manuelle indstillinger. Der kan anvendes 

manuelle konfigurationsmetoder, men konfiguration via 

DHCP er ikke tilladt. 


TCP/IP Diagnostics 


Kommando 


Beskrivelse 


Last Config IP 


(Skrivebeskyttet parameter) IP-adressen i det system, 
hvor HP Jetdirect-printerserverens IP-adresse er blevet 
konfigureret. 


TCP Conns Refused 


(Skrivebeskyttet parameter) Antallet af 
klient-TCP-forbindelser, som afvises af printerserveren. 


TCP Access Denied 


(Skrivebeskyttet parameter) Det antal gange, klientsystemer 
blev naegtet adgang til printerserveren, fordi printerserverens 
vaertsadgangsliste ikke indeholdt nogen gyldig angivelse. 


DHCP Lease Time 


(Skrivebeskyttet parameter) Varigheden af rettigheden til 
DHCP-IP-adressen (sekunder). 


DHCP Renew Time 


(Skrivebeskyttet parameter) DHCP T1 -timeout, der angiver 
det interval, hvormed DHCP-rettigheden skal fornyes 
(sekunder). 


DHCP Rebind Time 


(Skrivebeskyttet parameter) DHCP T2-timeout, der angiver 
varigheden af genetableringen af DHCP-rettigheden 
(sekunder). 


SNMP 


Kommando 


Beskrivelse 


snmp-config 


Aktiverer eller deaktiverer brug af SNMP i printerserveren. 

0 deaktiverer, 1 (standard) aktiverer SNMP. 

OBS! Deaktivering af SNMP deaktiverer alleSNMP-agenter 

(SNMP v1, v2, v3) samt kommunikationen med 

styringsprogrammer, f.eks. HP Web Jetadmin. 

Desuden deaktiveres firmwareopgradering via 

aktuelle HP-overforselsprogrammer. 
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get-cmnty-name 


Angiver en adgangskode, som afg0r, hvilke SNMP 
GetRequests HP Jetdirect-printerserveren reagerer pa. 
Dette er valgfrit. Hvis der er angivet et brugerdefineret get 
community-navn, reagerer printerserveren enten pa et 
brugerdefineret community-navn eller det fabriksindstillede 
community-navn. Community-navnet skal besta af 
ASCII-tegn. Den maksimale laengde er 255 tegn. 


set-cmnty-name 


Angiver en adgangskode, der afgor, hvilke SNMP 
SetRequests (kontrolfunktioner) HP Jetdirect-printerserveren 
reagerer pa. Community-navnet pa en indkommende 
SNMP SetRequest skal passe til printerserverens set 
community-navn, hvis printerserveren skal svare. 
Af sikkerhedsmaessige arsager kan det vaere nodvendigt at 
begraense konfigurationsadgangen via printerserverens 
vasrtsadgangsliste. Community-navne skal vasre ASCII-tegn. 
Den maksimale laengde er 255 tegn. 


default-get-cmnty 


Aktiverer eller deaktiverer det get community-navn, der 

bruges som standard. 

0 deaktiverer, 1 (standard) aktiverer. 

Hvis du deaktiverer denne parameter, forhindres 

kommunikationen med SNMP-styringsprogrammer muligvis. 


SNMP Traps 


Kommando 


Beskrivelse 


auth-trap 


Konfigurerer printerserveren til at sende (on) eller ikke sende 
(off) SNMP-godkendelses-traps. Godkendelses-traps 
indikerer, at en SNMP-anmodning er blevet modtaget, men 
at kontrollen af community-navnet mislykkedes. 0 er off, 1 
(standard) er on. 


trap-dest 


Tilfojer en vaerts IP-adresse pa 

HP Jetdirect-printerserverens SNMP-trap-destinationsliste. 
Kommandoformatet er: 

trap-dest: ip-adresse [community-navn] [portnummer] 
Standard-community-navnet er "public". 
Standard-SNMP-portnummeret er "1 62". Portnummeret kan 
ikke angives uden et community-navn. 
Du sletter tabellen ved at bruge "trap-dest: 0". 
Hvis listen ertom, sender printerserveren ikke SNMP-traps. 
Der ma vaere op til tre angivelser pa listen. Som standard er 
SNMP-trap-destinationslisten torn. Systemer, som er opf0rt 
pa SNMP-trap-destinationslisten, skal have en trap-daemon 
for at kunne modtage SNMP-traps. 


IPX/SPX 


Kommando 


Beskrivelse 


ipx-config 


Aktiverer eller deaktiverer IPX/SPX-protokolfunktion i 
printerserveren: 0 deaktiverer, 1 (standard) aktiverer. 
Eksempel: 

ipx-config o deaktiverer IPX/SPX-funktion. 
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ipx-unitname 


(PrintGrservGrnavn) Et brugerdefineret alfanumerisk navn, 
der tildeles til printGrsGrvGren (maks. 31 tGgn). Som standard 
6r navnGt NPIxxxxxx, hvor xxxxxx 6r dG sidstG SGks cifre 
i LAN-hardwareadressen. 


Adresse 


(SkrivGbGskyttGt paramGtGr) Identificerer IPX-netvasrk og 
nodGnumrG, dGr registreres i netvserket, i formatGt 
NNNNNNNN:hhhhhhhh (hGxadGcimal), hvor NNNNNNNN 
or nGtvaGrksnummGrGt og hhhhhhhh or 
LAN-hardwareadressen pa printGrsGrvoren. 


ipx-frametype 


AngivGr do IPX-framGtypG-indstillingGr, dor findGS for din 
printGrsorvGrmodGl: AUTO (standard), EN_SNAP, 
EN_8022, EN_8023, ENJI, TR_8022, TR_SNAP. 
Yderliqere oplysninqer finder du i Kapitel 9. 


ipx-sapinterval 


AngivGr don tid (1 til 3600 SGkundGr), som 
HP jGtdirGct-printGrsGrvGrGn venter mellem 
SAP-broadcasts (Sorvico Advertising Protocol) i netvaerket. 
Standardindstillingen er 60 sekunder. 0 deaktiverer 
SAP-broadcasts. 


ipx-mode 


(Read-only parameter) Angiver den NetWare-tilstand, der er 
konfigureret i printerserveren, enten tilstanden RPRINTER 
eller tilstanden QSERVER. 


ipx-nds-tree 


En alfanumerisk strenq pa op til 31 teqn, som anqiver navnet 
pa NDS-traset pa printerserveren. 


ipx-nds-context 


En alfanumerisk streng, op til 256 tegn, som angiver 
NDS-konteksten for HP Jetdirect-printerserveren. 


ipx-job-poll 


Angiver den tid (1 til 255 sekunder), som 
HP Jetdirect-printerserveren venterforatkontrollere, om der 
er udskriftsjob i en printerko. Standardindstillingen er 
2 sekunder. 


pjl-banner 
ipx-banner 


Aktiverer eller deaktiverer udskrivning af en IPX-bannerside 
via PJL (Printer Job Language). 0 deaktiverer bannersider. 
1 (standard) aktiverer bannersider. 


pjl-eoj 
ipx-eoj 


Aktiverer eller deaktiverer IPX-job slut-meddelelser via PJL. 
0 deaktiverer, 1 (standard) aktiverer. 


pjl-toner-low 
ipx-toner-low 


Aktiverer eller deaktiverer IPX-meddelelser om manglende 
toner via PJL. 0 deaktiverer, 1 (standard) aktiverer. 


AppleTalk 


Kommando 


Beskrivelse 


appletalk 


Aktiverer eller deaktiverer brug af AppleTalk (EtherTalk) 
protokol i printerserveren. 0 deaktiverer, 1 (standard) 
aktiverer. Eksempel: 

appletalk o deaktiverer AppleTalk 


Name 


(Skrivebeskyttet parameter) Navnet pa printeren pa 
AppleTalk-netvaerket. Et tal efter navnet angiver, at der 
er flere enheder med dette navn, og at dette er den N'te 
forekomst af navnet. 
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Print TypG 


(Skrivebeskyttet parameter) Angiver den 
AppleTalk-netvasrksprintertype, der rapporteres af 
Jetdirect-printerserveren. Der kan rapporteres op til tre 
udskriftstyper. 


Zone 


(Skrivebeskyttet parameter) Navnet pa den 
AppleTalk-netvasrkszone, printeren er placeret i. 


Phase 


(Skrivebeskyttet parameter) AppleTalk Phase 2 (P2) 
er forudkonfigureret pa HP Jetdirect-printerserveren. 


Status 


(Skrivebeskyttet parameter) Angiver den aktuelle 

AppleTalk-konfigurationsstatus. 

READY: Angiver, at HP Jetdirect-printerserveren venter 

pa data. 

DISABLED: Angiver, at AppleTalk er blevet deaktiveret 
manuelt. 

INITIALIZING: Angiver, at printerserveren registrerer 
nodeadressen eller -navnet. Der kan ogsa vises en 
yderligere statusmeddelelse. 


DLC/LLC 


Kommando 


Beskrivelse 


dlc/llc-config 


Aktiverer eller deaktiverer brug af DLC/LLC-protokoller i 
printerserveren: 0 deaktiverer, 1 (standard) aktiverer. 
Eksempel: 

dlc/llc-config o deaktiverer DLC/LLC-funktionen. 


strict-8022 


Styrer fortolkning af DLC/LLC-protokollen: 

0 (standard): deaktiverer, dvs. leverer upraecis fortolkning. 

1 : aktiverer, dvs. leverer prascis fortolkning. 


Other 


Kommando 


Beskrivelse 


link-type 


(10/100 Fast Ethernet) Angiver printerserverens 
forbindelseshastighed (10 eller 100 Mbps) og 
kommunikationstilstand (fuld eller halv duplex). Du kan vaelge 
mellem AUTO, 100FULL, 100HALF, 10FULL, 10HALF. 
Printerserveren bruger auto-forhandling for AUTO (standard) 
til at bestemme forbindelseshastighed og -tilstand. Hvis 
auto-forhandling ikke lykkes, anvendes 100HALF. 


laa 


Angiver en LAA (lokalt administreret adresse), som erstatter 
den fabriksleverede LAN-hardwareadresse (MAC). Hvis der 
bruges LAA, skal der indtastes en brugerdefineret streng pa 
nojagtig 12 hexadecimale cifre. 

I Ethernet-printerservere skal LAA-adressen starte med de 
hexadecimale vasrdier X2, X6, XA eller XE, hvor X er en 
hexadecimal vaerdi mellem 0 og F. 
Standardadressen er den fabriksleverede adresse. 


scan-idle-timeout 


Angiver, hvor mange sekunder (1 - 3600) en inaktiv 
scan-forbindelse kan forblive aben. 0 deaktiverer timeout. 
Standardindstillingen er 300 sekunder. 
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Tabel 3.4 Telnet-kommandoer og -parametre (13 af 13) 



MFP-config 


(MFP config) Aktiverer eller deaktiverer 
printerserverunderstottelse af den klientsoftware, derfolger 
med din multifunktions- eller alt-i-en-enhed. 
0 (standard); Deaktiverer klientsoftwareunderstottelse 
(tillader kun udskrivning). 

1 : Aktiverer klientsoftwareunderstottelse (tillader udskrivning 
og scanning). 


Support 


KnmmanHn 

l\wl 1 1 1 1 Id 1 IUW 


RpQkrivplQP 

i_i v~ vj r\ i itcioc 


Web Jetadmin URL 


(Skrivebeskyttet parameter) Hvis HP Web Jetadmin 

rpni^trprpr Hpnnp pnhpH anni\/pc: Hon 1 IRI cnm ni\/pr 

1 CUIOU CI CI UUI II IC CI II luUj Ql IUIVUO UCI 1 W 1 1 1 . OUI 1 1 UIVUI 

adgang til HP Web Jetadmin. 


Web Jetadmin Name 


(Skrivebeskyttet parameter) Hvis HP Web Jetadmin 
registrerer denne enhed, angives navnet pa HP Web 
Jetadmin-vaerten (hvis det kendes). 


support-name 


Bruges normalt til at identificere navnet pa en person, 
som du kan kontakte for at fa support til denne enhed. 


support-number 


Bruges normalt til at angive et telefonnummer eller 
lokalnummer, som man kan ringe til for at fa support til 
denne enhed. 


support-url 


En URL-adresse, hvor du kan fa produktoplysninger 
om denne enhed via internettet eller et intranet. 


tech-support-url 


En URL-adresse, hvor du kan fa teknisk support via 
internettet eller et intranet. 
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Menugraenseflade 

Der vises en valgfri menugraenseflade, nar du skriver menu 
ved Telnet-kommandoprompten. Menugraensefladen betyder, 
at du ikke skal huske kommandoer, og du far en struktureret 
menuoversigt med nem adgang til konfigurationsparametre. 

Figur3.1 viser menugraensefladen med TCP/IP-menuerne som 
eksempel. 

• Vaelg og indtast et menunummer i skaermbilledet med 
hovedmenuen Main Menu. Hvis der er undermenuer, 
skal du vaelge og indtaste et undermenunummer. 

• Hvis du 0nsker at aendre en parameterindstilling, skal 
du indtaste "Y" for ja, nar du bliver bedt om det. 

Du foretager parameteraendringer ved at redigere indstillingen 
med slettetasten. Hvis du indtaster en ukendt vaerdi, vises de 
korrekte indstillinger. 



Bemaerk ^ndringer gemmes fgrst i 

Jetdirect-printerserveren, nar du lukker en menu 
og vaelger at gemme dine aendringer, nar du bliver 
bedt om det. 
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Figur 3.1 Eksempel: Brug af menugraensefladen 



Main Menu 



General Menu 
TCP/IP Menu. . . 
SNMP Menu . . . 
IPX/SPX Menu 
AppleTalk Menu 
DLC/LLC Menu 
Other Settings 
Support Settings 
Wireless Settings 
Help 

Exit Menu 
Exit Telnet 
Enter Selection 



Vselg 2 i TCP/IP Menu. 



TCP/IP Menu 


1. 


TCP/IP 


- Main Settings — ^ 


2 . 


TCP/IP 


- Print Options N. 


3 . 


TCP/IP 


- Raw Print Ports \ 


4 . 


TCP/IP 


- Access Control | 


5. 


TCP/IP 


- Other Settings J 


6. 


TCP/IP 


- Diagnostics / 


0. 


Return 


to Main Menu / 


Enter Selection -> 1 



Vselg 1 blandt de 
parametre, der vises 
under TCP/IP Main 
Settings. 



TCP/IP - Main Settings 



Host Name 
IP Config Method 
IP Address 
Subnet Mask 
Default Gateway 
Config Server 
TFTP Server 
TFTP File Name 
Domain Name 
DNS Server 
Pri WINS Server 
Sec WINS Server 
SMTP Mail Server 



printerl 
USER SPECIFIED 
192.168.45.39 
255 .255 .0.0 
192.168.40.1 
192 . 168 .2.21 
192 . 168 .2.21 
hpnp/print . cf g 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 



Would you like to change any of the settings? (Y/[N]) :Y 



Hvis du 0nsker at redigere disse parametre, skal du indtaste Y. 
Brug slettetasten til at redigere parametrene. 

.^Endringer gemmes f0rst, nar du gemmer dem og afslutter sessionen. 
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Brug af Telnet til sletning af de eksisterende 
IP-indstillinger 

Hvis du 0nsker at slette IP-adressen under en Telnet-session, 
skal du indtaste f0lgende ved kommandoprompten: 

1. Skriv cold- reset, og tryk derefter pa Enter. 

2. Skriv quit, og tryk pa Enter for at afslutte Telnet. 

3. Sluk/taend for printerserveren. 



Bemaerk Denne procedure nulstiller alle TCP/IP-parametre, 

men pavirker kun TCP/IP-undersystemet. 
Parametre for andre undersystemer, for eksempel 
IPX/SPX eller AppleTalk, pavirkes ikke. 

Oplysninger om nulstilling af alle parametre til 
fabrikstandarderne finder du i Kapitel 8 . 



Brug af den integrerede webserver 

Du kan indstille IP-parametre i HP Jetdirect-printerservere, som 
underst0tter den integrerede webserver. Du kan finde yderligere 
oplysninger i Kapitel 4 . 



DAWW 



TCP/IP-konfiguration 89 



Brug af printerens kontrolpanel 



Nar det underst0ttes af printeren, abner 

HP Jetdirect-printerservere en konfigurationsmenu, som du kan 
fa adgang til fra printerens kontrolpanel. Ved brug af denne menu 
kan du aktivere eller deaktivere netvaerksprotokoller og indstille 
grundlaeggende netvaerksparametre. Se Appendiks B for at fa en 
oversigt over de tilgsengelige menupunkter. 



Bemaerk I dokumentationen til printeren finder du en 

vejledning i brug af printerens kontrolpanel. 



Nar du etablerer adgang til HP Jetdirect-menuen fra printerens 
kontrolpanel, kan du indstille fglgende 
TCP/IP-netvserkskonfigurations-parametre: 

• IP-vaertsnavn 

• DHCP-rettighed (frigiv eller forny) 

• Printerserverens IP-adresse 

• Undernetmaske 

• Standardgatewayadresse 

• Syslog-serveradresse 

• Timeout efter inaktivitet 

Hvis du vil konfigurere Here TCP/IP-parametre, end 
kontrolpanelkonfigurationen tillader, skal du bruge et andet 
konfigurationsvaerktoj (f.eks. Telnet eller den integrerede 
webserver). 

Hvis HP Jetdirect-printerserveren er konfigureret til at modtage 
sin TCP/IP-konfiguration fra printerens kontrolpanel, gemmes 
konfigurationen i printerserveren, nar den slukkes/taendes. 
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Flytning til et andet netvaerk 



Ved flytning af en HP Jetdirect-printerserver, der er konfigureret 
med en IP-adresse til et nyt netvaerk, skal du f0rst sikre, at 
IP-adressen ikke er i konflikt med adresser pa det nye netvaerk. 
Du kan aendre printerserverens IP-adresse til en, der kan bruges 
pa det nye netvaerk, eller slette den nuvaerende IP-adresse og 
konfigurere en anden adresse i det nye netvaerk. Oplysninger om, 
hvordan du nulstiller printerserveren til fabriksindstillingerne, 
finder du i Kapitel 8 . " Fejlfinding pa HP Jetdirect-printerserveren ". 

Hvis den aktuelle BOOTP-server ikke er tilgaengelig, kan det vaere 
n0dvendigt at lokalisere en anden BOOTP-server og konfigurere 
printeren til denne server. 

Hvis printerserveren er konfigureret med BOOTP, DHCP eller 
RARP, skal du redigere de relevante systemfiler med opdaterede 
indstillinger. Hvis IP-adressen blev angivet manuelt (f.eks. fra 
printerens kontrolpanel eller via Telnet), skal du omkonfigurere 
IP-parametrene som beskrevet i dette kapitel. 



DAWW 



TCP/IP-konfiguration 91 



4 

Brug af den integrerede webserver 



Introduktion 

Denne enhed indeholder en integreret webserver, der er tilgsengelig 
fra en kompatibel webbrowser via et intranet. Den integrerede 
webserver giver adgang til konfigurations- og administrationssider 
for HP Jetdirect-printerserveren og den tilknyttede netvaerksenhed 
(f.eks. en printer eller en multifunktionsenhed). 

Faner 0verst i browservinduet giver adgang til enheds- og 
netvaerkssider. De faner og funktioner, der vises, varierer, alt 
efter enhedens funktioner og HP Jetdirect-printerserverens 
firmwareversion. 

Der er adgang til netvaerkskonfiguration for 
HP Jetdirect-printerserveren via fanen Networking. Der ses 
en typisk fane af typen Networking i Figur 4.1 . Yderligere 
oplysninger finder du i Fanen Networking . 

Oplysninger om andre faner finder du i dokumentationen til den 
integrerede webserver, der f0lger med printeren eller MFP-enheden. 



Fanen Networking 



Menupunkter i 
venstre margen 



190 E* Baw FjpMita L«tt 



ha LaserJet 9050 Series 



Network Settings 



TCP-IP I. IPWSOM I AfplDTjIk |! CLCUC 

W CniYllijuraUar* Jnijf* 1 

MdDVd± 



n Ira af mnnnctMly 



DIAGNOSTICS 
HrVnui*. HdnHii 



Oftnr Links 

Hub 



|ii ■ >■ I.; i ■ ■ ■ 



Primary WHS Snmnr: |'S9.25S.21&ai 
Spla, SHVH1 




r 



Figur 4.1 Fanen Networking i den integrerede webserver 



DAWW 



92 



Krav 



Kompatible webbrowsere 

Hvis du vil have adgang til den integrerede webserver, skal du 
bruge en kompatibel webbrowser. Generelt kan den integrerede 
webserver bruges sammen med webbrowsere, der underst0tter 
HTML 4.01 og overlappende typografiark. 

Hewlett-Packard tester en raekke aktuelle og aeldre browsere ved 
hjselp af en bred vifte af systemer. Generelt anbefales det, at benytte 
f0lgende browsere: 

• Microsoft Internet Explorer 5.0 eller nyere 

• Netscape Navigator 6.0 eller nyere 

Browserundtagelser 

Pa grund af kendte problemer, der er opstaet under testforl0bet, 
anbefaler vi, at man ikke bruger denne browser: 

• Netscape Navigator 6.2.x med SSL 

Underst0ttet HP Web Jetadmin-version 

HP Web Jetadmin er et browserbaseret vaerktoj til 
virksomhedsadministration til netvaerksenheder. Det kan hentes 
pa HP's onlinesupport pa fglgende adresse: 

http ://www .hp .com/go/webj et admin 

For at kunne drage nytte af forbedrede sikkerhedsfunktioner 
anbefales det at bruge HP Web Jetadmin version 7.6 eller nyere 
sammen med den integrerede webserver i HP Jetdirect. Ved hjaelp 
af HP Web Jetadmin, kan du aktivere SNMP v3-agenten og uden 
problemer oprette en SNMP v3-konto pa printerserveren. 

Der vises et link til HP Web Jetadmin i den integrerede webserver, 
hvis HP Web Jetadmin har registreret denne enhed via en 
integrations-URL. 

Aktuelt kan browserunderst0ttelsen mellem HP Web Jetadmin 
og den integrerede webserver variere. Du finder de browsere, 
der underst0ttes af HP Web Jetadmin, pa adressen 
http://www.hp.com/go/webjetadmin . 
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Visning af den integrerede webserver 



F0r du kan bruge den integrerede webserver, skal 
HP Jetdirect-printerserveren konfigureres med en IP-adresse. 
Du finder en beskrivelse af en IP-adresse og en oversigt over 
TCP/IP-netvserk i Appendiks A . 

Du kan konfigurere en IP-adresse i printerserveren pa flere mader. 
Du kan for eksempel konfigurere IP-parametrene automatisk over 
netvaarket ved hjselp af BOOTP (Bootstrap Protocol) eller DHCP 
(Dynamic Host Configuration Protocol), hver gang printerserveren 
taendes. Eller du kan konfigurere IP-parametre manuelt ved brug 
af printerens kontrolpanel, Telnet, system kommandoerne "arp" og 
"ping", HP Web Jetadmin eller anden administrations software. 
Yderligere oplysninger om TCP/IP-konfigurationsindstillinger 
finder du i Kapitel 3 . 

Nar du tsender en HP Jetdirect-printerserver, der ikke kan hente 
en gyldig IP-adresse fra netvaerket, vil den automatisk tildele 
sig selv enten den aeldre standard IP-adresse 192.0.0.192 
eller en lokalforbindelsesadresse i intervallet 169.254.1.0 til 
169.254.254.255. Du kan finde ud af, hvilken IP-adresse der er 
konfigureret i printerserveren, ved at se pa printerserverens 
Jetdirect-konfigurationsside. Se Kapitel 3 for at fa yderligere 
oplysninger. 

Hvis den aeldre standard-IP-adresse 192.0.0.192 er tildelt, skal du 
midlertidigt konfigurere computeren med det samme IP-netvaerks 
nummer eller etablere en rute til printerserveren, f0r du kan fa 
adgang til den integrerede webserver. 

Nar der er etableret en IP-adresse i printerserveren, skal du g0re 
f0lgende: 

1. Start en underst0ttet webbrowser. 

2. Angiv printerserverens IP-adresse som URL-adressen. 



3 about:blank - Microsoft Internet Explorer provided by Hewlett-Packard 



File Edit View Favorites lools Help 



— ) "t-^L iii Sean:h jiJFavorites ^History | ^ 



Address |g| http://169.255. 131 .17/ 



Figur 4.2 Indtastning af IP-adressen 
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3. Hvis du bliver bedt om det i sikkerhedsadvarsler, skal du klikke 
pa Ja for at fortsaette. 

Du opretter adgang til den integrerede webserver med 
standard-HTTP. Printerserveren kan dog vsere konfigureret 
ved hjselp af et identifikationscertifikat, der overholder 
X.509-standarden, sa den vises som et sikkert websted. Nar 
krypteret browserkommunikation via HTTPS (sikker HTTP) 
er konfigureret rigtigt, kan den bruges til sikker adgang. 

Selvom det ikke anbefales, kan du bruge menuen Internet 
Options til at konfigurere browseren, sa den ignorerer 
sikkerhedsadvarsler, hvis printerserveren er konfigureret 
til at fungere via HTTPS. Se Mgmt. Protocols . 

4. Der vises en side for den integrerede webserver. 



Betjeningsbemaerkninger 

• Hvis du indtaster eller redigerer en 
konfigurations-parametervserdi, skal du klikke pa Apply for 
at aktivere sendringen eller klikke pa Cancel for at slette den. 

• Hvis IP-adressen aendres, afbrydes forbindelsen til den 
integrerede webserver. Brug den nye IP-adresse til at 
genetablere forbindelsen. 



OBS! Hvis du aendrer IP-adressen pa 

HP Jetdirect-printerserveren, kan det medf0re 
udskriftsfejl for klienter, som er konfigureret til 
at udskrive fra denne printer ved hjaelp af den 
tidligere IP-adresse. 



• Novell NetWare-netvaerk: Pa siden Network Settings skal du 
bruge fanen IPX/SPXtil at konfigurere K0server-modus-parametre 
for Novell Directory Services (NDS). Bemaerk, at den integrerede 
webserver ikke kan oprette NDS-objekter (printerserver-, printer- 
og udskriftsk0objekter) i Novell-serveren. Hvis du vil oprette 
disse objekter, skal du bruge et Novell NetWare-program, f.eks. 
NWAdmin, eller konfigurere IPX/SPX-stakken til NDS ved 
hjaelp af HP-hjaelpeprogrammer, f.eks. installationsguiden 
til netvaerksprinter eller HP Web Jetadmin. 
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Fanen Networking 

Fanen Networking 
giver dig adgang til 
netvserks-konfigurationsparametre 
og status for HP Jetdirect. 
Menupunkterne i venstre margen 
giver adgang til konfigurations- 
og statussider. 



Afsendelse af 
produktoplysninger til HP 

F0rste gang du opretter adgang 
til fanen Networking , bliver du 
spurgt, om du tillader afsendelse 
af produktoplysninger til HP. 
Produktidentifikation og forbrugsdata, som HP indsamler, 
bliver brugt til forbedring af produktfunktioner og -tjenester. 
I overensstemmelse med HP's fortrolighedspolitik indsamles 
personlige data ikke. Se Onlinefortrolighedserklaering fra 
Hewlett-Packard . 

Du kan nar som heist vselge at aktivere eller deaktivere denne 
funktion ved at bruge siden Privacy Settings under fanen 
Networking. 

Netvaerksindstillinger 

Pa siderne med netvaerksindstillinger kan du angive eller 
aendre konfigurationsparametre for TCP/IP . IPX/SPX . AppleTalk . 
PLC/LLC og SNMP -protokoller. Hvis du 0nsker at tildele en 
parameterindstilling, skal du indtaste den 0nskede vaerdi og 
klikke pa Apply. 



Networking 
CONFIGURATION 

Network Settings 
Other Settings 
Privacy Settings 
Select Language 
SECURITY 
Settings 
Authorization 
Mgmt. Protocols 
802. 1x Authentication 
DIAGNOSTICS 

Network Statistics 
Protocol Info 
Configuration Page 
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TCP/IP 

Siden TCP/IP indeholder de konfigurationsparametre, der er 
sammenfattet i Tabel 4.1 . 



Tabel 4.1 TCP/IP-indstillinger (1 af 3) 



Element 


Beskrivelse 


IP Configuration 
Method 


Vaalger den metode, som HP Jetdirect-printerserver bruger til 
sine IP-konfigurationsparametre: BOOTP (standard), DHCP, 
Manual eller Auto IP. 

Ved brug af BOOTP eller DHCP konfigureres IP-parametrene 
automatisk af en BOOTP- eller DHCP-server, hver gang 
printerserveren taendes. 

Hvis du vaelger Manual, kan grundlasggende IP-parametre 

indtastes manuelt ved hjaelp af denne webside eller ved hjaelp 

af andre tilgasngelige vaerktojer. 

Hvis du vaelger Auto IP, tildeles den entydige 

lokalforbindelsesadresse 1 69.254.x.x. 

Yderliqere oplysninqer finder du i Kapitel 3. 


Host Name 


Angiver et laesbart IP-navn (SNMP SysName-objektet) til 
netvaerksenheden. Navnet skal starte med et bogstav og kan 
slutte med et bogstav eller et tal. Det ma indeholde op til 32 
ASCII-tegn. Standardnavnet er NPIxxxxxx, hvor xxxxxx er de 
sidste seks cifre af LAN-hardwareadressen (MAC). 


IP Address 


Brug dette felt til manuelt at tildele Internet Protocol-adressen pa 
HP Jetdirect-printerserveren. IP-adressen er en adresse pa fire 
byte (32 bit) med strukturen "n.n.n.n", hvor 'n' er et tal fra 0 til 255. 
En IP-adresse identif icerer entydigt en node pa et TCP/I P-netvaerk. 
Identiske IP-adresser pa et TCP/IP-netvaark er ikke tilladt. 
Yderligere oplysninger om IP-adresser finder du under 
Appendiks A. 


Subnet Mask 


Hvis du anvender undernet, skal du bruge dette felt til manuelt at 
tildele en undernetmaske. En undernetmaske er et 32-bit tal, som 
ved tilknytning til en IP-adresse bestemmer, hvilke bit der angiver 
netvaerket og undernettet, og hvilke bit der entydigt identificerer 
noden. 

Yderligere oplysninger om undernetmasker finder du under 
Appendiks A. 


Default Gateway 


Identificerer IP-adressen for en router eller en computer, som 
bruges til tilslutning til andre netvaerk eller undernetvaerk. 



DAWW 



Brug af den integrerede webserver 97 



Tabel 4.1 TCP/IP-indstillinger (2 af 3) 



Element 


Beskrivelse 


Domain Name 


Angiver navnet pa DNS-domaenet (Domain Name System), 
som HP Jetdirect-printerserveren findes pa (for eksempel 
support.hp.com). Det indeholder ikke vaertsnavnet og er 
saledes ikke det fulde domaenenavn (som f.eks. 
printerl .support.hp.com). 


Primary WINS 
Server 


Angiver IP-adressen pa den primaere WINS-server (Windows 
Internet Naming Service). WINS-serveren leverer IP-adresser og 
navnefortolkningstjenester til netvaerkscomputere og -enheder. 


Secondary WINS 
Server 


Angiver den IP-adresse, der skal bruges til WINS, hvis den 
primaere WINS-server ikke er tilgasngelig. 


Syslog Server 


Angiver den IP-adresse pa en vaertscomputer, som er 
konfigureret til at modtage syslog-meddelelser fra 
HP Jetdirect-printerserveren. Hvis der ikke er angivet en 
Syslog-server, er syslog-meddelelser deaktiveret. 
Yderliqere oplysninqer finder du i Appendiks A. 


Syslog Maximum 
Messages 


Angiver det maksimale antal syslog-meddelelser, som kan 
sendes af HP Jetdirect-printerserveren pa et minut. Denne 
indstilling gar det muligt for administratorer at styre logfilens 
storrelse. Standardindstillingen er 10 pr. minut. Hvis vaerdien 
angives til nul, er der ikke defineret noget maksimalt antal. 


Syslog Priority 


Styrer filtreringen af syslog-meddelelser, som sendes til 
syslog-serveren. Filtret garf ra 0 til 8, hvor 0 er det mest specifikke, 
og 8 er det mest generelle. Kun meddelelser under det angivne 
filtreringsniveau (det vil sige med hajere prioritet) rapporteres. 
Standardvaerdien er 8, hvilket betyder, at alle syslog-meddelelser 
rapporteres. En vaerdi pa nul deaktiverersyslog-rapporteringen. 


Idle Timeout 


Angiver, hvor mange sekunder en inaktiv forbindelse ma forblive 
aben. 3600 sekunder er det hajeste. 270 er standardindstillingen. 
Hvis indstillingen angives til 0, er timeout deaktiveret, og 
TCP/IP-forbindelser forbliver abne, indtil de lukkes af enheden 
i den anden ende af netvaerket, f.eks. en arbejdsstation. 
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Tabel 4.1 TCP/IP-indstillinger (3 af 3) 



Element 


Beskrivelse 


TTL/SLP 


Angiver indstillingen for IP-multicast-TTL-sogning (Time To Live) 
for SLP-pakker (Service Location Protocol). Standardvasrdien 
er 4 hop (antallet af routere fra det lokale netvaerk). Du kan vaelge 
imellem 1-15. Hvis du vaelger-1, deaktiveres multicast-funktionen. 
Ved printerservere, der er konfigureret til Auto IP 
(lokalforbindelsesadresser), ignoreres dette felt. TTL for 
udgaende pakker er altid indstillet til 255 og begraenset til 
lokalforbindelsesnetvaarket. 


System Contact 


Identificerer en person, som har til opgave at administrere eller 
servicere denne enhed. Dette felt kan indeholde et telefonnummer 
eller lignende oplysninger. 

Nar denne parameter er konfigureret, vises den pa HP Jetdirects 
hjemmeside. 


System Location 


Angiver den fysiske placering af enheden eller relaterede 
oplysninger. Kun ASCII-tegn, der kan udskrives, ma anvendes. 
Du ma bruge op til 64 tegn. 

Nar denne parameter er konfigureret, vises den pa HP Jetdirects 
hjemmeside. 


Banner Page 


Angiver, om udskrivning af en LPD-bannerside til udskriftsjob skal 
aktiveres eller deaktiveres. I integrerede printerservere er der kun 
en enkelt port tilgaengelig (Port 1). 


Default IP 


Angiver den IP-adresse, der skal bruges, nar printerserveren 
ikke kan hente en IP-adresse fra netvasrket under en tvungen 
TCP/IP-omkonfiguration (for eksempel, nar den konfigureres 
manuelt til at bruge BOOTP/DHCP). 

LEGACY DEFAULTJP: Angiverden aaldre standard-IP-adresse 
192.0.0.192. 

AUTO_IP: angiver en lokalforbindelses-IP-adresse, 169.254.x.x. 
Den forste indstilling bestemmes af den IP-adresse, der tildeles 
ved forste opstart. 


Send DHCP 
requests 


Der bruges et afkrydsningsfelt til at angive, om 
DHCP-anmodninger overfores med periodiske mellemrum, 
nar den aeldre standard-IP-adresse 192.0.0.192 eller 
lokalforbindelses-IP-adressen 1 69.254. x.x automatisk 
er blevet tildelt. 

Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet for at deaktivere 
DHCP-anmodninger. 

Marker afkrydsningsfeltet (standard) for at aktivere 
DHCP-anmodninger. 
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IPX/SPX 



Fanen IPX/SPX giver dig mulighed for at konfigurere 
IPX/SPX-parametre (Internet Packet Exchange/Sequenced 
Packet Exchange) i HP Jetdirect-printerserveren ved brug af 
Novell NetWare- eller IPX/SPX-kompatible netvaerk (f.eks. et 
Microsoft-netvaerk). Se Tabel 4.2 . hvis du 0nsker en beskrivelse 
af elementerne under denne fane. 



OBS! Hvis du bruger direkte udskrivning via IPX/SPX 

i et Microsoft-netvaerk, skal du ikke deaktivere 
IPX/SPX. 



Novell NetWare-netvaerk: 

• Den integrerede webserver kan bruges til at vaelge 
K0server-modus-parametre i et Novell Directory Services-milj0 
(NDS). 

• Du kan ikke oprette NDS-printerserveren, printeren og 
k0objekterne ved hjaelp af den integrerede webserver. Hvis 
du vil oprette disse objekter, skal du bruge andre tilgaengelige 
vaerkt0jer eller hjaelpeprogrammer. 



Tabel 4.2 IPX/SPX-indstillinger (1 af 2) 



Element 


Beskrivelse 


IPX/SPX Enable 


Aktiverer eller deaktiverer IPX/SPX-protokollerne i 

HP Jetdirect-printerserveren. Hvis afkrydsningsfeltet ertomt, 

er IPX/SPX deaktiveret. 


IPX/SPX Frame 
Type 


Angiverden IPX/SPX-rammetype, HP Jetdirect-printerserveren 
skal bruge pa netvaerket. Nar rammetypen er blevet konfigureret, 
bliver alle andre optalt og slettet. 

• AUTO (standard) registrereralle rammetyperog konfigurerer 
den forst registrerede. 

• EN_8023 begraenser rammetypen til IPX via IEEE 
802.3-rammer. 

• EN_II begraenser rammetypen til IPX via Ethernet-rammer. 

• EN_8022 begraenser rammetypen til IPX via IEEE 802.2 med 
IEEE 802.3-rammer. 

• EN_SNAP begraenser rammetypen til IPX via SNAP med 
IEEE 802.3-rammer. 
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Tabel 4.2 IPX/SPX-indstillinger (2 af 2) 



Element 


Beskrivelse 


SAP-interval 


Angiver det tidsinterval (i sekunder), som 
HP Jetdirect-printerserveren venter pa at sende SAP-meddelelser 
(Service Advertising Protocol), som den broadcaster for at oplyse 
om printerserverens servicefunktioner i et Novell NetWare-netvaerk. 
Brug vaerdien "0" til at deaktivere SAP-meddelelser. 


Print Server Name 


Angiver et NetWare-printernavn til HP Jetdirect-printerserveren 
(kun alfanumeriske tegn). Standardnavnet er NPIxxxxxx, hvor 
xxxxxx er de sidste seks cifre i HP Jetdirect-printerserverens 
LAN-hardwareadresse (MAC-adresse). 


NDS Tree Name 


Angiver navnet pa NDS-traeet for denne enhed. Navnet pa 
NDS-traeet (Novell Directory Services) henviser til navnet pa det 
organisatoriske trae, som netvaerket bruger. Lad dette felt vaere 
tomt, hvis du vil deaktivere NDS-support. 


NDS Context 


Printerserverens NDS-kontekst henviser til NDS-beholderen 

eller den organisatoriske enhed, der indeholder 

printerserverobjektet. Udskriftskoer og enhedsobjekter kan 

placeres et hvilket som heist sted i NDS-traeet, men 

HP Jetdirect-printerserveren skal konfigureres med det fulde 

printerserverobjektnavn. 

Hvis printerserverobjektet for eksempel findes i beholderen 
"marketing. mytownJj", er det fulde printerserverkontekstnavn 
(CN): "OU=marketing.OU=mytown.O=lj" 
(hvor OU er en beholder for organisationsenhed (Organization 
Unit), og 0 er en beholder for organisation i NDS-traeet). 
Printerserveren accepterer ogsa "marketing. mytown.lj". 
Lad dette felt vaere tomt, hvis du vil deaktivere NDS-support. 
Bemaerk: NDS-objekter kan ikke oprettes af den integrerede 
webserver. 


Job Poll Interval 


Angiver den tid (sekunder), som HP Jetdirect-printerserveren 
venter for at kontrollere, om der er udskriftsjob i en printerko. 


PJL Configuration 


Aktiver eller deaktiver PJL-parametre (Printer Job Language) ved 
at markere eller fjerne markeringen af de tilgaengelige parametre: 

• Banner Page (til udskrivning af skillesider mellem udskriftsjob) 

• End-Of-Job Notification (hvis en sadan meddelelse 
modtages fra printeren, videresendes en job slut-meddelelse 
til et klientprogram) 

• Toner Low Notification (hvis en sadan meddelelse modtages 
fra printeren, videresender HP Jetdirect-printerserveren en 
meddelelse om manglende toner til et klientprogram) 
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AppleTalk 



Under fanen AppleTalk kan du konfigurere valgte 
AppleTalk-indstillinger i HP Jetdirect-printerserveren. Se 
Tabel 4.3 . hvis du 0nsker en beskrivelse af elementerne under 
denne fane. 



Bemaerk De viste AppleTalk-parametre omfatter de 

AppleTalk-printertyper, som er tilgaengelige 
i netvaerket. 

HP Jetdirect-printerserveren underst0tter 
kun AppleTalk Phase 2. 



Tabel 4.3 AppleTalk-indstillinger 



Element 


Beskrivelse 


Afkrydsningsfeltet 
AppleTalk Enable 


Aktiverer (marker) eller deaktiverer (fjern markering af) 
AppleTalk-protokollen i printerserveren. Hvis AppleTalk er 
aktiveret, vises de AppleTalk-parametre, der er gemt i 
printerserveren. 


Device 

(AppleTalk) Name 


Angiver navnet pa printeren i AppleTalk-netvaerket. Hvis du 
indtaster et navn, der allerede er tildelt i netvaerket, indsaettes 
der et nummer efter det AppleTalk-navn, der er angivet pa 
Jetdirect-konfigurationssiden, for at angive, at navnet allerede 
findes. 


Print Type 


Identificerer den printertype, der er tilgaengelig i netvaerket. Der 
kan vises op til to typer (for eksempel H P LaserJet og LaserWriter). 


Zone 


Vaslg en tilgaengelig AppleTalk-netvaerkszone til printeren. 
Den zone, der aktuelt er valgt, vises som standard. 
Klik pa knappen Refresh selected zone Info for at opfriske 
listen over tilgsengelige zoner. 



DLC/LLC 

Ved hjaelp af det tilh0rende afkrydsningsfelt kan du aktivere 
(markere) eller deaktivere (fjerne markeringen af) protokollerne 
DLC/LLC (Data Link Control/Logical Link Control) 
i HP Jetdirect-printerserveren. Hvis afkrydsningsfeltet ikke 
er markeret, er DLC/LLC-protokollerne deaktiverede. 
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SNMP 



Du kan angive eller aendre de angivne SNMP-parametre 
(Simple Network Management Protocol). Se Tabel 4.4 . 



OBS! Hvis du bruger HP Web Jetadmin til 

administration af dine enheder, skal du bruge 
HP Web Jetadmin til konfiguration af SNMP v3 
og andre sikkerhedsindstillinger i printerserveren. 

Hvis du opretter SNMP v3-kontoen ved hjaelp af 
den integrerede webserver, slettes eventuelle 
eksisterende SNMP v3-konti. Desuden skal 
SNMP v3-kontooplysningerne implementeres 
i SNMP-styringsprogrammet. Yderligere 
oplysninger finder du under SNMP v3 . 



Tabel 4.4 SNMP-indstillinger (1 af 2) 



Element 


Beskrivelse 


Enable SNMPv1/v2 
read-write access 


Med denne indstilling aktiveres SNMP v1/v2c-agenterne i 
printerserveren. Du kan konfigurere brugerdefinerede 
community-navne for at styre administrationsadgangen til 
printerserveren. 

Et SNMP Set Community Name er en adgangskode, som 
gor det muligt at konfigurere (eller "skrive") 
SNMP-oplysninger pa HP Jetdirect-printerserveren. 
Et SNMP Get Community Name er en adgangskode, som 
gor det muligt at hente (eller "laese") SNMP-oplysninger pa 
HP Jetdirect-printerserveren. 
En indkommende SNMP SetRequest- eller 
GetRequest-kommando skal indeholde det korrekte Set 
eller Get community-navn, inden printerserveren svarer. 
Et community-navn skal besta af ASCII-tegn og kan have 
en laengde pa op til 255 tegn. 

Standard-get community-navnet er "public", men du kan 
deaktivere det for at begraense adgangen ved at markere 
det tilhorende afkrydsningsfelt. 

Bemaerk: Hvis du vaelger, at navnet ikke skal vaere 
"offentligt", fungerer visse portovervagnings- eller 
registreringsprogrammer muligvis ikke korrekt. 
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Tabel 4.4 SNMP-indstillinger (2 af 2) 



Element 


Beskrivelse 


Enable SNMPv1/v2 
read-only access 


Med denne indstilling aktiveres SNMP v1/v2c-agenteme i 
printerserveren, men der er kun skrivebeskyttet adgang. 
Skriveadgangdeaktiveres. Standard-get community-navnet 
"public" deaktiveres automatisk. 


Disable SNMPv1/v2 


Med denne indstilling deaktiveres SNMP v1/v2c-agenterne 
i printerserveren, hvilket anbefales af sikkerhedsmaessige 
arsager. Hvis du deaktiverer SNMP v1/v2c, fungerer visse 
portovervagnings- eller registreringsprogrammer muligvis 
ikke korrekt. 


Enable SNMPv3 


(Kun fulde versioner af HP Jetdirect-printerservere) Med 
denne indstilling aktiveres (marker) eller deaktiveres (fjern 
markering af) SNMP v3-agenten i printerserveren. 
Hvis indstillingen er aktiveret, skal der oprettes en SNMP 
v3-konto pa printerserveren, og kontooplysningerne skal 
implementeres i SNMP v3-styringsprogrammet. Du kan 
oprette en konto ved at angive folgende oplysninger: 
User Name: Brugernavnet for SNMP v3-kontoen. 
Authentication Key: En 16-byte hexadecimal vaerdi til 
godkendelse af indholdet af SNMP-pakken ved hjaelp 
af MD5, RFC 1321 (Message Digest Algorithm 5). 
Privacy Key: En 16-byte hexadecimal vaerdi til kryptering af 
datadelen af SNMP-pakken ved hjsslp af DES-algoritmen 
(Data Encryption Standard). 

Context Name: Den visningskontekst, hvor brugeren kan 
fa adgang til SNMP-objekter. Det er altid "Jetdirect". 



Other Settings 

Dette element giver adgang til en rsekke konfigurationsindstillinger 
til administration og udskrivning. Der findes f0lgende faner: 

• Misc. Settings : Til aktivering af diverse avancerede protokoller 
og funktioner 

• Firmware Upgrade : (Til printerservere, der underst0tter 
firmwareopgraderinger) Til opdatering af HP 
Jetdirect-printerserveren med nye funktioner og forbedringer 

• LPD Queues : Til indstilling at printerk0er, som bruges ved 
udskrivning via LPD-udskriftstjenester (Line Printer Daemon) 

• Support Info : Til konfiguration af forbindelsen Support under 
Other Links i venstre margen 

• Refresh Rate : Til indstilling af tidsintervallet (i sekunder) for 
opdateringer af diagnosticeringssider for den integrerede webserver 
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Misc. Settings 



Med parametrene under Diverse indstillinger kan du definere en 
lang raekke avancerede protokoller og funktioner, som beskrevet 
nedenfor. Se Tabel 4.5 . 



Tabel 4.5 Diverse indstillinger (1 af 4) 



Element 


Beskrivelse 


SLP Config 


AktivererellerdeaktivererSLP (Service Location Protocol), som 
bruges af bestemte klientprogrammer til automatisk at registrere 
og identificere HP Jetdirect-printerserveren. 


Telnet Config 


Aktiverer eller deaktiverer adgangen til 

HP Jetdirect-konfigurationsparametre ved hjaelp af Telnet. 

Yderligere oplysninqer finder du i Kapitel 3. 


mDNS 


Aktiverer eller deaktiverer mDNS-tjenester (Multicast Domain 
Name System). mDNS anvendes typisk i sma netvasrk til 
fortolkning af IP-adresser og navne (via UDP-port 5353), 
hvor der ikke anvendes en konventionel DNS-server. 


Multicast IPv4 


Aktiverer eller deaktiverer printerserverens modtagelse og 
overforsel af multicast-pakker via IP version 4. 


9100 Config 


Aktiverer eller deaktiverer port 9100-tjenester. Port 9100 er en 
HP-specifik raw TCP/IP-port pa HP Jetdirect-printerserveren 
og er standardudskrivningsporten. Du far adgang til den 
via HP-software (for eksempel HP Standard Port). 


FTP Printing 


Aktiverer eller deaktiverer FTP-tjenester (File Transfer Protocol) 
i HP Jetdirect-printerserveren til udskrivning. Yderligere 
oplysninqer finder du i Kapitel 6. 


LPD Printing 


Aktiverer eller deaktiverer LPD-tjenester (Line Printer Daemon) i 
HP Jetdirect-printerserveren. LPDi HP Jetdirect-printerserveren 
stiller linjeprinter-spoolertjenester til radighed for 
TCP/IP-systemer. Yderliqere oplysninqer finder du i Kapitel 5. 


IPP Printing 


Aktiverer eller deaktiverer IPP-protokollen (Internet Printing 
Protocol) i HP Jetdirect-printerserveren. Hvis printeren er 
tilsluttet korrekt og er tilgasngelig, giver IPP mulighed for at 
udskrive pa denne enhed via internettet (eller et intranet). 
Et korrekt konfigureret IPP-klientsystem er ogsa pakraevet. 
Oplvsninaer om IPP-klientsoftware finder du i Kapitel 2. 
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Tabel 4.5 Diverse indstillinger (2 af 4) 



Element 


Beskrivelse 


Link settings 


(Kun for faste 1 0/1 OOTX-netvaerk) Angiver netvaerkets 
forbindelseshastighed (10 eller 100 Mbps) og 
kommunikationstilstand (fuld eller halv duplex) for HP Jetdirect 
10/100TX-printerservere. De tilgaengelige indstillinger vises 
nedenfor. 

OBS!: Hvis du aendrer forbindelsesindstillingen, kan du 
risikere, at kommunikationen mellem printerserveren og 
netvaerksenheden afbrydes. 

• AUTO: (Standard) Printerserveren bruger auto-forhandling 
til at fa netvaerkets forbindelseshastighed og 
kommunikationstilstand til at passe sammen. Hvis 
auto-forhandling mislykkes, angives 100TXHALF. 

• 10TXFULL: 10 Mbps, fuld duplex 

• 10TXHALF: 10 Mbps, halv duplex 

• 100TXFULL: 100 Mbps, fuld duplex 

• 1 00TXHALF: 1 00 Mbps, halv duplex 


Primary DNS 
Server 


Angiver IP-adressen pa den primaere DNS-server (Domain Name 
System). 


Secondary DNS 
Server 


Angiver IP-adressen pa en sekundaer DNS-server, der skal 
bruges, hvis den primaere DNS-server ikke ertilgasngelig. 


Scan Idle Timeout 


Angiver, hvor mange sekunder en inaktiv forbindelse til scanning 
ma forblive aben. Det maksimale antal sekunder er 3600, og 
standardvaerdien er 300. Hvis vaerdien er 0, deaktiveres timeout, 
og forbindelsen forbliver aben, indtil den lukkes af det 
netvasrkssystem, der far adgang til enheden. 


Locally 

Administered 

Address 


Angiver en LAA (lokalt administreret adresse), som erstatter den 
fabriksleverede LAN-hardwareadresse (MAC). Hvis der bruges 
en LAA, skal der indtastes en brugerdefineret streng pa nojagtig 
12 hexadecimale cifre. 

I Ethernet-printerservere skal LAA-adressen starte med de 
hexadecimale vaerdier X2, X6, XA eller XE, hvor X er en 
hexadecimal vaerdi mellem 0 og F. 
Standardadressen er den fabriksindstillede adresse. 


Syslog Facility 


Angiver den kodede kilde til en meddelelse (for eksempel til 
identificering af kilden for udvalgte meddelelser i forbindelse med 
fejlfinding). Som standard bruger HP Jetdirect-printerserveren 
LPR som kildekode, men lokale brugervaerdierfra localO til local7 
kan bruges til at isolere enkelte eller grupper af printerservere. 
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Tabel 4.5 Diverse indstillinger (3 af 4) 



Element 


Beskrivelse 


Dynamic Raw 
Port Setting 


Gor det muligt at angive flere porte til udskrivning til TCP-port 
9100. 3000 til 9000 er gyldige porte, som er programafhasngige. 


Disable listening 
on these ports 


Af sikkerhedsmaessige arsager kan du deaktivere tjenester pa 
den printer, der benytter netvaerket, i to felter. I hvert felt skal du 
angive de portnumre, der bruges til netvaerkskommunikation 
sammen med disse tjenester. Der kan angives op til fern porte 
i hvert felt (for eksempel [5, 1 0, 40, 20, 50]). Det gyldige interval 
for portnumre er 1-65535. 

Streams: Feltet er beregnet til angivelse af portnumre pa de 
tjenester, der lader datastromme passere videre. Datastromme 
anvender TCP (Transport Control Protocol) som sikkerhed for, 
at datastrammene bliver leveret. 

Datagrams: Feltet er beregnet til angivels af portnumre pa de 
tjenester, der lader datagrammer passere videre. Datagrammer, 
dertypisk bruges til broadcasting af meddelelser, anvender 
UDP (User Datagram Protocol), en forbindelseslos protokol, 
hvor levering og genoprettelse af fejl ikke garanteres. 


Enable MFP and 
AIO software 
support 


Aktiverer eller deaktiverer printerserverens support af den fulde 
scanningsfunktion, som er installeret pa klientcomputere via 
software, der folger med HP-multifunktionsenheden (MFP eller 

All in /™\nn\ 

Aii-in-une). 

Hvis indstillingen deaktiveres, tillader printerserveren ikke andre 
enhedsfunktioner i klientsoftwaren end netvaerksudskrivning. 


mDNS Service 
Name 


Angiver en alfanumerisk streng pa op til 64 ASCII-tegn, der er 
tildelt til denne enhed eller tjeneste. Dette er et blivende navn, 
der bruges til fortolkning af en bestemt enhed eller tjeneste, hvis 
socket-oplysningerne (for eksempel IP-adressen) asndres fra 
session til session. Apple Rendezvous viser denne tjeneste. 
Standardnavnet pa tjenesten er printermodellen og 
LAN-hardwareadressen (MAC). 


mDNS Domain 
Name 


(Skrivebeskyttet parameter) Angiver det mDNS-domaenenavn, 
der er tildelt tjenesten med formatet <vaertsnavn>. local. Hvis 
der ikke er tildelt et brugerdefineret vaertsnavn, anvendes 
standardvaertsnavnet NPIxxxxxx, hvor xxxxxx er de sidste 
seks cifre af LAN-hardwareadressen (MAC). 
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Tabel 4.5 Diverse indstillinger (4 af 4) 



Element 


Beskrivelse 


mDNS Highest 
Priority Service 


Angiver den hajest prioriterede mDNS-tjeneste til brug ved 
udskrivning. Angiv et af folgende udskrivningsvalg, hvis du vil 
angive denne parameter: 

9100 Printing: IP-udskrivning via HP-specifik port 9100, raw. 
IPP Printing: Udskrivning via internetprotokol. 
LPD Printing (RAW): Standard-LPD-koudskrivning, raw. 
LPD Printing (TEXT): Standard-LPD-kaudskrivning, tekst. 
LPD Printing (AUTO): Standard-LPD-koudskrivning, auto. 
LPD Printing (BINPS): Standard-LPD-koudskrivning, binps 
(binaer postscript). 

LPD Printing (<brugerdefineret>): Der vises op til 5 
brugerdefinerede LPD-koer, hvis de er konfigureret, hvor 
<brugerdefineret> er navnet pa den brugerdefinerede 

LrU-UdSkrittSK0. 

Standardvalget afhaenger af printeren, ofte vil det vasre 
9100-udskrivning eller LPD-udskrivning (BINPS). 


Proxy Server 


Angiver den proxyserver, der skal bruges af integrerede 
programmer i printeren/MFP'en. En proxyserver bruges typisk af 
netvasrksklienter til internetadgang. Den cachelagrer websider 
og giver de pagaeldende klienter en vis grad af internetsikkerhed. 
Hvis du vil angive en proxyserver, skal du indtaste dens 
IP-adresse eller fulde domasnenavn. Navnet kan vaere op til 
64 tegn langt. 

I visse netvaerk skal du muligvis have proxyserverens adresse 
hos din internetudbyder. 


Proxy Server Port 


Indtast det portnummer, der anvendes af proxyserveren til 
klientsupport. Portnummeret identificerer den port, der er 
reserveret til proxyaktivitet i netvasrket, og kan vaere en vasrdi 
mellem 0 og 65535. 


Proxy Server 
User Name 


Hvis der er konfigureret en brugerkonto i proxyserveren, skal du 
indtaste navnet pa brugerkontoen. 


Proxy Server 
Password 


Hvis der er konfigureret en brugerkonto i proxyserveren, skal du 
indtaste adgangskoden til brugerkontoen. 


Proxy Server 
Exception List 


Til indtastning af webadresser, vaertsnavne eller domaenenavne, 
som du ikke behover at oprette adgang til via proxyserveren. 
Adskil indtastningerne med semikolon (;). 
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Firmware Upgrade 

Hvis du bruger en printerserver, der underst0tter 
firmwareopgraderinger, kan du med denne side opgradere 
printerserveren med nye funktioner. 

Filen med firmwareopgraderinger til printerserveren skal vaere 
tilgsengelig i systemet. Du kan finde og hente den relevante 
opgraderingsfil ved at bes0ge HP's onlinesupport pa: 

http://www.hp.com/go/webjetadmin firmware 

Pa denne side skal du g0re f0lgende: 

1. Find printerservermodellen og opgraderingsfilen. 

2. Kontroller versionen af opgraderingsfilen, og kontroller, at den 
er nyere end den installerede version af printerserveren. Hvis 
det er tilfaeldet, kan du hente filen. Hvis ikke, beh0ver du ikke 
opgradere. 

Sadan opgraderes printerserveren ved hjaelp af den integrerede 
webserver: 

1. Indtast stien til opgraderingsfilen, eller klik pa Browse for 
at s0ge efter den. 

2. Klik derefter pa Upgrade Firmware. 
LPD Queues 

Pa siden LPD Queues kan du angive LPD-udskriftsk0er 
(line printer deamon) i Jetdirect-printerserveren. Yderligere 
oplysninger om LPD-udskrivning og printerk0er finder du under 
Kapitel 5 . " Konfiguration til LPD-udskrivning ". 

LPD-udskrivning skal vaere aktiveret i printerserveren, f0r du kan 
angive LPD-k0er. Hvis LPD-udskrivning er deaktiveret, skal du ga 
til fanen Misc. Settings for at aktivere den. 

Hvis LPD-udskrivning er aktiveret, er der ti forskellige tilgaengelige 
navngivne printerk0er. Fire af disse k0er konfigureres automatisk, 
og deres parametre kan ikke sendres. De 0vrige seks k0er kan 
defineres af brugeren. 

De seks brugerdefinerede k0er kan konfigureres med tegnstrenge, 
f.eks. jobkontrolkommandoer, der tilfgjes automatisk f0r eller efter 
udskriftsjobbet. Du kan definere op til otte navngivne strenge, og 
du kan konfigurere hver k0, sa alle disse navngivne strenge kommer 
f0r udskriftsdataene ("prepend string name") eller efter 
udskriftsdataene ("append string name"). 

LPD-k0parametrene til konfiguration af LPD-k0er beskrives 
nedenfor. Se Tabel 4.6 . 



DAWW 



Brug af den integrerede webserver 109 



Tabel 4.6 LPD-koparametre (1 af 2) 



Element 


Beskrivelse 


Queue Name 


Navnet pa den brugerdefinerede ko. Dette navn kan have en 
laengde pa op til 32 tegn og kan besta af alle ASCII-tegn, der kan 
vises. Du kan definere op til seks brugerdefinerede koer. 


Prepend String 
Name 


Til angivelse af navnet pa en eller flere strenge, der skal tilfojes 
foran udskriftsdataene. Navne og vaerdier pa strenge angives i 
tabellen nederst pa siden. 

Hvis du vil tilfoje en lang foranstillet streng, kan flere strengnavne 
sammenkaedes, dvs. indtastes adskilt med et plustegn (+). 
Angiv for eksempel falgende, hvis du vil tilfaje en foranstillet 
lang streng, der er opdelt i to adskilte strenge: 

<strengnavn1 >+<strengnavn2> 
hvor strengnavnl og strengnavn2 er angivet som to adskilte 
strengnavne med forskellige vaerdier. 


Append String 
Name 


Til angivelse af navnet pa en eller flere strenge, der skal tilfojes 
efter udskriftsdataene. Navne og vaerdier pa strenge angives 
i tabellen nederst pa siden. 

Hvis du vil tilfaje en lang efterstillet streng, kan flere strengnavne 
sammenkaedes, dvs. indtastes adskilt med et plustegn (+). Angiv 
for eksempel falgende, hvis du vil tilfaje en efterstillet lang streng, 
der er opdelt i to adskilte strenge: 

<strengnavn1 >+<strengnavn2> 
hvor strengnavnl og strengnavn2 er angivet som to adskilte 
strengnavne med forskellige vaerdier. 
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Tabel 4.6 LPD-koparametre (2 af 2) 



Element 


Beskrivelse 


Queue Type 


Til behandling af instruktionertil koen. Vaelg mellem disse fire 
kotyper: 

• RAW-lngen behandling. LPD (line printer daemon) behandler 
data i en raw-ko som et udskriftsjob, der allerede erformateret 
i PCL, PostScript eller HP-GL/2 og sender det til printeren uden 
redigering. (Bemasrk, at alle brugerdefinerede prepend- eller 
append-strenge fajes til jobbet pa den relevante placering). 

• TEXT - Vognretur tilfojes. LPD (line printer daemon) 
behandler data i fexf-koersom uformateret tekst ASCII-tekst 
og fojer en vognretur til hver linje, for de sendes til printeren. 

• AUTO - Automatisk. LPD (line printer daemon) bruger 
automatisk registrering til at bestemme, om udskriftsdata 
skal sendes som raw eller text. 

• BINPS - Binaer PostScript. PostScript-fortolkeren instrueres 
om, at udskriftsjobbet skal fortolkes som binaere 
PostScript-data. 


Default Queue 
Name 


Det konavn, der skal bruges, hvis den angivne ko til et 
udskriftsjob ikke findes. Standardkonavnet er normalt AUTO. 


String Name 


Navnet pa en tegnstreng. Du kan definere op til otte tegnstrenge 
til brug i LPD-koer. Denne parameter navngiver strengen, og 
parameteren l/a/uedefinerer strengens indhold. Strengnavnene 
Prepend og Append (angivet i tabellen overst i browservinduet) 
skal vaelges fra de navne, der er angivet her. Strengnavnet kan 
have en laengde pa op til 32 tegn og kan besta af alle de 
ASCII-tegn, der kan vises. 


Value 


Strengens indhold. Parameteren String Name navngiver 
strengen. Parameteren Value definerer dens indhold. Nar der er 
angivet et navn til en prepend- eller append-streng (i tabellen 
overst i browservinduet), sender LPD (line printer daemon) 
strengens vaerdi til printeren, for eller efter udskriftsdataene 
(som det passer bedst). 

Tegnvaerdier kan vaere alle tegn i det udvidede ASCII-tegnsaet 
fra 0 til 255 (hex 00 til FF). Du kan angive et tegn, der ikke 
udskrives, med dets hexadecimale vasrdi ved at skrive en 
omvendt skrastreg efterfulgt af to hexadecimale tegn. Hvis du for 
eksempel vil bruge escape-tegnet (hex 1B), skal du skrive \1B. 
Hvis selve strengen indeholder en omvendt skrastreg, skal du 
angive den som \5C. Du kan skrive op til 240 tegn i dette felt. 
Tegnene i feltet kontrolleres for hexadecimale vasrdier, 
konverteres om nodvendigt og lagres internt. Der kan maksimalt 
lagres 80 tegn internt i strengen. Tegn ud over dette antal slettes. 
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Hvis du vil konfigurere en brugerdefineret udskriftsk0, skal du f0rst 
definere strengene, tildele dem som enten prepend eller append og 
definere k0typen. Nar du har defineret en LPD-k0, skal du angive 
dens brug ved at konfigurere en LPD-printer, som bruger den 
pagaeldende k0. Hvis du for eksempel definerer strengen "a" 
med vaerdien "abc" og strengen "z" med vaerdien "xyz", kan du 
definere udskriftsk0en "az_queue" med prepend-strengen "a", 
append-strengen "z" og k0typen "raw". Nar du derefter sender et 
udskriftsjob, der bestar af <formatted_text> via k0en az_queue, 
sendes jobbet "abc<formatted_text>xyz" til printeren. 

Vejledning i indstilling af en LPD-printer varierer, afhaengigt af 
operativsystemet. Der er yderligere oplysninger under Kapitel 5 . 
" Konfiguration til LPD-udskrivning ". 

Eksempel. Hvis du har en LPD-printer og vil nulstille den ved 
starten af hvert udskriftsjob, kan du indstille en brugerdefineret 
udskriftsk0 kaldet "clear_printer", som udsteder en 
PCL-reset-kommando (Esc-E) ved begyndelsen af hvert job. 
Du kan definere dette pa figlgende made: 

Angiv f0rst udskriftsk0en: 

a. Navngiv en streng: Skriv "reset_string" i feltet String 
Name i raekke 1. 

b. Definer strengens vaerdi: Skriv "\ 1BE" (Escape-E) i feltet 
Value i raekke 1. Du kan ogsa skrive "\1B\45". 

c. Navngiv k0en: Skriv "clear_printer" i feltet Queue Name 
i raekke 5. 

d. Definer prepend-strengen: Skriv "reset_string" i feltet 
Prepend String i raekke 5. 

e. Lad feltet Append String i raekke 5 vaere tomt. 

f. Definer k0typen: Skriv "RAW" i feltet Queue Type i raekke 
5 vha. rullemenuen. 

Konfigurer derefter den printer, der skal bruge k0en, og husk at 
angive "clear_printer", nar du bliver bedt om at angive et k0navn. 
(Yderligere oplysninger om konfiguration af printeren finder du 
under Kapitel 5 . " Konfiguration til LPD-udskrivning "). Hereftervil 
alle udskriftsjob, der sendes til printeren - enten fra serveren eller 
fra en klientcomputer, der er indstillet til denne printer - indeholde 
en reset-kommando i starten af jobbet. 
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Support Info 

Ved hjselp af denne side kan du konfigurere links til support. 
Du kan angive en supportansvarlig og telefonnummeret pa en 
administrator til denne enhed samt URL-adresser til webbaseret 
produktsupport og teknisk support. 

Refresh Rate 

Opdateringshastigheden er det interval (i sekunder), som 
diagnosticeringsfanerne automatisk opdateres med. 
Vaerdien '0' deaktiverer opdateringshastigheden. 

Privacy Settings 

Pa siden Privacy Settings kan du indstille den integrerede 
webserver til at indsamle oplysninger om produktidentifikation og 
-forbrug og derefter sende oplysningerne til HP (internetadgang er 
pakraevet). Oplysningerne om produktforbrug hjselper HP med at 
forbedre produktfunktioner og -tjenester. Denne funktion er som 
standard deaktiveret. 

Hvis du vil aktivere funktionen, skal du markere afkrydsningsfeltet 
og klikke pa Apply. 

Hvis du vil deaktivere funktionen, skal du fjerne markeringen 
af afkrydsningsfeltet og klikke pa Apply. 

Select Language 

Dette link vises, hvis HP Jetdirect-websiderne underst0tter Here 
sprog. Underst0ttede sprogkan ogsa vaelges via sprogindstillingerne 
i browseren (se browserhjaelpen). 

Hvis du vil have vist andre underst0ttede sprog end engelsk, skal 
du aktivere brug af cookies i browserindstillingerne. 

Settings 

I afsnittet SECURITY giver menuen Settings adgang til 
fglgende faner: Status (standard), Wizard, Restore Defaults. 

De tilgaengelige indstillinger afhaenger af den pagaeldende 
printerservermodel. 
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Status 

Pa siden Status vises de aktuelle 

sikkerhedskonfigurationsindstillinger for printerserveren. De viste 
indstillinger afhaenger af, hvilke funktioner printerserveren 
underst0tter. 

Wizard 



Bemaerk Hvis du bruger HP Web Jetadmin til administration 

af dine enheder, skal du ikke bruge denne guide. 
Brug i stedet HP Web Jetadmin til konfiguration 
af netvaerkssikkerhedsindstillingerne for at sikre, 
at de er angivet korrekt til dit netvaerk. 



Pa siden Wizard kan du k0re guiden HP Jetdirect Security 
Configuration. Med denne guide bliver du f0rt gennem den 
sikkerhedskonfiguration for printerserveren, der kraeves til dit 
netvaerk. Klik pa Start Wizard for at k0re guiden. Derved abnes 
siden Security Level. 

De valgfri konfigurationsparametre, der vises af guiden, afhaenger 
af, hvilket sikkerhedsniveau du har valgt. Du finder en oversigt i 
Tabel 4.7 . 



Bemaerk Hvis du afslutter guiden ukorrekt (f.eks. ved ikke at 

bruge knappen Cancel), vises meddelelsen Operation 
Failed muligvis. Hvis det er tilfaeldet, skal du vente 
ca. to minutter, f0r du abner guiden igen. 



Restore Defaults 

Pa denne side kan du nulstille 

sikkerhedskonfigurationsindstillingerne til fabriksstandarderne. 
De viste standardindstillinger afhaenger af, hvilke funktioner der 
underst0ttes af printerserveren. 

Kun de angivne sikkerhedsindstillinger nulstilles til 
fabriksstandarder, hvorimod andre konfigurationsindstillinger 
ikke pavirkes. 
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Tabel 4.7 Guidesikkerhedsniveauer (1 af 2) 



Sikkerhedsniveauer 


Beskrivelse 


Basic Security 


Denne indstilling kraever, at du konfigurerer en 
administratoradgangskode til konfigurationsstyring. 
Administratoradgangskoden deles med andre 
administrationsvaerktojer, f.eks. Telnet og 
SNMP-programmer. Nogle administrationsvaerktojer, f.eks. 
Telnet, bruger kommunikation i almindelig tekst og er ikke 
sikker. 

Pa siden Administrator Account kan du angive 

administratoradgangskoden. Administratoradgangskoden 

bruges ogsa som SNMP v1/v2 Set Community Name for 

SNMP-styringsprogrammer. 

Siden Configuration Review viser alle de aktuelle 

indstillinger, som kan pavirke sikkerheden. Klik pa Finish 

for at angive grundlaeggende sikkerhedsindstillinger. 


Enhanced Security 
(Recommended) 


Denne indstilling forbedrer den grundlaeggende sikkerhed 

ved automatisk at deaktivere administrationsprotokoller, 

der ikke anvender sikker, krypteret kommunikation 

(f.eks. Telnet og FTP-firmwareopdateringer, RCFG, 

SNMP v1/v2c). Se Mgmt. Protocols, hvis du vil aendre 

enkelte protokolindstillinger. 

Pa siden Administrator Account kan du angive 

administratoradgangskoden. 

Pa SNMP Configuration-siderne kan du konfigurere 

bestemte SNMP-indstillinger: 

• Enable SNMPv3: (Kun fulde versioner af printerservere) 
Aktiverer SNMP v3 og opretter en SNMP v3-konto. Det 
anbefales ikke at oprette en SNMP v3-konto, hvis du 
administrerer enheder ved hjaelp af HP Web Jetadmin. 
SeSNMP. 

• Enable SNMPv1/v2 read-only access: Aktiver denne 
indstilling for at tillade understottelse af aktuelle 
veerktojer, der er baseret pa SNMP v1/v2 til registrering 
af enheder og status. 

Siden Configuration Review viser alle de aktuelle 
indstillinger, som kan pavirke sikkerheden. Klik pa Finish 
for at angive grundlaeggende sikkerhedsindstillinger. 
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Tabel 4.7 Guidesikkerhedsniveauer (2 af 2) 



Sikkerhedsniveauer 


Beskrivelse 


Custom Security 


Denne indstilling fortsaetter gennem alle tilgaengelige 

sikkerhedsindstillinger, der understottes af printerserveren. 

Yderligere oplysninger om bestemte parametre og valg 

finder du under fanerne pa menusiderne Mgmt. Protocols 

oa Authorization under SECURITY. 

Pa siden Administrator Account kan du angive 

administratoradgangskoden. 

Siden Web Mgmt. (kunforfuldeversioneraf printerservere) 

bruges til konfiguration af HTTPS (sikker HTTP), herunder 

certifikater og krypteringsniveauer. 

Pa siden Management Tools kan du konfigurere 

administrationsprotokoller, der ikke er sikre (f.eks. RCFG, 

Telnet og FTP-firmwareopdateringer). 

Pa SNMP Configuration-siderne kan du konfigurere 

bestemte SNMP-indstillinger: 

• Enable SNMPv1/v2: Aktiver denne indstilling for at 
tillade administrationssoftware, der benytter SNMP 
v1/v2. Hvis indstillingen er valgt, vises SNMP 
v1/v2-konfigurationssiden, hvordu kan 
konfigurere SNMP-community-navne. 

• Enable SNMPv3: (Kun fulde versioner af 
printerservere) Aktiver denne indstilling for at oprette 
en SNMP v3-konto. Det anbefales ikke at oprette en 
SNMP v3-konto, hvis du administrerer enheder ved 
hjeelp af HP Web Jetadmin. Se SNMP. 

Siden Authorization bruges til konfiguration af en 
adgangskontrolliste, hvis du onsker at kontrollere 
vaertsadgang til enheden. 

Siden Print Protocols and Services bruges til aktivering 
eller deaktivering af netvasrksudskrivning, 
udskrivningstjenester og enhedsregistreringsprotokoller, 
som kan pavirke sikkerheden. 
Siden Configuration Review viser alle de aktuelle 
indstillinger, som kan pavirke sikkerheden. Klik pa Finish 
for at angive grundlaeggende sikkerhedsindstillinger. 



DAWW 



Brug af den integrerede webserver 116 



Authorization 

Siden Authorization indeholder faner, der g0r det muligt at 
kontrollere adgang til enheden og til funktioner til konfiguration og 
administration af enheder. Du kan desuden konfigurere certifikater 
til klient- og servergodkendelse. 

Admin. Account 

Pa denne side kan du angive en administratoradgangskode 
for at styre adgangen til Jetdirect-konfiguration og 
statusoplysninger Administratoradgangskoden deles af 
Jetdirect-konfigurationsvaerktojer, f.eks den integrerede 
webserver, Telnet og HP Web Jetadmin. Derudover deles 
adgangskoden ved brug af visse printere med printeren 
(se Synkronisering af printeradgangskode nedenfor). 

Hvis der er defineret en adgangskode, og du pr0ver at fa adgang 
til Jetdirect-printerserverindstillingerne, bliver du bedt om at 
indtaste et brugernavn og denne adgangskode, f0r du far adgang. 



Bemaerk Administratoradgangskoden kan fjernes ved en 

kold genstart af printerserveren, som nulstiller 
printerserveren til fabrikkens 
standardindstillinger. 



Med et afkrydsningsfelt kan du synkronisere HP Web Jetadmin 
og SNMP vl/v2c Set Community-navnet. Hvis du aktiverer 
denne funktion (afkrydsningsfeltet markeres), bruges 
administratoradgangskoden ogsa som SNMP Set 
Community-navn for SNMP vl/v2c-styringsprogrammer. 



Bemaerk Hvis du senere aendrer det angivne 

SNMP-community-navn (f.eks. ved hjaelp af fanen 
SNMP pa siden Network Settings eller fra Web 
Jetadmin), er de to indstillinger ikke lsengere 
synkroniseret. 
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Synkronisering af printeradgangskode. De fleste printere 
giver adgangskodebeskyttet adgang til printerkonfiguration 
og statusindstillinger. Adgangskoden angives via de 
sikkerhedswebsider i printeren. For disse printere synkroniseres 
administratoradgangskoden til printeren og Jetdirect-priterserveren, 
sa den samme adgangskode bruges til at fa adgang til bade printeren 
og netvaerkskonfigurationssiderne. For de printere, der underst0tter 
adgangskodesynkronisering, bruges den samme adgangskode 
uafhaengigt af den integrerede webserver-side (siden printer 
Security eller siden networking Admin. Account), som 
adgangskoden blev angivet pa 

Hvis adgangskodesynkroniseringen gar tabt for disse printere, 
kraever en etablering en af f0lgende procedurer: 

• Nulstil bade printeren og Jetdirect-printerserveren til 
fabriksstandarderne (f.eks. via en kold genstart), og konfigurer 
indstillingerne igen. 

• Angiv den samme administratoradgangskode manuelt ved bade 
at bruge siden Security og siden networking Admin. Account. 

Certificates 

(Kun fulde versioner af HP Jetdirect-printerservere) Denne fane giver 
adgang til installations-, konfigurations- og administrationstjenester 
for digitale X.509-certifikater. Et digitalt certifikat er en elektronisk 
meddelelse, som normalt bl.a. indeholder en n0gle (en kort streng, 
der bruges til kryptering og dekryptering) og en digital signatur. 
Certifikater kan udstedes og signeres af en betroet tredjepart 
(normalt kaldet et certifikatcenter eller CA for Certificate Authority), 
som findes i eller uden for organisationen. Certifikater kan ogsa vaere 
"selvsignerede", hvilket svarer til, at du validerer din egen identitet. 



Bemaerk Selvom selvsignerede certifikater er tilladt og 

muligg0r datakryptering, giver de ikke garanti 
for gyldig godkendelse. 



DAWW 



Brug af den integrerede webserver 118 



Siden Certificates viser status for de certifikater, der er installeret 
pa HP Jetdirect-printerserveren: 

• Jetdirect-certifikat. Jetdirect-certifikatet bruges til 
verificering af identiteten af Jetdirect-enheden over for klienter 
og netvaerksgodkendelsesservere. 

Et selvsigneret Jetdirect-certifikat er som standard 
forudinstalleret fra fabrikken. Dette g0r det muligt for den 
integrerede webserver straks at bruge HTTPS og blive vist 
som et sikkeret websted, nar du etablerer adgang til det fra 
webbrowseren. 

Klik pa View for at fa vist indholdet af et installeret 
Jetdirect-certifikat, eller klik pa Configure for at opdatere 
eller installere et nyt. Se Konfiguration af certifikater . 

Nar et Jetdirect-certifikat er installeret, gemmes det under 
en kold genstart, som bruges til at nulstille printerserveren 
til fabriksstandarderne. 

• CA Certificate. Et certifikat fra en betroet tredjepart, ogsa kaldet 
et certifikatcenter, der bruges til at validere identiteten af en 
netvserksgodkendelsesserver under udvalgte godkendelsesmetoder 
baseret pa EAP (Extensible Authentication Protocol). 
Godkendelsesserverens identitet valideres, nar oplysninger pa 
CA-certifikatet passer med oplysningerne pa et certifikat, der 
modtages fra godkendelsesserveren. 

Et CA-certifikat til printerserveren er et certifikat, der blev 
anvendt til at underskrive godkendelsesserverens certifikat. 
Derfor skal certifikatcenteret for godkendelsesserverens 
certifikat ogsa bruges til CA-certifikatet. 

Klik pa View for at fa vist indholdet af et installeret 
Jetdirect-certifikat, eller klik pa Configure for at opdatere 
eller installere et nyt. Se Konfiguration af certifikater . 

Et CA-certifikat gemmes ikke, nar printerserveren nulstilles 
til fabriksstandarderne. 

Det st0rste certifikat, der kan installeres pa 
HP Jetdirect-printerserveren, er 3072 byte. 
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{Configuration af certifikater 

Nar du klikker pa Configure, abnes en guide til 
certifikatadministration, som kan hjaelpe dig med at opdatere 
eller installere et certifikat. De skaermbilleder, der vises, 
afhaenger af certifikattypen (Jetdirect eller CA) og dine 
valg. Tabel 4.8 indeholder en beskrivelse af de skaerme 
og konfigurationsparametre, der muligvis vises. 



Bemaerk Hvis du afslutter certifikatkonfigurationen 

(f.eks. ved ikke at bruge knappen Cancel), vises 
meddelelsen Operation Failed muligvis. Hvis det er 
tilfaeldet, skal du vente ca. to minutter, f0r du abner 
guiden igen. 



Tabel 4.8 Certifikatkonfigurations-skaermbilleder (1 af 4) 

Certificate Options 

Vaelg mellem de viste indstillinger. 



Update Pre-lnstalled Certificate. Brug denne indstilling opdatering af det 
forudinstallerede, selvsignerede certifikat. Nar det forudinstallerede certifikat er 
opdateret, overskrives det. Du kan opdatere folgende element: 
• Certificate Validity Period 

For selvsignerede certifikater identif icerer browseren certif ikatet som selvsigneret 
for hver ny websession, og der vises muligvis en sikkerhedsadvarselsmeddelelse. 
Meddelelsen kan springes over, hvis brugeren fojer certifikatet til browserens 
certifikatlager eller deaktiverer browseradvarsler (anbefales ikke). 
Selvsignerede certifikater er ikke nodvendigvis sikre, fordi det blot er certifikatets 
ejer, der bekraefter sin egen identitet, ikke verificering af en betroet tredjepart. 
Certifikater fra en betroet tredjepart anses for vaesentligt sikrere. 



Create Certificate Request. Hvis du vaelger denne indstilling, skal du angive 
enheds- og organisationsspecifikke oplysninger i folgende skaermbilleder: 
• Certificate Information 

Denne indstilling kan for eksempel bruges, nar en godkendelsesprotokol kraever, 
at et Jetdirect-certifikat, som er udstedt af en betroet tredjepart eller et betroet 
certifikatcenter, installeres. 
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Tabel 4.8 Certifikatkonfigurations-skaermbilleder (2 af 4) 



Install Certificate. Denne indstilling vises kun, hvis der er en ventende 
Jetdirect-certifikatanmodning (til en betroettredjepart). Narcertifikatetmodtages, 
installeres det vha. denne indstilling. Nar dette certifikat er installeret, overskriver 
det det forudindstillede certifikat. 

Hvis du vaslger denne indstilling, skal du angive nogle oplysninger i f0lgende 

skaermbillede: 

• Install Certificate 

Det certifikat, der skal installeres, skal vasre knyttet til en tidligere 
certifikatanmodning, der er oprettet af den integrerede webserver. 



Install CA Certificate. Denne indstilling bliver tilgaengelig, nar du 
klikker pa Configure for et CA-certifikat, der skal installeres for udvalgte 
godkendelsesprotokoller. Hvis du vaelger denne indstilling, skal du angive 
nogle oplysninger i folgende skasrmbillede: 
• Install Certificate 



Import Certificate and Private Key. Med denne indstilling kan du importere 
et tidligere anskaffet og kendt certifikat som f.eks. Jetdirect-certifikatet. Hvis 
du importerer et certifikat, overskrives det aktuelt installerede certifikat. Hvis 
du vaslger denne indstilling, bliver du bedt om at angive oplysninger i dette 
skaermbillede: 

• Import Certificate and Private Key 



Export Certificate and Private Key. Med denne indstilling kan du eksportere 
det Jetdirect-certifikat, der aktuelt er installeret i printerserveren, til brug i andre 
printerservere. Hvis du vaelger denne indstilling, bliver du bedt om at angive 
oplysninger i folgende skaermbillede: 
• Export the Jetdirect certificate and private key 



Delete CA Certificate. Denne indstilling bruges til fjernelse af det CA-certifikat, 
der er installeret i Jetdirect-printerserveren. Indstillingen vises, nar der er 
installeret et CA-certifikat til EAP-godkendelse. 

OBS! Hvis CA-certifikatet slettes, deaktiveres EAP-godkendelse, og du kan 
ikke fa adgang til netvasrket. 

CA-certifikatet slettes ogsa ved en kold genstart af printerserveren, 
hvor fabriksindstillingerne gendannes. 
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Tabel 4.8 Certifikatkonfigurations-skaermbilleder (3 af 4) 



Certificate Validity 

Angiv, hvor laenge det selvsignerede Jetdirect-certifikat skal vaere gyldigt, i dette 
skaermbillede. 



Denne meddelelse vises kun, hvis der er forudinstalleret et selvsigneret certifikat, 
og du klikker pa Edit Settings for at opdatere gyldighedsperioden. Den angiver 
den aktuelle UTC-tid (koordineret universel tid). UTC er en tidsskala, som 
vedligeholdes af International Bureau of Weights and Measures (internationalt 
bureau for mal og vaegt). Den tager hojdeforforskellen mellem Greenwich-tid og 
atomtid. Den indstilles efter 0 graders laengde pa nulmeridianen. 
Vaerdien Validity Start Date beregnes ud fra computerens ur. 
Vaerdien Validity Period angiver det antal dage (1 til 3650), som certifikatet er 
gyldigt, startende fra Validity Start Date. En gyldig vaerdi (1 til 3650) er pakraevet. 
Standarden er 5 ar. 



Certificate Information 

Brug denne side til indtastning af oplysninger, nar du vil anmode om et certifikat fra 
et certifikatcenter. 



Common Name. (Pakraevet) 

For HP Jetdirect-printerservere skal du angive det fulde domaenenavn eller en 

gyldig IP-adresse til enheden. 

Eksempler: 

• Domaenenavn: printer.afdeling.firma.dk 

• IP-adresse: 192.168.2.116 

Det almindelige navn bruges til entydig identificering af enheden. I forbindelse 
med HP Jetdirect-printerservere, som bruger EAP-godkendelse, skal der 
eventuelt konfigureres visse godkendelsesservere med Common Name som 
angivet pa certifikatet. 

Hvis standard-IP-adressen 192.0.0.192 er konfigureret pa 
Jetdirect-printerserveren, er den sandsynligvis ikke gyldig for dit netvaerk. 
Du bor ikke bruge denne standardadresse til at identificering af enheden. 



Organization. (Pakraevet) Angiv det fulde navn pa dit firma. 



Organizational Unit. (Valgfrit) Angiv din afdeling eller en anden undergruppe 
inden for organisationen. 



City/Locality. (Pakraevet) Indtast den by eller det sted, hvor organisationen ligger. 



State/Province. (Pakraevet i alle lande/omrader) Skal indeholde mindst tre tegn. 
(pakraevet) 



Country/Region. ISO 31 66 land/omrade-kode pa to tegn. Brug for eksempel "gb" 
Storbritannien eller "us" for USA (pakraevet). 
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Tabel 4.8 Certifikatkonfigurations-skaermbilleder (4 af 4) 



Install Certificate, eller 
Install CA Certificate 

Brug skasrmbilledet Install Certificate til installation af et Jetdirect-certifikat. 

Brug skaBrmbilledet Install CA Certificate til installation af et certifikat fra et betroet 

certifikatcenter til brug i forbindelse med EAP-godkendelse. 



Installer et PEM/Base64-kodet (Privacy Enhanced Mail) certifikat. 

Angiv navnet pa og stien til den fil, der indeholder certifikatet. Eller klik pa Browse 

for at soge efter filen i systemet. 

Klik pa Finish for at fuldfore installationen. 

Et Jetdirect-certifikat, der skal installeres, skal vaere knyttet til en ventende 
certifikatanmodning, der er oprettet af den integrerede webserver. Indstillingen 
Install Certificate vises ikke, hvis der ikke er en ventende anmodning. 
Jetdirect- eller CA-certifikatstorrelsen er begraenset til 3 KB. 



Import Certificate and Private Key 

Brug dette skaBrmbillede til import af et Jetdirect-certifikat og en privat nogle. 



Importer et Jetdirect-certifikat og en privat nogle. Ved importen bliver det 
eksisterende certifikat og den eksisterende private nogle overskrevet. 
Filformatet skal vasre PKCS#12-kodet (.pfx) og ma ikke overstige 4 KB. 
Angiv navnet pa og stien til den fil, der indeholder certifikatet og den private nogle, 
nar du vil importere et certifikat og en privat nogle. Eller klik pa Browse for at 
soge efter filen i systemet. Angiv derefter den adgangskode, der blev benyttet 
til kryptering af den private nogle. 
Klik pa Finish for at fuldfore installationen. 



Export the Jetdirect certificate and private key. 

Brug dette skaermbillede til eksportaf Jetdirect-certifikatet ogden private nogle til en fil. 



Angiv en adgangskode, der skal bruges til at kryptere den private nogle, nar du 
vil eksportere et certifikat og en privat nogle. Du skal indtaste adgangskoden igen 
for at bekrasfte den. Klik derefter pa Save As for at gemme certifikatet og den 
private nogle i en fil pa systemet. Filformatet er PKCS#12-kodet (.pfx). 
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Access Control 

Brug denne fane til at fa vist adgangskontrollisten (ACL) pa 
HP Jetdirect-printerserveren. En adgangskontrolliste (eller 
vaertsadgangsliste) angiver de forskellige vaertssystemer eller 
netvaerk af vaertssystemer, som kan fa adgang til printerserveren 
og den tilknyttede netvaerksenhed. Listen kan indeholde op til 10 
angivelser. Hvis listen er torn (ingen vaerter vises pa listen), kan 
alle underst0ttede systemer fa adgang til printerserveren. 



OBS! Vaer forsigtig, nar du anvender denne funktion. 

Du kan miste muligheden for at kommunikere med 
HP Jetdirect-printerserveren, hvis systemet ikke 
er korrekt angivet pa listen, eller hvis adgang via 
HTTP deaktiveres. 

Oplysninger om brug af vaertsadgangslisten som 
sikkerhedsfunktion finder du i Kapitel 7 . 



Bemaerk Som standard har vaerter med HTTP-forbindelser 

(f.eks. via den integrerede webserver eller via IPP 
- Internet Printing Protocol) adgang til 
printerserveren uanset angivelserne pa 
vaertsadgangslisten. 

Hvis du vil deaktivere adgangen for HTTP-vaerter, 
skal du rydde afkrydsningsfeltet Allow Web 
Server (HTTP) access nederst pa listen. 



Vaertssystemer angives ved hjaelp af deres IP-adresser eller 
netvaerksnummer. Hvis netvaerket indeholder undernet, kan en 
adressemaske bruges til at identificere, om IP-adressen angiver 
et enkelt vaertssystem eller en gruppe af vaertssystemer. 
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Eksempler - . Se tabellen med eksempler nedenfor: 



IP.aHrocco 


hJlaclro 
IVIdorVc 


Roclfriuolco 






fji\/nr oHnonn iil alia v/oartor moH n a+woci r-Li'O n i i m m a Kdt 
OIVcl dULjaliy III dllc VcarlLfcM lllcU [ IcLVcci Kb! IUI 1 II Mel cl 

192. 


192.1 .0.0 


255 1 0 0 


Givpr arinann til allp vaprtpr i nptvaprk 1 92 undprnpt 1 


192.168.1.2 




Giver adgang til vaerten med IP-adressen 192.168.1.2. 
Masken 255.255.255.255 antages, men krasves ikke. 



Hvis du vil tilf0je en angivelse pa adgangskontrollisten, skal du 
bruge felterne IP Address og Mask til angivelse af en vaert og 
klikke (markere) i afkrydsningsfeltet Save for denne angivelse. 
Klik derefter pa Apply 

Hvis du vil slette en angivelse pa listen, skal du fjerne markeringen 
af afkrydsningsfeltet Save for den pagaeldende angivelse. Klik 
derefter pa Apply 

Hvis du vil rydde hele adgangskontrollisten, skal du fjerne 
markeringerne af alle Save-afkrydsningsfelter og klikke pa Apply. 
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Mgmt. Protocols 



Dette link giver adgang til 

administrations-kommunikationsprotokoller og andre protokoller, 
der har indflydelse pa sikkerhed. 

Web Mgmt. 

Brug denne fane til administration af kommunikation med den 
integrerede webserver fra webbrowsere. Denne fane vises kun 
i forbindelse med fulde versioner af printerservere. 

Sikker, krypteret webbaseret kommunikation opnas gennem den 
sikre HHTP-protokol (HTTPS). Hvis den integrerede webserver er 
konfigureret til at kraeve HTTPS, router den integrerede webserver 
HTTPS-kommunikation via port 443, den velkendte port for 
HTTPS-trafik. Selvom portene 80, 280 eller 631 fortsat anvendes 
til IPP (Internet Printing Protocol), omdirigeres anden usikker 
kommunikation (HTTP) til HTTPS. Omdirigering af browseren, 
sa den bruger HTTPS, kan vaere transparent, afhaengigt af 
browserens funktioner. 

Integrerede HP Jetdirect-printerservere er fra fabrikken 
konfigureret til at tillade HTTPS eller HTTP. 

Selvom det ikke anbefales kan du vaelge at acceptere bade 
HTTPS- og HTTP-kommunikation, som ikke er sikker, ved at 
deaktivere (fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet) Encrypt All 
Web Communication. 

Hvis du 0nsker underst0ttelse af HTTPS-kommunikation, skal du 
installere et Jetdirect-certifikat. Et selvsigneret standardcertifikat 
er forudinstalleret til intern brug. Klik pa knappen Configure for 
at opdatere det forudinstallerede certifikat eller for at installere et 
nyt. Yderligere oplysninger finder du i Konfiguration af certifikater . 

Det minimalt tilladte krypteringsniveau skal angives ved brug af et 
Jetdirect-certifikat. Du kan vaelge mellem krypteringsniveauerne 
Low (standard), Medium eller High. Hvis du f.eks. vaelger Low, 
kan du ogsa bruge medium eller hoje krypteringsniveauer, mens du 
kun kan bruge hoje krypteringsniveauer, hvis du vaelger High. 

For hvert krypteringsniveau angives der algoritmer for at 
identificere den svagest tilladte algoritme. Tidlige browsere 
underst0tter muligvis kun 40-bit kryptering (Low). 
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Bemaerk Algoritmer underst0tter forskellige 

krypteringsniveauer. De aktuelt underst0ttede 
algoritmer til kryptering og dekryptering er DES 
(Data Encryption Standard, 56-bit), RC4 (40-bit 
eller 128-bit) og 3DES (168-bit). 



SNMP 

Brug denne fane til at aktivere eller deaktivere SNMP vl-, v2c- og 
v3-agenter pa printerserveren, afhaengigt af printerservermodellen. 
Vaerdibaserede printerservere underst0tter ikke en SNMP v3-agent. 
Du finder en beskrivelse af SNMP-indstillingerne i Tabel 4.4 . 

SNMP v3. HP Jetdirect-printerserveren indeholder en SNMP 
v3-agent (Simple Network Management Protocol, version 3) 
til forbedret SNMP-sikkerhed. SNMP v3-agenten benytter en 
brugerbaseret sikkerhedsmodel til SNMP v3 (RFC 2574), som 
indeholder funktioner til brugergodkendelse og datafortrolighed 
vha. kryptering. 

SNMP v3-agenten aktiveres, nar der oprettes en SNMP v3-konto i 
printerserveren fgrste gang. Nar kontoen er oprettet, kan ethvert 
SNMP-styringsprogram fa adgang til eller deaktivere kontoen, hvis 
det er korrekt konfigureret. 



OBS ! Hvis du bruger HP Web Jetadmin til administration 

af dine enheder, skal du bruge HP Web Jetadmin 
til konfiguration af SNMP v3 og andre 
sikkerhedsindstillinger i printerserveren. 

Hvis du opretter SNMP v3-kontoen ved hjaelp 
af den integrerede webserver, slettes eventuelle 
eksisterende SNMP v3-konti. Desuden skal 
SNMP v3-kontooplysningerne implementeres 
i SNMP-styringsprogrammet. 



Du kan oprette den fgrste konto ved at angive de krypteringsn0gler 
for HMAC-MD5-godkendelse og CBC-DES-datafortrolighed, som 
anvendes af SNMP v3-styringsprogrammet. 
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OBS! Du skal deaktivere Telnet og s0rge for, at sikker 

integreret webkommunikation via HTTPS er 
aktiveret, inden du opretter den f0rste SNMP 
v3-konto. Dette hjaelper med til at forhindre, 
at andre far adgang til eller opsnapper 
kontooplysningerne via en usikker forbindelse. 

SNMP vl- ogv2c-agenterkanfungere sammen med 
SNMP v3-agenten. Du b0r dog deaktivere SNMP vl 
og v2c for at opna sikker SNMP-adgang. 



Other 

Brug denne fane til at aktivere eller deaktivere forskellige 
protokoller, der underst0ttes af printerserveren, til udskrivning, 
udskrivningstjenester og administration. Se Tabel 4.9 . 



Tabel 4.9 Andre protokoller (1 af 2) 



Element 


Beskrivelse 


Enable Print 
Protocols 


Aktiverer eller deaktiverer netvaerksprotokoller, der 
understottes af printerserveren: IPX/SPX, AppleTalk, 
DLC/LLC. Du bor for eksempel deaktivere protokoller, 
der ikke anvendes, for at forhindre at disse protokoller 
anvendes ved printeradgang. 

I Kapitel 1 kan du se. hvilke netvaerksmiljoer. deranvender 
disse protokoller. 

Da webserveren anvender TCP/IP, er det ikke tilladt at 
deaktivere TCP/IP. 


Enable Print Services 


Aktiverer eller deaktiverer forskellige udskrivningstjenester, 
som understottes af printerserveren: port 9100, LPD (Line 
Printer Daemon), IPP (Internet Printing Protocol), FTP (File 
Transfer Protocol). Deaktiverer udskrivningstjenester, der 
ikke benyttes, for at forhindre adgang via disse tjenester. 



DAWW 



Brug af den integrerede webserver 128 



Tabel 4.9 Andre protokoller (2 af 2) 



Element 


Beskrivelse 


Enable Device 
Discovery 


Aktivererellerdeaktivererprotokollertilenhedsregistrering, 

der understates af printerserveren: 

SLP (Service Location Protocol). 

Hvis indstillingen er aktiveret (markeret), sender 
HP Jetdirect-printerserveren SLP-pakker, som 
benyttes af systemprogrammer til automatisk 
registrering og installation. 

Hvis indstillingen er deaktiveret (markeringen fjernet), 
sendes der ikke SLP-pakker. 

mDNS (multicast Domain Name System). 

Hvis indstillingen er aktiveret (markeret), leveres 
mDNS-tjenester. mDNS anvendes typisk i sma netvaark 
til fortolkning af IP-adresser og navne (via UDP-port 
5353), hvor der ikke anvendes en konventionel 
DNS-server. 

Multicast IPv4. 

Hvis indstillingen er aktiveret (markeret), sender og 
modtager printerserveren IP version 4-multicast-pakker. 


Enable Management 
Protocols 


Aktiverer eller deaktiverer Telnet-adgang og brug af FTP 
for at opgradere firmware pa printerserveren. Telnet og 
FTP er ikke sikre protokoller, og adgangskodertil enheder 
kan opsnappes. 

Aktiverer eller deaktiverer RCFG, en protokol til 
fjernkonfiguration af IPX, som benyttes af aeldre 
administrationsvaerktojer til at konfigurere Novell 
NetWare-parametre. Deaktivering af RCFG pavirker ikke 
udskrivning i direkte tilstand ved hjaslp af IPX/SPX. 
Det anbefales at deaktivere Telnet, 
FTP-firmwareopgraderinger og RCFG. 
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802. lx Authentication 



Pa denne side kan du konfigurere 802 . lX-godkendelsesindstillinger 
i Jetdirect-printerserveren efter behov til klientgodkendelse 
i netvaerket. Derudover kan du nulstille 
802.1X-godkendelsesindstillingerne til fabriksstandarderne. 



OBS! Pas pa, nar du aendrer 

802.1X-godkendelsesindstillingerne, 
da forbindelsen kan afbrydes. Hvis 
kommunikationen med printeren/MFP-enheden 
afbrydes, skal du muligvis nulstille printerserveren 
til fabriksstandarderne og derefter geninstallere 
enheden. 



I de fleste 802.1X-netvserk skal infrastrukturkomponenterne 
(f.eks. LAN-switche) bruge 802. lX-protokoller til styring af en ports 
adgang til netvaerket. Hvis disse porte ikke tillader partiel adgang 
eller gaesteadgang, skal printerserveren muligvis konfigureres med 
802.1X-parametrene, f0r der oprettes forbindelse. Du kan bruge 
et isoleret LAN eller en direkte computerforbindelse med et 
krydskabel til konfiguration af 802.1X-indstillingerne, f0r du 
opretter forbindelse til netvaerket. 

De underst0ttede 802.1X-godkendelsesprotokoller og den 
tilknyttede konfiguration afhaenger af printerservermodellen 
og firmwareversionen. Denne model og version underst0tter 
de indstillinger, der vises i Tabel 4.10 . 



Tabel 4.10 802.1X-konfigurationsindstillinger 



Element 


Beskrivelse 


Enable Protocols 


Aktiverer (hvis markeret) de understottede protokoller, 
der bruges til 802.1X-godkendelse i netvaerket. 
• PEAP: PEAP (Protected Extensible Authentication 
Protocol). PEAP bruger digitale certifikater til 
netvaerksservergodkendelse og adgangskoder til 
klientgodkendelse. PEAP krasver et EAP-brugernavn, 
en EAP-adgangskode og et CA-certif ikat. Der anvendes 
ogsa dynamiske krypteringsnogler. 


User Name 


Til angivelse af et EAP/802.1x-brugernavn (maksimalt op 
til 128 tegn) for denne enhed. Standardbrugernavnet er 
standardvaertsnavnet for printerserveren, NPIxxxxxx, hvor 
xxxxxx er de sidste seks cifre i LAN-hardwareadressen 
(MAC). 
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Tabel 4.10 802.1X-konfigurationsindstillinger 



Element 


Beskrivelse 


Password, 
Confirm Password 


Til angivelse af en EAP/802.1x-adgangskode (maksimalt 
op til 128 tegn) for denne enhed. Indtast adgangskoden 
igen i feltet Confirm Password for at sikre, at den blev 
indtastet korrekt. 


Server ID 


Til angivelse af server-ID-valideringsstrengen, der 
identificerer og validerer godkendelsesserveren. Server 
ID-strengen er angivet pa det digitale certifikat, der 
udstedes af et betroet certifikatcenter (CA - Certificate 
Authority) for godkendelsesserveren. Indstillingen kan 
vaere en delstreng, medmindre afkrydsningsfeltet Require 
Exact Match er markeret. 


Encryption Strength 


Til angivelse af et krypteringsniveau, som skal bruges ved 

kommunikation med godkendelsesserveren. Du kan vaelge 

mellem krypteringsniveauerne Low, Medium eller High. 

For hvert krypteringsniveau angives der algoritmer for at 

identificere den svageste tilladte algoritme. 

Tidlige browsere understotter muligvis kun 40-bit kryptering 

(Low). 


CA Certificate 


Der skal vasre installeret et CA-certifikat (eller et 
"rod"-certifikat) pa printerserveren til validering af 
godkendelsesserverens identitet. CA-certifikatet skal 
udstedes af det certifikatcenter, der signerede 
godkendelsesserverens certifikat. 
Hvis du vil konfigurere eller installere et CA-certifikat, 
skal du klikke pa Configure. 


Authentication 
Behavior: 
Reauthenticate on 
Apply 


Aktiver (marker) eller deaktiver (fjern markering fra) dette 
afkrydsningsfelt for at styre godkendelse, nar du klikker pa 
Apply pa denne side, forudsat, at der er foretaget gyldige 
konfigurationsindstillinger. 

Bemasrk: Denne parameter gaelder ikke for sikkerhed 
eller andre konfigurationsguider. /Endringer af 
parametre via en guide medforer altid, at 
printerserveren godkender indstillingerne igen. 
Hvis indstillingen er deaktiveret (standard), forsoger 
printerserveren ikke at godkende igen, medmindre 
konfigurationsaendringeme medforer, at printerserverens 
forbindelse til netvserket afbrydes og etableres igen. 
Hvis indstillingen er aktiveret, forsoger printerserveren 
altid at godkende igen ved hjaelp af de angivne 
konfigurationsvasrdier. 



DAWW 



Brug af den integrerede webserver 131 



Network Statistics 

Pa denne side vises taellervaerdier og andre statusoplysninger, 
som i 0jeblikket gemmes pa HP Jetdirect-printerserveren. 
Disse oplysninger kan ofte med fordel anvendes til at diagnosticere 
problemer med ydeevne og funktionalitet, som er forbundet 
med netvaerket eller netvaerksenheden. 

Protocol Info 

Denne side indeholder en liste over forskellige 
netvaerkskonfigurationsindstillinger i HP Jetdirect-printerserveren 
for hver enkelt protokol. Ved hjaelp af disse lister kan du gennemga 
de 0nskede indstillinger. 

Configuration Page 

Pa denne side kan du se HP Jetdirect-konfigurationssiden, som 
indeholder en oversigt over status- og konfigurationsoplysninger 
for HP Jetdirect. Indholdet af denne side beskrives i Kapitel 9 . 
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Andre links 



Help 

Siden Help under fanen Networking indeholder en kort oversigt 
over den integrerede HP Jetdirect-webservers funktioner. Pa siden 
Help finder du et link til de nyeste oplysninger om den integrerede 
webserver (internetadgang er pakrsevet). 

Support 

Oplysninger pa siden Support afhsenger af de vaerdier, der er blevet 
konfigureret under fanen Support Info i menuen Other Settings . 
Supportoplysninger kan omfatte navnet og telefonnummeret pa den 
supportansvarlige eller weblinks til siderne med produktsupport 
og teknisk support. Standardweblinkene omfatter websiderne 
til HP's onlinesupport og HP's produktinformation (krsever 
internetadgang). 

HP Home 

HP Home indeholder et link til Hewlett-Packards hjemmeside 
pa HP's websted (kraever internetadgang). Dette link er ogsa 
tilgaengeligt, hvis du klikker pa HP-logoet. 

HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin er HP's mest avancerede 
netveerksadminstrationsvaerktoj . 

Der vises kun et link til HP Web Jetadmin, hvis HP Web Jetadmin 
har registreret denne enhed via en "integrations-URL". 
Du kan derefter bruge HP Web Jetadmin og udnytte dets 
udvidede administrationsfunktioner til denne og andre 
HP Jetdirect-tilsluttede enheder pa netvserket. 
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5 

Konfiguration til LPD-udskrivning 



Introduktion 

HP Jetdirect-printerserveren indeholder et LPD-servermodul 
(Line Printer Daemon), der giver mulighed for LPD-udskrivning. 
I dette kapitel beskrives, hvordan HP Jetdirect-printerserveren 
konfigureres til forskellige systemer, der underst0tter 
LPD-udskrivning. Instruktionerne omfatter: 

• LPD i UNIX-systemer 

■ Konfiguration af BSD-baserede UNIX-systemer ved brug 
afLPD 

■ Konfiguration af udskriftsk0er med SAM-hjaelpeprogrammet 
(HP-UX-systemer) 

• LPD i Windows NT/2000/ Server 2003-systemer 

• LPD i Windows XP-systemer 

• LPD i Mac OS-systemer 



Bemaerk I forbindelse med andre systemer, som ikke er 

naevnt, henvises du til dokumentationen og 
onlinehjselpen til dit operativsystem. 

De nyeste versioner af Novell NetWare 
(NetWare 5.x med NDPS 2.1 eller nyere) 
underst0tter LPD-udskrivning. Instruktioner 
og hjaelp til konfiguration finder du i den 
dokumentation, der f0lger med NetWare. 
Du kan ogsa laese den tekniske dokumentation 
(TID) pa Novells supportwebsted. 
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Om LPD 



LPD (Line Printer Daemon) refererer til protokoller og programmer, 
der er knyttet til linieprinterspoolingsydelser, der kan vaere 
installeret pa forskellige TCP/IP-systemer. 

Her fglger nogle af de almindeligt anvendte systemer, hvor 
HP Jetdirect-printerserverens LPD-funktionalitet underst0ttes: 

• Berkeley-baserede (BSD) UNIX-systemer 

• HP-UX 

• Solaris 

• IBMAIX 

• Linux 

• Windows NT/2000 

• Mac OS 

UNIX-konfigurationseksemplerne i dette afsnit viser syntaksen for 
BSD-baserede UNIX-systemer. Syntaksen kan vaere en anden for 
dit system. Se dokumentationen til dit system for at fa oplysninger 
om den korrekte syntaks. 



Bemaerk LPD-funktionaliteten kan anvendes pa alle 

vaertsimplementeringer af LPD, der overholder 
angivelserne i RFC 1179-dokumentet. 
Konfigurationen af printere og spoolere kan vaere 
forskellig. Se dokumentationen til dit system for at 
fa oplysninger om konfiguration af disse systemer. 



F0lgende LPD-programmer og -protokoller er medtaget: 



Tabel 5.1 LPD-programmer og -protokoller 



Programmets navn 


Programmets formal 


Ipr 


Saetter job i ko til udskrivning 


Ipq 


Viser udskriftskoer 


Iprm 


Fjerner job fra udskriftskoer 


Ipc 


Kontrollerer udskriftskoer 


Ipd 


Scanner og udskriverfilerne, hvis den angivne 
printer er tilsluttet systemet. 
Hvis den angivne printer er tilsluttet et andet 
system, sender denne proces filerne videre til en 
Ipd-proces pa fjernsystemet, hvor filerne udskrives. 
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Krav til konfiguration af LPD 



F0r du kan bruge LPD-udskrivning, skal printeren vaere sluttet 
korrekt til netvaerket gennem HP Jetdirect-printerserveren, og du 
skal have statusoplysninger om printerserveren. Disse oplysninger 
findes pa HP Jetdirect-printerkonfigurationssiden. Hvis du ikke 
har udskrevet en konfigurationsside fra printeren, skal du se 
dokumentationen til printeren for at fa en vejledning. Du skal 
ogsa have fglgende: 

• Et operativsystem, der underst0tter LPD-udskrivning. 

• Superbruger- (rod) eller administratoradgang til systemet. 

• LAN-hardwareadressen (eller stationsadressen) 
pa printerserveren. Denne adresse udskrives 
sammen med printerserverens statusoplysninger 

pa HP Jetdirect-konfigurationssiden og har formatet: 

HARDWAREADRESSE: xxxxxxxxxxxx 
hvor x er et hexadecimalt tal (for eksempel 0001E6123ABC). 

• En IP-adresse, der er konfigureret i HP Jetdirect-printerserveren. 



Oversigt over LPD-installation 

F0lgende trin er n0dvendige for at konfigurere 
HP Jetdirect-printerserveren til LPD-udskrivning: 

1. Konfiguration af IP-parametre. 

2. Konfiguration af udskriftsk0er. 

3. Udskrivning af en testfil. 

F0lgende afsnit indeholder detaljerede beskrivelser af hvert trin. 

Trin 1. Konfiguration af IP-parametre 

Se Kapitel 3 for at fa oplysninger om, hvordan IP-parametre 
konfigureres i HP Jetdirect-printerserveren. Du kan finde 
yderligere oplysninger om TCP/IP-netvaerk i AppendiksA . 



DAWW 



Konfiguration til LPD-udskrivning 136 



Trin 2. Konfiguration af udskriftsk0er 



Du skal konfigurere en udskriftsk0 for hver printer eller hvert 
printersprog (PCL eller PS), som anvendes pa dit system. 
Derudover er det n0dvendigt med forskellige k0er til formaterede 
og uformaterede filer. K0navnene text og raw i de fplgende 
eksempler (se koden rp) har en sserlig betydning. 



Tabel 5.2 Understottede konavne 



raw, rawl, raw2 , raw3 


ingen behandling 


text, textl, text2, text 3 


vognretur tilfojes 


auto, autol, auto2 , auto3 


automatisk 


binps, binpsl, binps2 , binps3 


binaer PostScript 


<brugerde finer ede> 


brugerdefineret, kommandostrenge kan 
tilfojes for og efter udskriftsdata 



LPD'en i HP Jetdirect-printerserveren behandler data i text-k0en 
som uformateret tekst eller ASCII og f0jer et linjeskift til hver linje, 
f0r den sender dem til printeren. (Bemaerk, at der i praksis udstedes 
en PCL-linjeafbrydelseskommando (vserdi pa 2) ved begyndelsen af 
jobbet). 

LPD'en behandler data i raw-k0en som formaterede filer pa PCL-, 
PostScript- eller HP-GL/2-sproget og sender de pagaeldende data 
til printeren uden aendringer. 

Data i k0en auto behandles automatisk som "text" eller "raw", 
alt efter hvad der er relevant. 

I forbindelse med k0en binps fortolkes udskriftsjobbet af 
PostScript-fortolkeren som binsere PostScript-data. 

For brugerdefinerede k0navne gselder, at LPD'en fgjer 
brugerdefinerede strenge til f0r og efter udskriftsdata 
(brugerdefinerede udskriftsk0er kan konfigureres via 
Telnet, Kapitel 3 eller den integrerede webserver Kapitel 4 ). 

Hvis k0navnet ikke er et af de ovenstaende, antager 
HP Jetdirect-printerserveren, at k0navnet er rawl. 

Trin 3. Udskrivning af en testfil 

Udskriv en testfil ved hjselp af LPD-kommandoer. Du finder 
en vejledning i dokumentationen til dit system. 
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LPD i UNIX-systemer 



Konfiguration af udskriftsk0er til BSD-baserede systemer 

Rediger filen /etc/printcap, sa den indeholder f0lgende 
indstillinger: 

printer_name | short_printer_name : \ 
:lp=:\ ~ 

: rm=node_name : \ 

: rp=remote_printer_name_argument : \(dette skal vaere 
text, raw, binps, auto eller brugerdefineret) 
:lf=/usr/ spool /lpd/ error_log_f ilename : \ 
: sd=/usr/ spool/ lpd/printer_name : 

hvor printer_name identificerer printeren overfor brugeren, 
node_name identificerer printeren pa netvserket, og 
remote_printer_name_argument er betegnelsen for 
udskriftsk0en. 

Yderligere oplysninger om printcap finder du pa siden printcap man. 



Eksempel: Printcap-angivelser for ASCII eller tekstprintere 

1 j l_text | textl : \ 
lp= = \ 

rm=laser j etl : \ 
rp=text : \ 

If =/usr/ spool / lpd/ 1 j l_text . log : \ 
sd=/usr/spool/lpd/l j l_text : 
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Eksempel: Printcap-angivelser for PostScript-, PCL- eller 
HP-GL/2-printere 

1 j l_raw | rawl : \ 
lp=:\ 

rm=laser j etl : \ 
rp=raw : \ 

If =/usr/ spool/lpd/lj l_raw. log: \ 
sd=/usr/ spool/lpd/lj l_raw: 

Hvis printeren ikke underst0tter automatisk skift mellem 
printersprogene PostScript, PCL og HP-GL/2, kan du vaelge 
printersproget pa printerens kontrolpanel (hvis den har et) 
eller bruge printersproget i programmet via kommandoer, 
der er integreret i udskriftsjobbets data. 

S0rg for, at dine brugere kender printernes navne, da de skal 
indtaste disse navne i kommandolinjen for at udskrive. 

Opret spoolingsbiblioteket ved at angive fplgende: Indtast f0lgende 
ved rod-biblioteket: 

mkdir /usr/spool/lpd 
cd /usr/spool/lpd 

mkdir printer_name_l printer_name_2 
chown daemon printer_name_l printer_name_2 
chgrp daemon printer_name_l printer_name_2 
chmod g+w printer_name_l printer_name_2 

hvor printer_name_l og printer_name_2 henviser til de 
printere, der skal seettes i k0. Du kan ssette adskillige printere i k0. 
F0lgende eksempel viser den kommando, der bruges til oprettelse 
af spoolingbiblioteker for printere, der bruges til tekstudskrivning 
(eller ASCII) og til PCL eller PS-udskrivning. 



Eksempel: Oprettelse af spoolingsbibliotek for tekst 
og PCL/PostScript-printere 

mkdir /usr/spool/lpd 

cd /usr/spool/lpd 

mkdir ljl_text ljl_raw 

chown daemon ljl_text ljl_raw 

chgrp daemon ljl_text ljl_raw 

chmod g+w ljl_text ljl_raw 
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{Configuration af udskriftsk0er med SAM (HP UX-systemer) 

I HP-UX-systemer kan du bruge SAM-hjaelpeprogrammet til 
konfiguration af fjernudskriftsk0er til udskrivning af "texf'-filer 
(ASCII) eller "raw"-filer (PCL, PostScript eller andre printersprog). 
Du skal vaelge en IP-adresse til HP Jetdirect-printerserveren og 
oprette en angivelse for den i filen / etc / host s i dit HP-UX-system, 
f0r du k0rer SAM-programmet. 

1. Start SAM-hjaelpeprogrammet som superbruger. 

2. Vaelg Peripheral Devices i hovedmenuen. 

3. Vaelg Printers/Plotters i menuen Peripheral Devices. 

4. Vaelg Printers/Plotters i menuen Printers /Plotters. 

5. Vaelg Add a Remote Printer pa listen Actions, og vaelg derefter 
et printernavn. 

Eksempler: my_printer eller printerl 

6. Vaelg et navn til fjernsystemet. 
Eksempel: jetdirectl 

(nodenavnet pa HP Jetdirect-printerserveren). 

7. Vaelg et navn til fjernprinteren. 

Indtast text for ASCII, eller raw for PostScript, PCL eller 
HP-GL/2. 

Indtast auto for at fa LPD'en til at vaelge automatisk. 
Skriv binps for at fa PostScript-fortolkeren til at fortolke 
udskriftsjobbet som binaere PostScript-data. 

Indtast navnet pa den brugerdefinerede k0, sa den indeholder 
foruddefinerede strenge f0r og/eller efter udskriftsdataene 
(brugerdefinerede udskriftsk0er kan indstilles via Telnet, 
Kapitel 2 og den integrerede webserver Kapitel 4 ). 

8. Se efter en fjernprinter i et BSD-system. Du skal skrive Y. 

9. Klik pa OK nederst i menuen. Hvis konfigurationen er lykkedes , 
udskriver programmet beskeden: 

The printer has been added and is ready to accept 
print requests. 

10. Klik pa OK, og vaelg Exit i menuen List. 

11. Vaelg Exit Sam. 



Bemaerk Som standard k0rer lpsched ikke. Husk at aktivere 

planlaeggeren, nar du konfigurerer udskriftsk0er. 
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Udskrivning af en testfil 

Udskriv en testfil for at bekraefte, at printer- og 
printerservertilslutningerne virker. 

1. Indtast f0lgende ved UNIX-systemprompten: 

lpr -Pprinter_name file_name 

hvor printer_name er printerangivelsen og f ile_name 
refererer til den fil, der skal udskrives. 

Eksempler (BSD-baserede systemer): 

Tekstfil: lpr-Ptextl text file 
PCL-fil: lpr-Prawl pclfile.pcl 
PostScript-fil: lpr -Prawl psfile.ps 
HP-GL/2-fil: lpr -Prawl hpglfile.hpg 

/ HP-UX-systemer erstattes lp -daf lpr -P 

2. Skriv f0lgende ved UNIX-prompten for at se udskriftsstatus: 

lpq -Pprinter_name 

hvor printer_name er den angivne printer. 

Eksempler (BSD-baserede systemer): 

lpq -Ptextl 
lpq -Prawl 

/ HP-UX-systemer erstattes lpstat med lpq - P for at fa 
udskriftsstatus. 

HP Jetdirect-printerserveren er nu konfigureret til at bruge LPD. 
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LPD i Windows NT/2000/ 
Server 2003-systemer 

I dette afsnit beskrives, hvordan du konfigurerer 
Windows NT/2000-netvserk til at bruge HP Jetdirects 
LPD-funktioner (Line Printer Daemon). 

Fremgangsmaden bestar af to dele: 

• Installation af TCP/IP-software (hvis den ikke er installeret 
i forvejen). 

• Konfiguration af en netvaerks-LPD-printer. 



Installation af TCP/IP-software 

Denne fremgangsmade giver dig mulighed for at unders0ge, om der 
er installeret TCP/IP i dit Windows NT-system, og for eventuelt at 
installere den n0dvendige software. 



Bemaerk Du far maske brug for dine Windows 

System-distributionsfiler eller -cd-rom'er 
til installationen af TCP/IP-komponenter. 



1. Sadan kan du kontrollere, om dit system under st0tter 

Microsoft TCP/IP Printing protocol og TCP/IP-udskrivning: 

■ Windows 2000/Server 2003 - 

Windows 2000: Klik pa Start, Indstillinger, Kontrolpanel. 
Dobbeltklik derefter pa mappen Netvaerks- og 
opkaldsforbindelser. Dobbeltklik pa LAN-forbindelsen 

for dit netvaerk, og klik derefter pa Egenskaber. 

Server 2003: Klik pa Start, Alle programmer, Tilbeh0r, 
Kommunikation, og abn mappen Netvaerksforbindelser. 
Dobbeltklik pa LAN-forbindelsen for dit netvaerk, og klik 
derefter pa Egenskaber. 

Hvis Internet Protocol (TCP/IP) er angivet og aktiveret pa 
listen over komponenter, som bruges af denne forbindelse, 
er den n0dvendige software allerede installeret. (Ga til 
" Konfiguration afennetvaerksprinter til Windows 2000/Server 
2003-systemer "). Hvis ikke, skal du fortsaette med trin 2. 
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■ NT 4.0 - Klik pa Start, Indstillinger og Kontrolpanel. 

Dobbeltklik derefter pa Netvserk for at fa vist dialogboksen 
Netvserk. 

Hvis TCP/IP-protokollen vises under fanen Protokoller, 
og Microsoft TCP/IP Printing vises under fanen Tjenester, 
har du allerede installeret den n0dvendige software. 
(Ga til " Konfiguration af en netvaerksprinter 
til Windows NT 4.0-systemer "). Hvis ikke, skal du fortsaette 
med trin 2. 

2. G0r fglgende, hvis du ikke tidligere har installeret softwaren: 

■ Windows 2000/Server 2003 - Klik pa Installer i vinduet 
Egenskaber for LAN-forbindelse. Vaelg Protokol i vinduet 
Vselg netvserkskomponent, og klik pa Tilf0j for at tilfgje 
Internetprotokol (TCP/IP). 

F0lg vejledningen pa skaermen. 

■ NT 4.0 - Klik pa knappen Tilf0j under hver fane, og installer 
TCP/IP-protokol og tjenesten Microsoft TCP/IP Printing. 

F0lg vejledningen pa skaermen. 

Skriv den fulde sti til Windows NT-distributionsfilerne, nar 
du bliver bedt om det (du far muligvis brug for cd-rom'en med 
arbejdsstation- eller serverversionen af Windows NT). 

3. Indtast TCP/IP-konfigurationsvaerdier for computeren: 

■ Windows 2000/Server 2003 - Vaelg Internetprotokol 
(TCP/IP) under fanen Generelt i vinduet Egenskaber 
for LAN-forbindelse, og klik pa Egenskaber. 

■ NT 4.0 - Du bliver muligvis automatisk spurgt om 
TCP/IP-konfigurationsvaerdier. Hvis ikke, skal du 
vaelge fanen Protokoller i vinduet Netvserk og vaelge 
TCP/IP-protokol. Klik derefter pa Egenskaber. 

Hvis du konfigurerer en Windows NT-server, skal du udfylde 
IP-adresse, standardgatewayadresse og undernetmaske i de 
relevante felter. 

Hvis du konfigurerer en klient, radf0r dig da med 
netvaerksadministratoren for at finde ud af, om du skal 
aktivere automatisk TCP/IP-konfiguration, eller om du skal 
indtaste en statisk IP-adresse, standardgateway-adresse og 
undernetmaske i de relevante felter. 

4. Klik pa OK for at afslutte. 

5. Hvis du bliver bedt om det, skal du afslutte Windows og 
genstarte computeren for at fa aendringerne til at traede i kraft. 
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Konfiguration af en netva3rksprinter 
til Windows 2000/Server 2003-systemer 

Konfigurer standardprinteren ved at udf0re f0lgende trin: 

1. Kontroller at, Print Services for Unix er installeret 
(pakraevet for LPR-porttilgaengelighed): 

a. Windows 2000 - Klik pa Start, Indstillinger og 
Kontrolpanel. Dobbeltklik pa mappen Netvaerks- 
og opkaldsforbindelser. 

Server 2003: Klik pa Start, Alle programmer, Tilbeh0r, 
Kommunikation, og abn mappen Netvaerksforbindelser . 

b. Klik pa menuen Avanceret, og vaelg Valgfri 
netvaerkskomponenter. 

c. Vaelg, og aktiver Andre Fil- og udskriftstjenester 
til netvaerk. 

d. Klik pa Detaljer, og kontroller, at Print Services for 

Unix er aktiveret. Hvis ikke, skal indstillingen aktiveres. 

e. Klik pa OK og derefter pa Naeste. 

2. Windows 2000 - Abn mappen Printere (klik pa Start, 
Indstillinger og Printere pa skrivebordet). 

Server 2003 - Abn mappen Printere og faxenheder 
(klik pa Start, Printere og faxenheder pa skrivebordet). 

3. Dobbeltklik pa Tilfoj printer. Klik pa Naeste i 
velkomstskaermbilledet for guiden Tilfgj printer. 

4. Vaelg Lokal printer, og deaktiver automatisk genkendelse 
for Plug-and-Play-printerinstallation. Klik pa Naeste. 

5. Vaelg Opret en ny port, og vaelg LPR-port. Klik pa Naeste. 

6. G0r fglgende i vinduet Tilf0j LPR-kompatibel printer: 

a. Indtast DNS-navnet eller IP-adressen pa 
HP Jetdirect-printerserveren. 

b. Som navnet pa printeren eller udskriftsk0en pa 
HP Jetdirect-printerserver skal du indtaste (med 
sma bogstaver) raw, text, auto, binps eller navnet 
pa en brugerdefineret udskriftsk0 (brugerdefinerede 
udskriftsk0er kan konfigureres via den integrerede 
webserver, se Kapitel 4) . 

c. Klik derefter pa OK. 
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Bemaerk HP Jetdirect-printerserveren behandler tekstfiler 

som uformaterede tekst- eller ASCII-filer. Filer, 
som er "raw", er formaterede filer i PCL-, 
PostScript- eller HP-GL/2-printersprog. 

Hvis k0typen er binps, skal PostScript-fortolkeren 
fortolke udskriftsjobbet som binaere PostScript-data. 



7. Vaelg Manufacturer og Printer model. (Klik om n0dvendigt 
pa Har diskette/cd, og f0lg vejledningen for at installere 
printerdriveren). Klik pa Naeste. 

8. Vaelg at beholde den eksisterende driver, hvis du bliver spurgt 
herom. Klik pa Naeste. 

9. Indtast et printernavn, og vaelg om denne printer skal vaere 
standardprinteren. Klik pa Naeste. 

10. Vaelg, om denne printer skal vaere til radighed for andre 
computere. Hvis den skal deles, skal du indtaste et sharenavn, 
som identificerer printeren for andre brugere. Klik pa Naeste. 

11. Indtast om 0nsket en placering og andre oplysninger om denne 
printer. Klik pa Naeste. 

12. Vaelg, om der skal udskrives en testside, og klik pa Naeste. 

13. Klik pa Udf0r for at lukke guiden. 
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Konfiguration af en netva3rksprinter 
til Windows NT 4.0-systemer 

I Windows NT 4.0-systemet skal du sa3tte standardprinteren 
op ved at udf0re f0lgende trin: 

1. Klik pa Start, vselg Indstillinger, og klik pa Printere. 

Vinduet Printere abnes. 

2. Dobbeltklik pa Tilf0j printer. 

3. Vaelg Denne computer, og klik pa Nseste. 

4. Klik pa Tilf0j port. 

5. Marker LPR-port, og klik pa Ny port. 

6. Skriv IP-adressen eller DNS-navnet pa 

HP Jetdirect-printerserveren i feltet Navn eller adresse 
pa serveren med Ipd. 



Bemaerk NT-klienter kan indtaste IP-adressen eller 

navnet pa NT-serveren, som er konfigureret 
til LPD-udskrivning. 



7. Skriv (med sma bogstaver) raw, text, binps, auto eller navnet 
pa en brugerdefineret udskriftsk0 i feltet Navn pa printer eller 
printerk0 pa den server. (Se Kapitel 4 for at fa oplysninger om, 
hvordan brugerdefinerede udskriftsk0er kan opssettes via den 
integrerede webserver). Klik derefter pa OK. 

HP Jetdirect-printerserveren behandler text-Filer som 
uformaterede tekst- eller ASCII-filer. Filer, som er raw, er 
formateret filer i PCL-, PostScript- eller HP-GL/2-printersprog. 
Hvis k0typen er binps, skal PostScript -fortolkeren fortolke 
udskriftsjobbet som binsere PostScript-data. 

8. Kontroller, at porten er valgt pa listen over tilgsengelige porte 
Tilf0j printer, og klik derefter pa Nseste. 

9. F0lg den resterende vejledning pa sksermen for at afslutte 
konfigurationen. 
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Kontrol af konfigurationen 

Udskriv fra et vilkarligt program under Windows NT. Hvis filen 
udskrives, er konfigurationen lykkedes. 

Hvis filen ikke udskrives, kan du pr0ve at udskrive direkte fra DOS 
ved brug af fglgende syntaks: 

lpr -S<ipadresse> -P<k0navn> filnavn 

hvor ipadresse er IP-adressen pa printerserveren, kianavn er 
navnet "raw" eller "text", og filnavn er navnet pa den fil, du vil 
udskrive. Hvis filen udskrives korrekt, er konfigurationen rigtig. 
Hvis filen ikke udskrives eller udskrives forkert, kan du finde 
yderligere oplysninger i Kapitel 8 . 

Udskrivning fra Windows-klienter 

LPD-printeren pa Windows-serveren deles, kan Windows-klienter 
oprette forbindelse til printeren pa Windows-serveren ved hjselp 
af Windows-hjselpeprogrammet Tilf0j printer i mappen Printere. 



LPD i Windows XP-systemer 

I dette afsnit beskrives det, hvordan du konfigurerer 

Windows XP-netvaerk til at bruge HP Jetdirects LPD-funktioner 

(Line Printer Daemon). 

Fremgangsmaden bestar af to dele: 

• Tilfojelse af valgfrie Windows -netvserkskomponenter 

• Konfiguration af en netvaerks-LPD-printer. 

Tilf0jelse af valgfrie 
Windows-netva3rkskomponenter 

1. Klik pa Start. 

2. Klik pa Kontrolpanel. 

3. Klik pa Netvaerks- og Internetforbindelser. 

4. Klik pa ikonet Netvaerksforbindelser. 

5. Vaelg Avanceret i den 0verste menulinje. 

Vaelg Valgfrie netvaerkskomponenter pa rullelisten. 
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6. Vselg Andre Fil- og udskriftstjenester til netvaerk, og klik 
pa Naeste. Hvis du vaelger Detaljer, f0r du vaelger Naeste, vises 
"Print Services for UNIX (R)" som en komponent under Andre 
Fil- og udskriftstjenester til netvaerk. De indlaeste filer vises. 

7 . Luk vinduet Netvaerksforbindelser . LPR Port er nu en indstilling 
i Egenskaber for en printer under Porte, Tilfoj port. 

Konfiguration af en netva3rks-LPD-printer 
Tilfojelse af en ny LPD-printer 

1. Abn mappen Printere (fra skrivebordet ved at klikke pa Start, 
Printere og faxenheder). 

2. Klik pa Tilfoj printer. Klik pa Naeste i velkomstskaermbilledet 
for guiden Tilfgj printer. 

3. Vaelg Lokal printer, og fjern markeringen for automatisk 
genkendelse for Plug-and-Play-printerinstallation. Klik pa 
Naeste. 

4. Vaelg Opret en ny port, og vaelg LPR-port i rullemenuen. 
Klik pa Naeste. 

5. G0r fglgende i vinduet Tilfgj LPR-kompatibel printer: 

a. Skriv DNS-navnet eller IP-adressen 
pa HP Jetdirect-printerserveren. 

b. Skriv navnet pa udskriftsk0en for 

HP Jetdirect-printerserveren med sma bogstaver, 
f.eks. raw, text, auto eller binps. 

c. Klik pa OK. 

6. Vaelg producent og printermodel. (Klik om n0dvendigt 

pa Har diskette/cd, og fglg vejledningen for at installere 
printerdriveren). Klik pa Naeste. 

7. Klik Ja for at beholde den eksisterende driver, hvis du bliver 
spurgt herom. Klik pa Naeste. 

8. Skriv et printernavn, og klik eventuelt pa denne printer som 
standard. Klik pa Naeste. 

9. Vaelg om du vil dele dele (share) denne printer med andre 
netvaerkscomputere, f.eks, hvis dit system er en printerserver. 
Hvis den skal deles, skal du indtaste et sharenavn, som 
identificerer printeren for andre brugere. Klik pa Naeste. 
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10. Indtast om 0nsket en placering og andre oplysninger om denne 
printer. Klik pa Naeste. 

11. Klik pa Ja for at udskrive en testside, ogklik derefter pa Naeste. 

12. Klik pa Udf0r for at lukke guiden. 

Oprettelse af en LPR-port til en installeret printer 

1. Klik pa Start, Printere og faxenheder. 

2. Hojreklik pa ikonet Printer, og vaelg Egenskaber. 

3. Vaelg fanen Porte og Tilfoj port. 

4. Vaelg LPR-port i dialogboksen Printerporte, og vaelg Ny port. 

5. Skriv DNS-navnet eller IP-adressen pa HP 
Jetdirect-printerserveren i feltet Navn eller adresse pa serveren 
med Ipd. 

6. Skriv med sma bogstaver navnet pa udskriftsk0en for HP 
Jetdirect-printerserveren i dialogboksen Navn pa printer eller 
printerk0 pa den server, f.eks.: raw, text, auto, binps eller 
en brugerdefineret udskriftsk0). 

7. Vaelg OK. 

8. Vaelg Luk og OK for at lukke boksen Egenskaber. 
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LPD i Mac OS-systemer 

LaserWriter 8 version 8.5.1 eller nyere kraeves til underst0ttelse 
af IP-udskrivning pa computere, der anvender et af fiplgende 
operativsystemer: 

• Mac OS 8.1 eller nyere 

• Mac OS 7.5 - Mac OS 7.6.1 

• Desktop Printer Utility 1.0 eller nyere 



Bemaerk Der er ikke adgang til IP-udskrivning 

i LaserWriter 8 under Mac OS 8.0. 



Tildeling af en IP-adresse 

F0r du kan indstille en printer til LPR-udskrivning, skal du tildele 
en IP-adresse til printeren eller printerserveren. Brug HP LaserJet 
Utility til at konfigurere printerens IP-adresse pa fglgende made: 

1. Dobbeltklik pa HP LaserJet Utility i mappen HP LaserJet. 

2. Klik pa knappen Settings. 

3. Vaelg TCP/IP pa rullelisten, og klik derefter pa Edit. 

4. Vaelg den 0nskede indstilling. Du kan automatisk hente 
TCP/IP-konfigurationen fra enten DHCP-serveren eller 
BOOTP-serveren, eller du kan angive TCP/IP-konfigurationen 
manuelt. 
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Konfiguration af Mac OS 

G0r fglgende for at konfigurere en computer til LPR-udskrivning: 

1. Start Desktop Printer Utility. 

2. Vselg Printer (LPR), og klik pa OK. 

3. Klik pa Change...i afsnittet PostScript Printer Description 
(PPD) File, og vaelg PPD'en for printeren. 

4. Klik pa Change... i afsnittet Internet Printer eller afsnittet LPR 
Printer, alt efter, hvilken version af Desktop Printer Utility du 
bruger. 

5. Angiv printerens IP-adresse eller domsenenavn under Printer 
Address. 

6. Angiv k0navnet, hvis et sadant bruges. Lad i modsat fald feltet 
sta tomt. 



Bemaerk K0navnet er normalt raw. Der findes fglgende 

andre gyldige k0navne: text, binps, auto eller 
en brugerdefineret udskriftsk0 (brugerdefinerede 
udskriftsk0er kan indstilles via Telnet eller den 
integrerede webserver, se Kapitel 4) . 



7. Klik pa Verify for at bekrsefte, at printeren blev fundet. 

8. Klik pa OK eller Create , afhsengigt af hvilken version af 
Desktop Printer Utility du bruger. 

9. Abn menuen File, og vaelg Save, eller brug den dialogboks, som 
vises, afhaengigt af hvilken version af Desktop Printer Utility 
du bruger. 

10. Indtast et navn og en placering til skrivebordsprinterikonet, 
og klik pa OK. Standardnavnet er printerens IP-adresse, 

og standardplaceringen er pa skrivebordet. 

11. Afslut programmet. 

Du kan finde de nyeste oplysninger om brug af HP Jetdirects 
LPD-tjenester fra Mac OS-systemer ved at s0ge efter "LPR printing" 
pa webstedet AppleCare Knowledge Archive pa 
http://til.info.apple.com. 
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FTP-udskrivning 



6 



Introduktion 

FTP (File Transfer Protocol) er en grundlseggende 
TCP/IP-kommunikationsfunktion til overf0rsel af data mellem 
systemer . FTP-udskrivning er en made til brug af FTP til afsendelse 
af udskriftsfiler fra et klientsystem til en HP Jetdirect-tilsluttet 
printer. I en FTP-udskrivning etablerer klienten forbindelse 
med og sender en udskriftsfil til HP Jetdirect FTP-serveren, 
som derefter sender udskriftsfilen videre til printeren. 

HP Jetdirect FTP-serveren kan aktiveres eller deaktiveres via 
et konfigurationsveerktoj, feks. Telnet, (se Kapitel 3) eller den 
integrerede webserver (se Kapitel 4 ). 



Krav 

FTP-udskrivning, som beskrives her, kraever fglgende: 

• TCP/IP-klientsystemer med FTP, som overholder RFC 959. 



Bemaerk Du finder den nyeste liste over testede systemer 

pa HP's onlinesupport pa 
www.hp.com/support/net printing . 
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Udskriftsfiler 



HP Jetdirect FTP-serveren overf0rer udskriftsfiler til printeren, 
men fortolker dem ikke. Hvis udskriftsfilerne skal udskrives 
korrekt, skal de vaere pa et sprog, som genkendes af printeren 
(f.eks. PostScript, PCL eller uformateret tekst). Ved formaterede 
udskriftsjob skal du f0rst udskrive til en fil fra programmet 
ved hjselp af driveren til den valgte printer og derefter overfgre 
udskriftsfilen til printeren i en FTP-session. Ved formaterede 
udskriftsfiler skal du bruge binaere (billedtype) overf0rsler. 



Brug af FTP-udskrivning 

FTP-forbindelser 

I lighed med almindelige FTP-filoverf0rsler bruger FTP-udskrivning 
to TCP-forbindelser: en kontrolforbindelse og en dataforbindelse. 

Nar en FTP-session er abnet, forbliver den aktiv, indtil en af 
parterne lukker forbindelsen, eller forbindelsen er inaktiv i 
en periode, som overstiger perioden for timeout efter inaktivitet 
(standardindstillingen er 270 sekunder). Perioden for timeout efter 
inaktivitet kan indstilles vha. TCP/IP-konfigurationsredskaber, 
f.eks. BOOTP/TFTP, Telnet, printerens kontrolpanel (se Kapitel 3 ), 
den integrerede webserver (se Kapitel 4) eller styringssoftware. 
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Kontrolforbindelse 

Ved hjaelp af standard-FTP-funktioner abnes en kontrolforbindelse 
af klienten til FTP-serveren eller til HP Jetdirect-printerserveren. 
FTP-kontrolforbindelser bruges til udveksling af kommandoer 
mellem klienten og FTP-serveren. HP Jetdirect-printerserveren 
underst0tter op til fire samtidige kontrolforbindelser (eller 
FTP-sessioner). Hvis det maksimalt tilladte antal forbindelser 
overskrides, vises der en meddelelse om, at funktionen ikke 
er til radighed. 

FTP-kontrolforbindelser bruger TCP-port 21. 
Dataforbindelse 

Der oprettes endnu en forbindelse, en dataforbindelse, hver gang 
en fil overf0res mellem klienten og FTP-serveren. Klienten styrer 
oprettelsen af en dataforbindelse ved at afgive de kommandoer, som 
kraever en dataforbindelse (f.eks. FTP-kommandoerne Is, dir 
eller put). 

Selvom kommandoerne Is og dir altid accepteres, underst0tter 
HP Jetdirect FTP-serveren en enkel dataforbindelse til 
udskrivning ad gangen. 

Transmissionstilstanden for en FTP-dataforbindelse med 
HP Jetdirect-printerserveren er altid i stream-tilstanden, 
hvilket markerer filafslutningen, da dataforbindelsen lukkes. 

Nar der er etableret en dataforbindelse, kan filoverfgrselstypen 
(ASCII eller binaer) angives. Klienter kan fors0ge automatisk 
at forhandle en overfgrselstype, og standardoverfprselstypen 
afhaenger af klientsystemet (f.eks. bruger Windows NT som 
standard ASCII, mens UNIX benytter binaer). Du kan angive 
overf0rselstypen ved at indtaste kommandoerne bin eller 
ascii ved FTP-prompten. 
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FTP-logon 



Indtast f0lgende kommando ved en MS-DOS eller 
UNIX-kommandoprompt for at starte en FTP-session: 

f tp<IP-adresse> 

hvor <IP-adresse> er en gyldig IP-adresse eller et gyldigt 
nodenavn, som er konfigureret til HP Jetdirect-printerserveren. 
Se Figur 6.1 



Figur 6.1 Eksempel pa FTP-logon 



5 Command Prompt - ftp 192.168.45.39 



1icrosoft(R> Windows NT(TM> 

<C> Copyright 1985-1996 Microsoft Corp. 

C:S>ftp 192.168.45.39 

Connected to 192.168.45.39 

220 JD FTP Server Ready 

User (192.168.45.39:<none>>: susan_g 

331 Username Ok, send identity (email address) as password. 
Password : 

230- Hewlett-Packard FTP Print Server Uersion 2.0 
Directory: Description: 



PORT! 



Print to port 1 HP Color LaserJet 4500 



To print a file, use the command: put (filename) [portx] 
Dr 'cd' to a desired port and use: put <filenane>. 

Ready to print to P0RT1 

230 User logged in. 
ftp> 



Hvis forbindelsen kan oprettes, vises meddelelsen Ready (Klar). 

Nar forbindelsen er etableret, bliver brugeren bedt om et 
logon-navn og en adgangskode. Standardvserdien er klientens 
logon-navn. Jetdirect FTP-serveren tillader alle brugernavne. 
Adgangskoder ignoreres. 

Hvis logon kan gennemf0res, vises meddelelsen "230" pa 
klientsystemet. Desuden vil de tilgsengelige HP Jetdirect-porte 
til udskrivning blive vist. HP Jetdirect printerservere, der 
underst0ttes i denne vejledning, har en enkelt port (Port 1). 
Du kan se et eksempel pa en typisk FTP-udskrivningssession 
i " Eksempel pa en FTP-session ". 
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Afslutning af FTP-sessionen 

Nar du vil afslutte en FTP-session, skal du indtaste quit eller bye. 



Bemaerk Inden du afslutter en FTP-session anbefales det, 

at du benytter kommandoen Ctrl C for at sikre, 
at dataforbindelsen er lukket. 



Kommandoer 

I Tabel 6.1 vises de kommandoer, som er til radighed for brugeren 
under en FTP-udskrivningssession. 



Tabel 6.1 Brugerkommandoer til HP Jetdirect FTP-server 



Kommando 


Beskrivelse 


user <brugernavn> 


<brugernavn> angiveren bruger. Enhver bruger 
vil blive godkendt og kan udskrive til den valgte port. 


cd <portnr . > 


<portnr . > angiver et portnummer til udskrivning. 
Pa integrerede HP Jetdirect printerservere er kun portl 
tilgaengelig. 


cd / 


/ angiver HP Jetdirect FTP-serverens rodbibliotek. 


quit 


quit eller bye afslutter FTP-sessionen med 
HP Jetdirect-printerserveren. 


bye 


dir 


dir eller Is viser indholdet af det aktuelle bibliotek. 
Hvis kommandoen indtastes i rodbiblioteket, vises en 
liste overtilgasngelige porte til udskrivning. Pa integrerede 
HP Jetdirect-printerservere er kun PORT1 tilgaengelig. 


is 


pwd 


Viser det aktuelle bibliotek eller den aktuelle 
Jetdirect-udskrivningsport. 


put <filnavn> 


< f i lnavn > angiver den f il, som skal sendes til den valgte 
HP Jetdirect-printerserverport (Portl). 


bin 


Konfigurerer en FTP binaarfiloverforsel (billed). 


ascii 


Konfigurerer en FTP ASCII-filoverforsel. 
HP Jetdirect-printerservere understotter kun formatkontrol, 
som ikke udskrives, ved tegnoverforsler (der benyttes 
standardvasrdier for afstand og margener). 


Ctrl C 


Tryk samtidigt pa tasterne Ctrl og C for at afbryde 
FTP-funktionskommandoen og enhver dataoverforsel. 
Dataforbindelsen lukkes. 


rhelp 
remotehelp 


Denne kommando afhaanger af klientsystemet (brug rhelp pa 
UNIX eller remotehelp pa Windows NT/2000/Server2003) og 
viser en liste over FTP-systemkommandoer, som understates 
af printerserveren. (Bemaerk: De viste kommandoer er ikke 
brugerkommandoer. De kommandoer, der er tilgasngelige 
for brugere, afhaenger af klientens FTP-system). 
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Eksempel pa en FTP-session 



Dette er et eksempel pa en typisk FTP-udskrivningssession: 

C:\> ftp 192.168.45.39 

Connected to 192.168.45.39. 

22 0 JD FTP Server Ready 

User <192 . 168 . 45 . 39 : <none>> : susan_g 

001 Username Ok, send identity <email address> as password 
Password : 

230- Hewlett-Packard FTP Print Server Version 2.0 
Directory: Description: 



P0RT1 Print to port 1 HP color LaserJet 9050 

To print a file, use the command: put <filename> [portx] 
or cd to a desired port and use: put <filename>. 

Ready to print to P0RT1 

23 0 User logged in. 
ftp> pwd 

257 "/" is current directory. < "default port is : /P0RT1> 
HP LaserJet 9050" 
ftp> cd portl 

250 Changed directory to "/P0RT1" 
ftp> pwd 

257 "/P0RT1" is current directory. "HP LaserJet 9050" 
ftp> bin 

200 Type set to I. Using binary mode to transfer files. 
ftp> put d:\atlas\temp\ftp_test.ps 

200 PORT command successful. 

150 Opening BINARY mode data connection 

22 6- Ready 

226- Processing job 

226 Transfer complete 

31534 bytes sent in 0.04 seconds <788.35 Kbytes/seo 
ftp> quit 
221 Goodbye 

C:\> 
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7 



Sikkerhedsfunktioner 



Introduktion 

Sikkerhedsfunktionerne hjselper til med at minimere risikoen 
for uautoriseret adgang til netvaerkskonfigurationsparametre 
og andre data, der er lagret pa HP Jetdirect-printerservere. 
Funktionerne kan variere afhaengigt af printerserverens 
firmwareversion. 



OBS! Selv om disse funktioner kan hjaelpe til med 

at minimere risikoen for uautoriseret adgang 
til gemte data og konfigurationsparametre pa 
HP Jetdirect-printerservere, kan en uautoriseret 
adgang ikke forhindres med 100% garanti. 

Hvis du har avancerede sikkerhedsbehov, 
beder vi dig kontakte en HP-konsulent. 



I Tabel 7.1 vises de elementsere sikkerhedsfunktioner 
i HP Jetdirect-printerservere. 
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Tabel 7.1 Oversigt over sikkerhedsfunktioner i HP Jetdirect (1 af 2) 



Sikker styring af den integrerede webserver 


• 

• 
• 
• 


Et forudinstalleret, selvsigneret digitalt certifikat giver HTTPS-adgang (sikker 
HTTP) til den integrerede webserver f ra webbrowseren. HTTPS (sikker HTTP) 
giver sikker, krypteret kommunikation med browseren. 
Digitale certifikater udstedt af en sikker tredjepart kan installeres pa 
printerserveren, sa det bliver muligt at konfigurere den som et sikkert sted. 
Ved hjaslp af HTTPS gor den integrerede webserver konfiguration og 
administration af netvasrksparametre og protokoller tilgaengelig via en sikker kanal. 
Guiden HP Jetdirect Security Configuration giver en brugervenlig graenseflade 
til konfiguration af sikkerhedsindstillinger. 


Styring af netvaerksprotokoller 


• 
• 


Protokoller til netvaerksudskrivning, udskrivningstjenester, enhedsregistrering og 
administration pa HP Jetdirect-printerserveren kan aktiveres ellerdeaktiveres. Ved 
at deaktivere protokoller, som ikke anvendes, eller som er unodvendige, kan du 
forhindre uautoriseret adgang via programmer, som anvender disse protokoller. 
Protokoller kan aktiveres eller deaktiveres via Telnet, den integrerede 
webserver og HP Web Jetadmin. 


IP-administratoradgangskode 


• 

• 
• 

• 

• 


Bruges af Telnet, HP Web Jetadmin og den integrerede webserver til 

at kontrollere adgangen til HP Jetdirect-konfigurationsparametre. 

Adgangskoden kan indeholde op til 16 alfanumeriske tegn. 

Konfigureres pa HP Jetdirect-printerserveren ved hjaelp af TFTP (Kapitel 3). 

Telnet (Kapitel 3). intearerede webservertjenester (Kapitel 4) eller HP Web 

Jetadmin. Adgangskoden kan indeholde op til 16 alfanumeriske tegn. 

Hvis den konfigureres via den integrerede webserver, kan den synkroniseres 

som det SNMP Set Community Name, der bruges i HP Web Jetadmin SNMP 

v1/v2c Set-kommandoer. 

Nulstilles til fabrikkens standardindstillinger efter en kold genstart af 
printerserveren. 


IP-adgangskontrolliste 


• 

• 
• 

• 
• 


Angiver op til 10 vaertssystemer eller netvasrk for vaertssystemer, som har 
adgang til HP Jetdirect-printerserveren og den tilknyttede netvaerksenhed. 
Adgangen er generelt begrasnset til vasrtssystemerne pa listen. 
Som standard kontrolleres vaertssystemer, som anvender HTTP (for eksempel ved 
hjaelp af den integrerede webserver eller IPP), ikke i forhold til indstillinger og far 
adgang. HTTP-vaertsadgang kan dog deaktiveres via den integrerede webserver. 
Hvis listen er torn, har alle vasrter adgang. 

Konfigureres pa HP Jetdirect-printerserveren ved hjaelp af TFTP (Kapitel 3), 
Telnet (Kapitel 3). den integrerede webserver (Kapitel 4) eller styrinqsproqrammer. 


Telnet-kontrol 


• 


Telnet kan deaktiveres via den inteqrerede webserver (se Kapitel 4). 
Telnet-adgang er ikke sikker. 


EAP/802.1X Authentication 


• 


Certifikatstyring for digitale X.509-certifikater sker via den integrerede 
webserverforsavel klientbaseretsomserverbaseretgodkendelse. (Installerede 
certifikater er begraensede til 3 KB. Der kan vaere installeret et enkelt certifikat 
fra et certifikatcenter). 
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Tabel 7.1 Oversigt over sikkerhedsfunktioner i HP Jetdirect (2 af 2) 



SNMP v1/v2c Set Community Name (IP/IPX) 

(kun SNMP v1/v2c) 

• En adgangskode pa HP Jetdirect-printerserveren, som tillader, at indkommende 
SNMP Set-kommandoer (for eksempel fra administrationssoftware) skriver 
(eller angivei) HP Jetdirect-konfigurationsparametre. 

• Ved et brugerdefineret Set Community-navn skal SNMP Set-kommandoer 
indeholde det brugerdefinerede navn, som godkendes af printerserveren, 
for kommandoen udfores. 

• I IP-netvaerk kan godkendelsen af SNMP Set-kommandoer vasre yderligere 
begraenset til systemer, der er identificeret pa adgangskontrollisten. 

• Konfigureres pa HP Jetdirect-printerserveren ved hjaelp af TFTP ( Kapitel 3 ), 
Telnet ( Kapitel 3 ). den integrerede webserver ( Kapitel 4 ) eller styringsprogrammer. 

• SNMP v1/v2c benytter almindelig tekst og kan deaktiveres. 

SNMP v3 

(Kun i forbindelse med fulde versioner af printerservere) 

• En SNMP v3-agent pa HP Jetdirect-printerserveren giver sikker, krypteret 
kommunikation med et SNMP v3-styringsprogram, f.eks. HP Web Jetadmin. 

• Printerserveren understotter oprettelse af en SNMP v3-konto, nar den er 
aktiveret via den integrerede webserver. Kontooplysningerne kan integreres 
i SNMP v3-styringsprogrammer. 

• Printerserveren understotter problemfri oprettelse og administration af SNMP 
v3-konti fra HP Web Jetadmin. 

HP Web Jetadmin-adgangskode og -profiler 

• Adgangskontrol til Jetdirect-konfigurationsparametre via Jetdirects 
IP-administratoradgangskode, som er konfigureret fra HP Web Jetadmin, 
Telnet eller den integrerede webserver. Hvis du har brug for instruktioner, 
kan du se onlinehjaslpen til HP Web Jetadmin. 

• HP Web Jetadmin styrer adgangen via brugerprofiler. Brugerprofiler giver 
mulighed for at beskytte individuelle profiler med adgangskode og give 
kontrolleret adgang til HP Jetdirect og printerfunktioner. Yderligere oplysninger 
finder du i onlinehjaslpen til HP Web Jetadmin. 

• (Kun i forbindelse med fulde versioner af printerservere) HP Web Jetadmin kan 
uden problemer aktivere SNMP v3-agenten pa printerserveren og oprette en 
SNMP v3-konto til sikker, krypteret administration. 

Kontrolpanellas 

• Visse HP-printere er forsynet med en kontrolpanellas, som forhindrer, 

at uvedkommende far adgang til integrerede konfigurationsparametre for 
HP Jetdirect-printerserveren. I mange tilfaelde kan denne lasfjernaktiveres ved 
hjaelp af styringsprogrammer (for eksempel HP Web Jetadmin). Om din printer 
har en kontrolpanellas, kan du finde ud af ved at laese den dokumentation, der 
fulgte med printeren. 
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Brug af sikkerhedsfunktioner 



Adgangen til HP Jetdirect-konfigurationsparametre kan 
kontrolleres ved en kombineret anvendelse af de tilgsengelige 
sikkerhedsfunktioner. Tabel 7.2 viser eksempler pa forskellige 
indstillinger og den tilh0rende grad af adgangskontrol. 



Tabel 7.2 Indstillinger for adgangskontrol 



Indstillinger 


Adgangskontrolniveau 


• Tilgaengelig via HTTP 
(integreret webserver), SNMP 
v1/v2c-programmereller Telnet 

• Administratoradgangskode 
ikke defineret 

• Standard-SNMP 
V1/v2c-community-navne 
anvendt 

• Ingen godkendelse eller 
kryptering 

• Adgangskontrolliste torn 


Low 

Egner sig bedst til sikre miljoer. 
Alle systemer kan fa adgang til HP 
Jetdirect-konfigurationsparametre via den 
integrerede webserver, Telnet eller 
SNMP-styringssoftware. Der krasves ingen 
adgangskode. 


• Administratoradgangskode 
er angivet 

• Brugerdefineret SNMP v1/v2 
Set Community Name 

• Adgangskontrollisten 
indeholder vaertsposter og 
kontrollerer HTTP-forbindelser 

• Telnet og andre usikre 
protokoller er deaktiveret. 


Medium 

Begrasnset sikkerhed for ikke-sikkert miljo. 
Hvis administratoradgangskoden og SNMP 
v1/v2c Set Community Name kendes, er adgang 
begraenset til: 

• systemer angivet pa adgangskontrollisten og 

• SNMP v1/v2c-styringsprogrammer 
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Tabel 7.2 Indstillinger for adgangskontrol 



Indstillinger 


Adgangskontrolniveau 


• Ubenyttede protokoller 
deaktiveret 

• HTTPS-adgang aktiveret ved 
hjaelp af certifikater, der er 
udstedt af sikre kilder 

• Jetdirect-printerservere 
er konfigureret til 802.1 x 
EAP-godkendelse 

• SNMP v3 aktiveret, 
SNMP v1/v2c deaktiveret 

• Telnet deaktiveret 

• Adgangskoder angivet 

• Adgangskontrollisten 
indeholder specificerede 

cti ly ivtrioci . uy 

HTTP-forbindelser 
kontrolleres 

• Printerens kontrolpanel er last 


High 

Hoj sikkerhed for ikke-sikre, professionelt styrede 
miljeer. 

Adgang er begraenset til godkendelsesvaarter, 
som star pa adgangskontrollisten. Kryptering 
giver databeskyttelse, netvaerkskommunikation 
i almindelig tekst bruges ikke. 
OBS!: Opstartsindstillinger, f.eks. konfigurationer 
fra en BootP/TFTP- eller DHCP/TFTP-server, 
kan aendre printerserverens indstillinger, nar den 
tasndes og slukkes. Bekraaftopstartsindstillingeme. 
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8 



Fejlfinding pa 

HP Jetdirect-printerserveren 



Introduktion 

I dette kapitel beskrives diagnose og fejlretning pa 
HP Jetdirect-printerserveren. 

Et rutediagram f0rer dig igennem de korrekte procedurer 
til fejlfinding i tilfselde af fglgende fejl: 

• Printerproblemer 

• HP Jetdirect -printerserverproblemer 

• Netvaerksrelaterede problemer 

Du kan fa brug for fglgende for at foretage fejlfinding 
pa HP Jetdirect-printerserveren: 

• En Jetdirect-konfigurationsside (se Kapitel 9 ) 

• En printerkonfigurations- eller diagnoseside 

• Den dokumentation, der fulgte med printeren/MFP'en. 

• De diagnosticeringsvaerktojer og hjaelpeprogrammer, der findes til 
netvaerkssoftwaren (feks. Novell NetWare-hjaelpeprogrammer, 
TCP/IP-hjaelpeprogrammer eller styringsprogrammer til 
netvaerksprintere, sasom HP Web Jetadmin). 



Bemaerk Bes0g f0lgende websted for at se hyppigt stillede 

sp0rgsmal om brug af HP Jetdirect-printerserveren: 

http ://www.hp . com/support/net printing 
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Nulstilling til fabriksstandarder 



Parametrene pa HP Jetdirect-printerserveren (eksempelvis 
IP-adressen) kan nulstilles til fabriksstandarderne pa f0lgende made: 



OBS! Et Jetdirect X.509-certifikat, der er installeret for 

SSL/TLS-sikkerhedstjenester, gendannes efter en 
kold til fabriksindstillingerne. Et certifikat fra et 
certifikatcenter, som er installeret til at kontrollere 
en netvaerksgodkendelsesserver, gemmes dog ikke. 



• HP LaserJet-printer med integreret printerserver 

I de fleste tilfaelde kan den interne HP Jetdirect-printerserver 
nulstilles til fabriksstandarderne, nar der udfgres en kold 
genstart af printeren. Pa mange HP LaserJet-printere udfgres 
en kold genstart ved at printeren taendes og slukkes, mens der 
trykkes pa knappen Start eller Pause/Resume. Pa printere, 
hvor dette ikke er tilfaeldet, skal du se brugervejledningen til 
printeren. Eller bes0g http://www.hp . com/go/ support . og s0g 
efter dokumentfilen bpj02300.html. 



Bemaerk Pa visse printere kan du udf0re 

fabriksnulstilling via printerens kontrolpanel. 
Denne nulstilling nulstiller dog muligvis ikke 
HP Jetdirect-printerserveren. Nar du fors0ger 
at gendanne fabriksindstillingerne, anbefales det, 
at du udskriver en Jetdirect-konfigurationsside 
som bekraeftelse pa, at fabriksindstillingerne er 
gendannet. 



OBS! Nar du nulstiller printeren, nulstilles alle 

printerindstillinger til fabriksstandarderne. 
Nar du har nulstillet printeren, pavirker det 
muligvis brugerne pa grund af aendringer i 
de brugerdefinerede printerindstillinger. 



Efter en kold genstart mister netvaerkssystemerne muligvis deres 
forbindelse til printeren. 
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Generel fejlfinding 

Fejlfindingsdiagram - Identifikation af problemet 



Er printeren 

tcendtog online? ^^J^ Se procedure 1 



JA 



Kan du 
udskrive en 
s konfigurationsside'?. 



NEJ 



-> Se procedure 2 



JA 



Viser 

DrinterkontrolpaneleT" 
^en "READY"-melding? 



NEJ 



> Se procedure 3 



JA 



Viser 

^konfigurationssiden* 
en "I/O Card Ready 1 ' 

-melding? S NEJ 



> Se kapitel 9 




>• Se procedure 4 



Hvis proPlemet varer ved, se din 
netvcerksdokumentation. 



Figur 8.1 Definition af problemet 
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Procedure 1: Kontrol af, om printeren er taendt 
og online 

Kontroller f0lgende for at sikre, at printeren er klar til at udskrive. 

1. Er printeren tilsluttet og taendt? 

Kontroller, at printeren er tilsluttet og taendt. Hvis problemet 
fortsaetter, er str0mkablet eller str0mkilden muligvis defekt, 
eller der er en fejl i printeren. 

2. Er printeren online? 

Klar-indikatoren b0r vaere taendt. Hvis det ikke er tilfseldet, skal 
du trykke pa den relevante knap (f.eks. Start, Pause/Resume 
eller ✓ for at fa adgang til menuerne) for at ssette printeren online. 

3. Er printerens kontrolpaneldisplay tomt (gselder printere med 
et display)? 

■ Kontroller, at printeren er tsendt. 

■ Kontroller, at printeren ikke er i str0msparetilstand. 

4. Star der andet end KLAR i printerens kontrolpaneldisplay? 

■ Se procedure 3 i dette afsnit for at se en liste med 
netvserksrelaterede fejlmeddelelser ogkorrigerende handlinger. 

■ Se printerdokumentationen for at fa en komplet oversigt over 
meddelelser pa kontrolpanelet og korrigerende handlinger. 
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Procedure 2: Udskrivning af en 
HP Jetdirect-konfigurationsside 

HP Jetdirect-konfigurationssiden er et vigtigt vaerktoj til 
fejlfinding. Oplysningerne pa denne side viser status for 
netvaerket og HP Jetdirect-printerserveren. Hvis der kan 
udskrives en konfigurationsside, fungerer printeren 
sandsynligvis korrekt. Se Kapitel 9 for at fa oplysninger 
om HP Jetdirect-konfigurationssiden. 



Bemaerk I et TCP/TP-netvaerk kan 

Jetdirect-konfigurationssiden ogsa vises fra en 
browser, hvis den integrerede Jetdirect-webserver 
aktiveres. Se Kapitel 4 for at fa yderligere oplysninger. 



Kontroller fglgende, hvis konfigurationssiden ikke udskrives. 

1. Har du fulgte den korrekte fremgangsmade for at udskrive en 
konfigurationsside pa printeren? 

Fremgangsmaden til udskrivning af en konfigurationsside 
kan variere fra printer til printer. I de fleste tilfaelde udskrives 
der en Jetdirect-konfigurationsside, nar du udskriver en 
printerkonfigurationsside. Se brugervejledmngen til 
printeren eller kontrolpanelets Hjaelp-system. 

2. Er der et udskriftsjob undervejs? 

Du kan ikke udskrive en HP Jetdirect-konfigurationsside til 
printeren, mens et udskriftsjob er ved at blive behandlet. 
Vent, til udskriftsjobbet er faerdigt, og udskriv derefter 
konfigurationssiden. 

3. Vises der en fejlmeddelelse i displayet pa printerens 
kontrolpanel? 

■ Se procedure 3 i dette afsnit for at fa en liste med 
netvaerksrelaterede fejlmeddelelser og korrigerende 
handlinger. 

■ Se printerdokumentationen for at fa en komplet oversigt over 
meddelelser pa kontrolpanelet og korrigerende handlinger. 
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Procedure 3: Afhjaelpning af fejlmeddelelser 
pa printerdisplayet 

Se f0lgende oplysninger for at afhjaelpe netvaerksrelaterede 
fejlmeddelelser, der vises i printerens kontrolpaneldisplay. 
/ disse oplysninger antages det, at du allerede har udskrevet 
en konfigurationsside. 

1. Vises der en servicefejlmeddelelse i printerens 
kontrolpaneldisplay, f.eks. Fejl 49.XXXX, 79.XXXXeller 
8X.XXXX? 

■ Se brugervejledningerne til printeren for at fa oplysninger 
om fejlmeddelelsen. 

■ Hvis du har opgraderet Jetdirect-firmwaren for nylig, 
skal du tsende og slukke printerserveren med printerens 
tsend/sluk-knap. 

■ Kontroller, at netvserkskablet er korrekt tilsluttet. 

■ Kontroller konfigurationsparametrene pa 
Jetdirect-konfigurationssiden. Se Kapitel 9 for at fa 
oplysninger om meddelelserne pa 

HP Jetdirect-konfigurationssiden. 

■ Noter alle fejlkoder, og kontakt leverand0ren. I forbindelse 
med garantiservice, skal du aflevere alle diagnosticerings- 
og konfigurationssider sammen med den fejlbehseftede server. 

2. Vises meddelelsen I N I T I flL I SERER/SLUK IKKE eller lignende 
i displayet? 

Vent i 10 minutter for at se, om det forsvinder. Hvis ikke, kan 
det vsere n0dvendigt at udskifte HP Jetdirect-printerserveren. 

3. Vises der en 48 FEJL i printerens kontrolpaneldisplay? 

HP Jetdirect-printerserveren har registreret en afbrydelse 
i datakommunikationen. Nar denne fejl opstar, gar printeren 
offline. 

En afbrydelse i kommunikationen kan vaere resultatet af 
forstyrrelse af den fysiske netvaerksforbindelse eller en 
servernedlukning. Hvis din printer har en funktion til automatisk 
fortsaettelse, og den er deaktiveret, skal du for at saette printeren 
online igen trykke pa den relevante tast (f.eks. Start eller 
Pause/Resume) pa printeren, nar kommunikationsproblemet 
er blevet l0st. Nar du aktiverer funktionen til automatisk 
fortsaettelse, tvinges printeren til at oprette forbindelse igen, 
uden at brugeren beh0ver at g0re noget. Dette l0ser dog ikke 
det problem, der forarsagede afbrydelsen. 
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4. Vises der en initialiseringsmeddelelse eller lignende i displayet? 

Dette er en normal meddelelse. Vent ca. 3 minutter pa, 
at meddelelsen forsvinder, eller at en anden meddelelse 
vises. Hvis der vises en anden meddelelse, skal du se 
printerdokumentationen og konfigurationssiderne 
for at fa yderligere oplysninger. 

5. Star der andet end KLAR i printerens kontrolpaneldisplay? 

Se printerdokumentationen for at fa en komplet oversigt over 
meddelelser pa kontrolpanelet og korrigerende handlinger. 
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Procedure 4: I jO suing af kommunikationsproblemer 
mellem printer og netvaerk 

Kontroller fglgende for at bekraefte, at printeren kommunikerer 
med netvaerket. / disse oplysninger antages det, at du allerede 
har udskrevet en Jetdirect-konfigurationsside. 

1. Er der nogle fysiske problemer med forbindelsen 
mellem arbejdsstationen eller filserveren og 
HP Jetdirect-printerserveren? 

Kontroller netvaerkskablingen, tilslutninger og 
router-konfigurationer. Kontroller, at netvaerkskablernes 
laengde opfylder netvaerksspecifikationerne. 

2. Er netvaerkskablerne tilsluttet korrekt? 

Kontroller, at netvaerkskablet er korrekt tilsluttet. Hvis 
problemet fortsaetter, kan du pr0ve et andet kabel, en anden 
port i hub'en eller switch'en. 

3. 10/100Base-TX-konfigurationer: Er auto-forhandling 
konfigureret korrekt? 

Hastigheden og kommunikationstilstanden i printerserveren 
skal svare til netvaerkets specifikationer, for at printerserveren 
kan fungerer korrekt. Auto-forhandling for printerserveren 
kan vaere konfigureret fra the printerens kontrolpanel. 

Hvis printerserverens 
RJ-45-netvaerksstik har indikatorer, der 
angiver transmissionshastigheden, skal 
du kontrollere, at indikatoren 10 Mbps 
eller 100 Mbps lyser. 

4. Er printerserveren tilsluttet et 
802.1X-netva3rk og konfigureret korrekt til EAP/802.1X? 

Netvaerket skal underst0tte EAP-metoden (Extensible 
Authentication Protocol), der er konfigureret til brug pa 
printerserveren. 

Kontroller konfiguration af netvaerkets 802.1X-port. Hvis 
den ikke giver mulighed for gaesteadgang eller midlertidig 
adgang, skal du muligvis konfigurere Jetdirect-printerserveren 
til 802. IX, f0r du tilslutter den til netvaerket. Dette 
g0res ved hjaelp af et isoleret LAN eller via en direkte 
computer-til-printer-tilslutning med et krydskabel. 
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5. Kan printerserverens ping-test kommunikere med alle 
fjernnoder i netvaerket? 

K0r en ping-test med en fjernnode via 
Jetdirect-diagnosticeringsmenuen pa printerens 
kontrolpanel. Se Appendiks B for at fa en beskrivelse 
af Jetdirect-diagnosticeringsmenuen. 

6. Er der blevet fojet programmer til netvaerket? 

Kontroller, at de er kompatible, og at de er installeret 
korrekt med de korrekte printerdrivere. 

7. Kan andre brugere udskrive? 

Problemet kan vaere arbejdsstationspecifikt. Kontroller 
arbejdsstationens netvaerksdrivere, printerdrivere og 
omdirigering (hentning i Novell NetWare). 

8. Hvis andre brugere kan udskrive, anvender de da det samme 
netvaerksoperativsystem? 

Kontroller, at netvaerksoperativsystemet er konfigureret 
korrekt i systemet. 

9. Er din protokol aktiveret i HP Jetdirect-printerserveren? 

Kontroller status for protokolindstillingerne pa 
Jetdirect-konfigurationssiden. Se Kapitel 9 for at fa oplysninger 
om konfigurationssiden. (I TCP/IP-netvaerk kan du ogsa bruge 
den integrerede webserver til at kontrollere status for andre 
protokoller. Se Kapitel 4. ) 

10. Er der en fejlmeddelelse i protokolafsnittene pa 
Jetdirect-konfigurationssiden? 

Se en liste over printerservermeddelelser i Kapitel 9 
" HP Jetdirect-konfigurationsside ". 

11. Hvis du bruger Apple EtherTalk, vises printeren da i Chooser? 

■ Kontroller netvaerks- og HP Jetdirect-indstillinger pa 
Jetdirect-konfigurationssiden. Se Kapitel 9 for at fa 
oplysninger om konfigurationssiden. 

■ Bekraeft printerens netvaerksindstillinger ved brug af 
printerens kontrolpanel (gaelder printere med kontrolpanel). 

■ Se fejlfindingsafsnittet i onlinehjaelpen til HP LaserJet 
Utility. 

■ Kontroller, at der er installeret PostScript i printeren. 
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12. Hvis du er tilsluttet et TCP/IP-netvserk, kan du da bruge Telnet 
til at udskrive direkte pa printeren? 

Brug fglgende Telnet-kommando: 

telnet <IP-adresse> <port>, 

hvor <IP-adresse> er den IP-adresse, der er tildelt til 
HP Jetdirect-printerserveren, og <port> er 9100, 
printerserverens standardport. 

Indtast data, og tryk pa Enter, nar Telnet-sessionen er 
startet. Nu skulle udskriftsjobbets data blive udskrevet pa 
printeren (det kan vsere n0dvendigt at sende en manuel 
sidefremf0ringskommando til printeren). 

13. Vises printeren i HP Web Jetadmin eller et andet 
styringsprogram? 

■ Kontroller netvserks- og HP Jetdirect-indstillinger 

pa Jetdirect-konfigurationssiden. Se Kapitel 9 for at fa 
oplysninger om konfigurationssiden. 

■ Bekrseft printerens netvaerksindstillinger ved brug af 
printerens kontrolpanel (gselder printere med kontrolpanel). 

■ Se afsnittet om fejlfinding i HP Web Jetadmin-programmets 
onlinehjselp. 

14. Hvis du anvender Microsoft Windows NT 4.0 (DLC/LLC), vises 
printeren da i dialogboksen Add a Hewlett-Packard Network 
Peripheral Port ? 

■ Kontroller netvserks- og HP Jetdirect-indstillinger pa 
Jetdirect-konfigurationssiden. Se Kapitel 9 for at fa 
oplysninger om konfigurationssiden. 

■ Bekrseft printerens netvserksindstillinger ved brug af 
printerens kontrolpanel (gselder printere med kontrolpanel). 

■ S0rg for, at printeren er pa det samme fysiske undernet, 
og at den ikke er tilsluttet via en router. 

15. Reagerer printeren pa HP Web Jetadmin pa underst0ttede 
systemer? 

■ Kontroller netvserks- og HP Jetdirect-indstillinger pa 
Jetdirect-konfigurationssiden. Se Kapitel 9 for at fa 
oplysninger om konfigurationssiden. 

■ Bekrseft printerens netvserksindstillinger ved brug af 
printerens kontrolpanel (gselder printere med kontrolpanel). 

■ Se afsnittet om fejlfinding i HP Web Jetadmin-programmets 
onlinehjselp. 
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Fejlfinding i en LPD 
UNIX-konfiguration 

De nedenstaende fejlfindingstrin beskriver fejlfinding i forbindelse 
med udskriftsproblemer ved brug af HP Jetdirect-printerserveren. 

1. Udskriv en Jetdirect-konfigurationsside. 

2. Kontroller, at IP-konfigurationsvaerdierne er korrekte. 

Hvis ikke, skal HP Jetdirect-printerserveren omkonfigureres. 

3. Log pa vsertssystemet og indtast fglgende: 

ping <IP-adresse> 

hvor < IP- adre s se > er den IP-adresse, der er tildelt printeren. 

4. Kontroller, at IP-adressen pa konfigurationssiden er korrekt, 
hvis pingmislykkes. Hvis adressen er korrekt, findes problemet 
i netvaerket. 

5 . Udskriv en testfil, hvis ping-testen lykkes . Indtast fglgende ved 
UNIX-prompten: 

lpr -Pprinter_name test_f ile (BSD-baserede systemer 
og Linux-systemer) 

hvor printer_name er navnet pa din printer og test_f ile 
er en relevant fil (ASCII, PCL, PS, HP-GL/2 eller tekst) til 
printeren som defineret i koden : rp-koden i filen printcap. 

6. Pr0v f0lgende, hvis testfilen ikke udskrives: 

■ Kontroller printcap-indstillingerne. 

■ Kontroller printerstatus (ved hjaelp af LPC eller lignende 
proces). 

■ Unders0g indholdet af printerens logfil, f.eks. 

/us r/ spool /lpd/error_log_f ilnavn 

■ Kontroller andre logfiler, f.eks. 
HP-UX: /usr/adm/syslog 
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7. Hvis testfilen udskrives, men er formateret forkert, kan du g0re 
f0lgende: 

■ Kontroller koden :rp i filen printcap. 

Eksempel 1 (foreslaet navn til ASCII- eller tekstprintere): 

text | ljl_text:\ 
: lp= : \ 

: rm=laser j etl : \ 
: rp=text : \ 

: If = /usr/spool/lpd/ERRORLOG: \ 
: sd=/usr/ spool/lpd/lj l_text : 

Eksempel 2 (foreslaet navn til PostScript-, PCL- eller 
HP-GL/2-printere): 

raw | ljl_raw:\ 

:lp=:\ ' 

: rm=laser j et : \ 

: rp=raw : \ 

: If = /usr/spool/lpd/ERRORLOG : \ 
: sd=/usr/ spool/lpd/lj l_raw: 

8. Kontroller, at printeren er indstillet til at udskrive den type 
testfil, som du har angivet: PCL, PostScript, HP-GL/2 eller 
ASCII. 

9. Kontroller, om printeren blev slukket eller mistede sin 
LAN-forbindelse midt i et udskriftsjob. LPD-k0er kan blive 
deaktiveret, eller kan holde op med at sende udskriftsdata, hvis 
printeren bliver slukket, eller hvis LAN-forbindelsen afbrydes 
midt i et udskriftsjob. (Eksempel: printeren slukkes for at l0se 
et papirstop). 

Brug HP-UX-kommandoen lpstat - Pqname for at finde ud af, 
om k0en er blevet deaktiveret, efter at printeren er blevet tsendt 
igen, eller forbindelsen er blevet genetableret. 

Den deaktiverede k0 kan genstartes med fglgende kommando: 

HP-UX: enable qname 
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9 

HP Jetdirect-konfigurationsside 



Introduktion 

HP Jetdirect-konfigurationssiden er et vigtigt va3rkt0j til styring af 
eller l0sning af problemer med HP Jetdirect-printerservere. Denne 
side indeholder identifikationsoplysninger (f.eks. 
HP Jetdirect-model, firmwareversion og LAN-hardwareadresse) 
samt status og konfigurationsparametre for underst0ttede 
netvaerksprotokoller. Den indeholder ligeledes netvaerksstatistik, 
som er indsamlet af printerserveren. 

HP Jetdirect-konfigurationssiden kan udskrives direkte p den 
tilsluttede printer. Jetdirect-konfigurationssidens format 
afhaenger af fglgende: 

■ printermodellen 

■ HP Jetdirect-modellen og firmwareversionen 

En Jetdirect-konfigurationside udskrives automatisk, efter at der 
er udskrevet en printerkonfigurationsside. Se brugervejledningen 
til printeren for at fa instruktioner. 

Du kan ogs f vist en HP Jetdirect-konfigurationsside over 
netvaerket fra et styringshjaelpeprogram (f.eks. HP Web Jetadmin) 
eller ved at abne den integrerede webserver (se Chapter 4 ). 

Fejlmeddelelser i statusfelteme 

HP Jetdirect-konfigurationssiden indeholder adskillige 
statusfelter for printerserveren og de underst0ttede protokoller. En 
eller flere fejlkoder og relaterede fejlmeddelelser kan vises i et 
statusfelt. Oplysninger om fejlmeddelelserne finder du i Table 9.9 
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Konfigurationssidens format 

Du kan se en typisk Jetdirect-konfigurationsside i Figure 9.1 . 
Oplysningerne pa konfigurationssiden varierer afhsengigt af 
printerserveren. 

Figure 9.1 Typisk Jetdirect-konfigurationsside 




HP JetDirect Configuration 

Status: I/O Card Ready 



Model Number: 
Hardware Address: 
Firmware Version: 
LAA: 

Port Con fig: 
Auto Negotiation: 
Manufacturing ID; 



J7949E 
OQ10835610B3 
V.28.01 
0010835610B3 
Unknown 
Off 

4344031200**** 



Security Settings 

Admin Password: Not Specified 

Secure Ueb: HTTPS Optional 

Cert Empires: 2008-11-01 00:00 UTC 

SNMP Versions: 1;2 

5NMP Set Craty Name: Not Specified 

Access List: Not Specified 

Network Statistics 

rotal Packets Received: 3380352 

Unicast Packets Received: 1987 

Bad Packets Received: 0 

Framing Errors Received: 0 

Total Packets Transmitted: 5031 

t i i 1 f Q 

Transmi t Co 1 1 i si ons ; 0 

Transmit Late Collisions: 0 

TCP/IP 



Host Hme: 
IP Address: 
Subnet Mask : 
Default Gateway 
Config By: 
BO0TP/DHCP Server: 
TFTP Server: 
Config File: 
Domain Name: 
Primary DNS Server: 
Secondary DNS Server: 
WINS Server': 
Idlf? Timeout : 
Web Jet Admin URL: 

rriDNS Service Name: 



fie? 
192.1.3.76 
255.255.0.0 
192. 1.0.1 
Manual 
Not Specified 
Not Speci f led 
Not Speci f ied 
Not Speci tied 
Not Specified 
Not Specified 
Not Speci fied 
270 sec 
Not Speci fied 



Status: 




Initializing 


Primary Frame Type: 


Auto Select 


Network 


Frame Type 


Rc^d 


Unkri own 


EN II 


:b63S 


0FFI 1 


EN"802.2 




Unknown 


£ N"SMAP 


11215 


Unknown 


EN_8Q2.3 






Novel 1 /NetWare 




Status: 




16 


NOT CONFIGURED 




Node NaT-e: 




NPI5610B3 


NetWare Mode 




Queue Server 


NDS Tree Name 






NDS Context: 






SAP Interval 




60 sec 


Attached Server: 





Status: 

Name ■ 
Zone: 
Type 1: 
Type 2: 

Network Number. 
Node Number: 



AppleTalk 



Ready 

hp LaserJet 90 X X MFP 

HP LaserJet 
LaserWriter 
40000 
6 

'./LLC --- 

Ready 



hp 
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Jetdirect-konfigurationssiden er delt op i afsnit som vist i 
nedenstaende tabel. For hvert afsnit vises detaljerede 
parameterbeskrivelser og -indstillinger, herunder fejlmeddelelser, 
i resten af kapitlet. 



Navn pa afsnit 


Beskrivelse 


HP 

Jetdirect-konfigu 
ration eller 
Generelle 
oplysninger 


Identificerer HP Jetdirect-printerserveren og visere den generelle 
status. Yderligere oplysninger om elementer i dette afsnit, finder 
du i Table 9.1 . Oplysninaer om fejlmeddelelser finder du i 
Table 9.9. 


Sikkerhedsindstil 
linger 


Viser den aktuelle status for konfigurations- og 
adganqssikkerhedsparametre. Se Table 9.2. 


Network 
Statistics 


Viser de aktuelle vaerdier for forskellige netvaerksparametre, der 
overvaqes af HP Jetdirect-printerserveren. Se Table 9.3. 


TCP/IP 


Viser de aktuelle status- og parametervasrdier for 

TCP/I P-netvasrksprotokoller. Se Table 9.4. Oplysninqer om 

fejlmeddelelser finder du i Table 9.9. 


IPX/SPX 


Viser de aktuelle status- og parametervasrdier for 
IPX/SPX-netvasrksprotokoller. Se Table 9.5. Oplvsninqer om 
fejlmeddelelser finder du i Table 9.9. 


Novell/NetWare 


Viser de aktuelle status- og parametervasrdier for et Novell 
NetWare-netvasrk. Se Table 9.6. Oplysninaer om fejlmeddelelser 
finder du i Table 9.9. 


AppleTalk 


(Kun Ethernet) Viser de aktuelle status- og parametervaerdier for 
AppleTalk-netvaerksprotokoller. Se Table 9.7. Oplysninqer om 
fejlmeddelelser finder du i Table 9.9. 


DLC/LLC 


Viser de aktuelle status- og parametervasrdier for 
DLC/LLC-netvaerksprotokoller. Se Table 9.8. Oplysninaer om 
fejlmeddelelser finder du i Table 9.9. 
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Konfigurationssidemeddelelser 



HP Jetdirect-konfiguration/Generelle 
oplysninger 

Dette afsnit indeholder oplysninger om generel HP 
Jetdirect-printerserverkonfiguration, som beskrevet i Table 9.1 . 
Oplysninger om fejlmeddelelser finder du i Table 9.9 . 



Table 9.1 HP Jetdirect-konfiguration (1 of 2) 



Meddelelse 


Beskrivelse 


STATUS: 


Aktuel tilstand for HP Jetdirect-printerserveren. 

I/O-KORT Kl ART - HP IptHimrt-nrintprQprvprpn har 
]/ w r\w n i i\i_aa n i . nr uciui i cut |ji 1 1 1 ici oci vci ci i i idi 

oprettet forbindelse til netvasrket og venter pa data. 
I/O-KORT INITIALSERER: HP Jetdirect-printerserverer 
initialiserer netvaerksprotokollerne. Yderligere oplysninger 
findes i statuslinjen for hver protokol pa konfigurationssiden. 
I/O-KORT IKKE KLART: Der er et problem med 
printerserveren eller dens konfiguration. 
Der vises en fejlkode og -meddelelse, hvis printerserveren 

iH/a or War VHorli/ioro /"*r*l\/onin/ioK finHpr /Hi i i Tohlc* Q Q 
ll\r\c CI t\\d\ . T Uc[IIL)c[c Upivol HI 1L)C[ MIIUcI UU 1 dljlc y.y. 


MODELNUMMER: 


Modelnummeret for HP Jetdirect-printerserveren (f.eks. 
J7949E). 


HARDWAREADRESS 
E: 


Den 12-cifrede hexadecimale netvasrkhardwareadresse 
(MAC) pa den HP Jetdirect-printerserver, som er installeret 
i printeren eller enheden. Denne adresse tildeles af 
producenten. 


FIRMWAREVERSION: 


Firmwarerevisionsnummeret pa den 

HP Jetdirect-printerserver, som er installeret i printeren i 

ojeblikket. 


V/ELG PORT: 


(Kun Ethernet) Angiver porten pa den 
HP Jetdirect-printerserver, som erblevet registrerettil brug: 
INGEN: Printerserveren er ikke tilsluttet netvaerket. 
RJ-45: RJ-45-netvaerksporten er tilsluttet. 


LAA 


Den lokalt administrerede adresse (LAA) identificerer den 
brugerdefinerede LAN-hardwareadresse pa en 
printerserver, som evt. kraeves af visse 
netvaerksadministratorer. Standardadressen er 
printerserverens fabriksindstillede LAN-hardwareadresse. 
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Table 9.1 HP Jetdirect-konfiguration (2 of 2) 



Meddelelse 


Beskrivelse 


PORTKONFIGURATI 
ON: 


Identificererforbindelseskonfigurationen af RJ-45-porten 

pa HP Jetdirect 10/100Base-TX-printerserveren: 

1 0BASE-T HALV: 10 Mbps, halv duplex 

1 0BASE-T FULD: 10 Mbps, fuld duplex 

100TX HALV: 100 Mbps, halv duplex 

100TX-FULD: 100 Mbps, fuld duplex 

UKENDT: Printerserveren er i initialiseringstilstand. 

AFBRUDT: Der er ikke blevet registreret nogen 

netvaarksforbindelse. Kontroller netvasrkskabler. 


AUTO-FORHANDLIN 
G 


Angiver, om IEEE 802.3u-auto-forhandling i HP Jetdirect 
10/100TX-porten er aktiveret (TIL) eller deaktiveret (FRA). 
TIL (standard): HP Jetdirect-printerserveren vil automatisk 
forsoge at konfigurere sig selv pa netvaerket ved den 
korrekte hastighed (1 0 eller 1 00 Mbps) og tilstand (halv eller 
fuld duplex). Auto-forhandling aktiveres efter en kold 
genstart. 

FRA: Du skal manuelt konfigurere hastigheden og 
tilstanden ved brug af denintegrerede Jetdirect-menu fra 
printerens kontrolpanel. Hvis auto-forhandling er 
deaktiveret, skal indstillingerne svare til 
netvaerksindstillingerne for at sikre korrekt funktion. 


FREMSTILLINGS-ID: 


Fremstillings-id-koden, som bruges af personalet hos HP's 
onlinesupport. 


FREMSTILLET D.: 


Identificerer datoen for fremstillingen af 
HP Jetdirect-printerserveren. 
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Sikkerhedsindstillinger 

Oplysningerne i dette afsnit pa Jetdirect-konfigurationssiden er 
beskrevet i Table 9.2 . 



Table 9.2 Sikkerhedsindstillinger (1 of 3) 



Meddelelse 


Beskrivelse 


Admin-adgangskode: 


Angiver, om en IP-administratoradgangskode er blevet 
konfigureret i printerserveren. Denne adgangskode deles af 
Telnet, den integrerede webserver og HP Web Jetadmin og 
styrer adgangen til printerserverens 
konfigurationsparametre. Der kan bruges op til 16 
alfanumeriske tegn, hvor der skelnes mellem store og sma 
bogstaver. 

Ikke angivet: Der er ikke angivet en 
administratoradgangskode. 

Angivet: Der er angivet en administratoradgangskode. 
(Adgangskoden kan fjernes fra printerserveren ved en kold 
genstart). 


Sikker webserver: 


Angiver brugen af krypteret kommunikation mellem en 
browser og den integrerede HP Jetdirect-webserver. 
Valgfri (HTTPS/HTTP): Tillader ikke-krypteret 
kommunikation ved hjaelp af HTTP-standardporte samt 
krypteret kommunikation ved hjaelp af HTTPS (sikker 
HTTP). 

Pakraevet HTTPS: Kun krypteret kommunikation pa HTTPS 
er tilladt. 


Certifikat udlober: 


Angiver udlobsdatoen for det digitale certifikat til 
SSL/TLS-krypteret sikkerhed. Datoen vises i UTC-format, 
f.eks. "2002-10-02 12:45 UTC". 

Ikke tilgaengelig: Vises, hvis der ikke er installeret et digitalt 
certifikat. 
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Table 9.2 Sikkerhedsindstillinger (2 of 3) 



Meddelelse 


Beskrivelse 


SNMP-versioner: 


Angiver de SNMP-versioner, der er aktiveret pa 
printerserveren. 

Deaktiveret: Alle SNMP-versioner er deaktiveret pa 

printerserveren. SNMP-adgang er ikke tilladt. 

1 ;2: SNMP v.1 og SNMP v.2c understottes, og SNMP v.3 

er deaktiveret eller understottes ikke. 

1 ;2;3-na/np: SNMP v.1 , v. 2c og v.3 er aktiveret. v.3 er 

aktiveret med den minimale sikkerhed uden godkendelse 

("na" - no authentication) og ingen personlige oplysninger 

("np" - no privacy). 

1 ;2;3-a/np: SNMP v.1 , v.2c og v.3 er aktiveret. v.3 er 
aktiveret med den minimale sikkerhed med godkendelse 
("a" - authentication), men ingen personlige oplysninger 
("np" - no privacy). 

1 ;2;3-a/p: SNMP v.1 , v. 2c og v.3 er aktiveret. v.3 er aktiveret 
med den minimale sikkerhed med godkendelse ("a" - 
authentication) og med personlige oplysninger ("p" - 
privacy) aktiveret. 

3-na/np: SNMP v.1 og v.2c er deaktiveret. SNMP v.3 er 
aktiveret med den minimale sikkerhed uden godkendelse 
("na" - no authentication) og ingen personlige oplysninger 
("np" - no privacy). 

3-a/np: SNMP v.1 og v.2c er deaktiveret. SNMP v.3 er 
aktiveret med den minimale sikkerhed med godkendelse 
("a" - authentication), men ingen personlige oplysninger 
("np" - no privacy). 

3-a/p: SNMP v.1 og v.2c er deaktiveret. SNMP v.3 er 
aktiveret med den minimale sikkerhed med godkendelse 
("a" - authentication) og med personlige oplysninger ("p" - 
privacy) aktiveret. 


SNMP vaelg 
gruppenavn: 


Angiver, om et SNMP set community-navn er blevet 

konfigureret pa HP Jetdirect-printerserveren. Et SNMP set 

community-navn er en adgangskode til skriveadgang til 

SNMP-kontrolfunktioner (SNMP SetRequests) pa 

HP Jetdirect-printerserveren. 

Ikke angivet: Der er ikke blevet angivet et SNMP set 

community-navn. 

Specificeret: Der er angivet et brugerdefineret SNMP set 
community-navn. 
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Table 9.2 Sikkerhedsindstillinger (3 of 3) 



Meddelelse 


Beskrivelse 


Adgangsliste: 


Identificerer, om der er konfigureret en 
vaertsadgangskontrolliste pa HP Jetdirect-printerserveren. 
En vaertsadgangskontrolliste specificerer IP-adressen pa 
individuelle systemer eller IP-netvaerket af systemer, som 
har adgangstilladelse til printerserveren og enheden. 
Specificeret: Der er konfigureret en vasrtsadgangsliste pa 
HP Jetdirect-printerserveren. 

Ikke angivet: Der er ikke konfigureret en vasrtsadgangsliste 
pa printerserveren. Alle systemer har adgangstilladelse. 
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Network Statistics 



Oplysningerne i dette afsnit pa Jetdirect-konfigurationssiden er 
beskrevet i Table 9.3 . 



Table 9.3 Network Statistics 



Meddelelse 


Beskrivelse 


MODTAGNE PAKKER 
1 ALT: 


Det samlede antal rammer (pakker), som er modtaget af 
HP Jetdirect-printerserveren, uden fejl. Dette inkluderer 
broadcast- og multicast-pakker samt pakker, der specifikt 
er adresseret til printerserveren. Dette antal inkluderer ikke 
pakker, som er adresseret specifikt til andre noder. 


MODTAGNE 
UNICAST-PAKKER: 


Antallet af rammer, som specifikt er adresseret til denne 
HP Jetdirect-printerserver. Dette inkluderer ikke broadcasts 
eller multicasts. 


FORKERTE PAKKER 
MODTAGET: 


Det totale antal rammer (pakker), som er modtaget med fejl 
af HP Jetdirect-printerserveren. 


MODTAGNE 
RAMMEFEJL: 


Maksimalt antal CRC-fejl (Cyclic Redundancy Check) og 
rammefejl. CRC-fejl er rammer modtaget med CRC-fejl. 
Rammefejl er rammer, som er modtaget med justeringsfejl. 
Et stort antal rammefejl kan angive et problem med 
netvaBrkskablingen. 


PAKKER 

TRANSMITTERET 1 
ALT: 


Det samlede antal rammer (pakker), som ertransmitteret 
uden fejl. 


PAKKER SOM IKKE 
KAN SENDES: 


Det samlede antal rammer (pakker), som ikke kunne 
transmitteres pga. fejl. 


OVERF0RTE 
KOLLISIONER: 


Antallet af rammer, som ikke blev transmitteret pga. 
gentagne kollisioner. 


OVERF0R SENE 
KOLLISIONER: 


Det samlede antal rammer, som ikke blev transmitteret, 
fordi der opstod en sen kollision. Sene kollisioner opstar 
ofte, nar laengden af kabler overskrider 
netvaerksspecifikationerne. Et stort antal kan angive et 
problem med netvaerkskablingen. 
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TCP/IP-protokoloplysninger: 



Oplysningerne i dette afsnit pa Jetdirect-konfigurationssiden er 
beskrevet i Table 9.4 . Oplysninger om fejlmeddelelser finder du i 
Table 9.9 . 



Table 9.4 TCP/IP-konfigurationsoplysninger (1 of 3) 



Meddelelse 


Beskrivelse 


STATUS: 


Aktuel TCP-status. 

KLAR: Angiver, at HP Jetdirect-printerserveren venter pa 
data over TCP/IP. 

DEAKTIVERET: Angiver, at TCP/IP blev deaktiveret 
manuelt. 

INITIALISERER: Angiver, at printerserveren soger efter 
BOOTP-serveren eller forsoger at fa konfigurationsfilen 
igennem TFTR Der kan ogsa blive vist en ekstra 
statusmeddelelse. 

Der vises en fejlkode og -meddelelse, hvis printerserveren 
ikke er klar. Yderligere oplysninger finder du i Table 9.9. 


V/ERTSNAVN: 


Det vaertsnavn, som er konfigureret pa printerserveren. 
Det er muligvis afkortet. 

IKKE ANGIVET: Angiver, at der ikke var specificeret noget 
vaertsnavn i et BOOTP-svar eller i en 
TFTP-konfigurationsfil. 

NPIxxxxxx: Standardnavnet er NPIxxxxxx, hvor xxxxxx 
reprsesenterer de sidste seks cifre af 
LAN-hardwareadressen (MAC). 


IP-ADRESSE: 


Den IP-adresse (Internet Protocol), som ertildelt til 
HP Jetdirect-printerserveren. Denne angivelse er 
pakraevet, hvis printerserveren skal kunne bruges i et 
TCP/I P-netva3rk. Under initialiseringen vises den 
midlertidige vasrdi 0.0.0.0. Efter to minuttertildeles 
standard-IP-adressen 169.254/16 eller 192.0.0.192. 
IKKE ANGIVET: Angiver, at der ikke er tildelt en 
IP-adresse, eller at vaerdien er nul. 


UNDERNETMASKE: 


Den IP-undernetmaske, som er konfigureret i 

HP Jetdirect-printerserveren. Under initialiseringen vises 

den midlertidige vasrdi 0.0.0.0. Afhasngigt af 

konfigurationsparametrene tildeler printerserveren maske 

automatisk en brugbar standardvasrdi. 

IKKE ANGIVET: Angiver, at der ikke er konfigureret en 

undernetmaske. 
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Table 9.4 TCP/IP-konfigurationsoplysninger (2 of 3) 



Meddelelse 


Beskrivelse 


STANDARDGATEWA 

Y: 


IP-adressen pa den gateway, som blev benyttet ved 
afsendelse af pakker fra det lokale netvaerk. Der ma kun 
konfigureres en standardgateway. Under initialiseringen 
vises den midlertidige vaerdi 0.0.0.0. Hvis der ikke angives 
en adresse, bruges Jetdirect-printerserverens IP-adresse. 
IKKE ANGIVET: Angiver, at der ikke er konfigureret 
en standardgateway. 


KONFIGURERET AF: 


Identificerer, hvordan HP Jetdirect-printerserveren fik sin 
IP-konfiguration: 

BOOTP: Automatisk konfiguration via en BOOTP-server. 

BOOTP/TFTP: Automatisk konfiguration via en 

BOOTP-server og TFTP-konfigurationsfil. 

DHCP: Automatisk konfiguration via en DHCP-server. 

DHCP/TFTP: Automatisk konfiguration via en 

DHCP-server og en TFTP-konfigurationsfil. 

RARP: Automatisk konfiguration via RARP 

(Reverse Address Resolution Protocol). 

ANGIVET AF BRUGER: Manuel konfiguration via Telnet, 

printerens kontrolpanel, HP Web Jetadmin, den 

integrerede webserver eller en anden metode. 

STANDARD-IP: Standard-IP-adressen ertildelt. Denne 

adresse er maske ikke en gyldig adresse til dit netvaerk. 

AUTO-IP: En lokalforbindelses-IP-adresse (169.254.x.x) 

ertildelt. Hvis netvaerket er et lokalforbindelsesnetvaerk, 

bor denne adresse vaere gyldig. 

IKKE KONFIGURERET: Printerserveren er ikke 

konfigureret med IP-parametre. Kontroller, at TCP/IP 

er aktiveret, eller kontroller for fejlstatus. 


BOOTP-SERVER: 
eller 

DHCP-SERVER: 
eller 

RARP-SERVER: 


Vises, hvis BOOTP, DHCP eller RARP bruges til 
TCP/IP-konfiguration. Angiver IP-adressen pa det system, 
der besvarer HP Jetdirect-printerserverens anmodning 
om automatisk TCP/IP-konfiguration over netvaerket. 
IKKE ANGIVET: Angiver, at konfigurationsserverens 
IP-adresse ikke kunne fastslas eller var indstillet til nul 
i svarpakken. 


BOOTP/DHCP-SERV 
ER: 


Vises under initialisering, mens HP Jetdirect-printerserveren 
forsoger at hente sin TCP/IP-konfiguration fra en BOOTP- eller 
DHCP-server. Den midlertidige adresse, som vises, er 0.0.0.0. 


TFTP-SERVER: 


IP-adressen pa det system, hvorTFTP-konfigurationsfilen 
findes. Under initialisering vises den midlertidige adresse 
0.0.0.0. 

IKKE ANGIVET: Angiver, at der ikke er indstillet en 
TFTP-server. 
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Table 9.4 TCP/IP-konfigurationsoplysninger (3 of 3) 



Meddelelse 


Beskrivelse 


KUNrHjUHAI lUNor 
IL: 


Navnet pa HP Jetdirect-konfigurationsfilen. Filstinavnet 
kan vaere afkortet for at kunne vaere pa to linjer. 
IKKE ANGIVET: Angiver, at der ikke var specificeret en fil 
i BOOTP-svaret fra vaerten. 


DOM/ENENAVN: 


DNS-navnet (Domain Name System) pa det domaene, 
hvor HP Jetdirect-printerserveren befinder sig (f.eks. 
support.company.com). Det er ikke det fulde DNS-navn, 
f.eks. printerl .support.company.com, fordi 
vaertsprinternavnet ikke er medtaget. 
IKKE ANGIVET: Angiver, at der ikke er blevet konfigureret 
et domaenenavn pa printerserveren. 


DNS-SERVER: 


IP-adressen pa DNS-serveren (Domain Name System). 
IKKE ANGIVET: Angiver, at en DNS-servers IP-adresse 
ikke er blevet konfigureret pa printerserveren. 


it/IMC CCD\/CD- 

WINo-obnvbn. 


IP-adressen pa WINS-serveren (Windows Internet 
Naming Service). 

IKKE ANGIVET: Angiver, at en WINS-servers IP-adresse 
ikke er blevet konfigureret pa printerserveren. 


bYoLUu-bbnVbn. 


Den IP-adresse pa syslog-serveren, som er konfigureret 
pa printerserveren. 

IKKE ANGIVET: Angiver, at der ikke er konfigureret en 
syslog-server. 


INAKTIV TIMEOUT: 


Den timeoutvaardi udtrykt i sekunder, efter hvilken 
printerserveren lukker en uvirksom 
TCP-printerdataforbindelse. Acceptable vaerdier er heltal 
imellem 0 og 3600. En vaerdi pa nul deaktiverer 
timeoutmekanismen. Standardvaerdien er 270 sekunder. 


SLP: 


Angiver, om HP Jetdirect-printerserveren sender 
SLP-pakker (Service Location Protocol), som bruges af 
systemprogrammer til automatiseret installation. 
AKTIVERET: Printerserveren sender SLP-pakker. 
DISABLED: Printerserveren sender ikke SLP-pakker. 


WEB JETADMIN 
URL: 


Hvis HP Jetdirect-printerserveren findes pa netvaeket af 
HP Web Jetadmin, vises URL'en pa det vaertssystem, som 
bruges til HP Web Jetadmin-tjenester. URL'en er 

UtrLjl ctrbtrL III LU MMJcM ULJ ftdl 1 Vccltr dlrxUlLcl. 

IKKE ANGIVET: Angiver, at URL-adressen pa Web 
Jetadmin-vaertssystemet ikke kunne identificeres eller 
ikke er blevet konfigureret. 
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IPX/SPX-protokoloplysninger 

Oplysningerne i dette afsnit pa Jetdirect-konfigurationssiden 
er beskrevet i Table 9.5 . Oplysninger om fejlmeddelelser finder 
du i Table 9.9 . 



Table 9.5 IPX/SPX-konfigurationsoplysninger 



Meddelelse 


Beskrivelse 


STATUS: 


Angiverden aktuelle IPX/SPX-protokolstatus. 

KLAR: Angiver, at HP Jetdirect-printerserveren venter pa 

data over IPX/SPX. 

DEAKTIVERET: Angiver, at IPX/SPX blev deaktiveret manuelt. 
INITIALISERER: Angiver, at printerserveren registrerer 
nodeadressen eller -navnet. Der kan ogsa blive vist en 
ekstra statusmeddelelse. 

Der vises en fejlkode og -meddelelse, hvis printerserveren 
ikke er klar. Yderliqere oplysninqer finder du i Table 9.9. 


PRIM/ER 
RAMMETYPE: 


Angiver rammetypevalget i Jetdirect-printerserveren. 

Al l~Ifi_\/ ti — 1 ■ Printorconioron i"p/-i i ot ro i"o r r*rt honraanoor 
nU 1 U vrCLu. rill 1 lei bcl Vclcl 1 [ try lb LI trl o[ uy Ucy I cfrl loci 

automatisk rammetypen til den, derforst registreres. 
EN_8023: Begraenser rammetypen til IPX over IEEE 802.3 
rammer. Alle andre vil blive talt og kasseret. 
ENJI: Begraenser rammetypen til IPX over 
Ethernet-rammer. Alle andre vil blive talt og kasseret. 

FN Rpnrapn^pr rammptwnpn til IPX n\/pr IFFF fifl? 9 

1 IN UUll. l_>Gyi <Xj\ IoCI 1 CLl 1 II 1 IdVLId 1 III IT A UvC II 1 1 UUtX 

med IEEE 802.3-rammer. Alle andre vil blive talt og kasseret. 
ENJ3N AP: Begraenser rammetypen til 1 PX over SNAP med 
IEEE 802.3 rammer. Alle andre vil blive talt og kasseret. 


NETV/ERK 

XXXXXX 
XXXXXX 
XXXXXX 
XXXXXX 


Den farste kolonne (Netvaerk) angiver det netvaerksnummer, 
som er knyttet til en protokolrammetype, der bruges til 
kommunikation mellem en server og HP Jetdirect- 
printerserveren. 

1 IKFNDT - Annivpr at HP . lptHirprt-nrintprc:prvprpn citaHin 

\J 1 \l 1 N 1 ' 1 . HI IVJIVC7I, QL 1 II UC71UIICJOL UMI HCI JCI VCI CI 1 OLCIUIU 

forsoger at fastsla, hvilket netvaarksnummerden skal bruge. 


RAMMETYPE 

XXXXX 
XXXXX 
XXXXX 

/\/\/\/\/\ 

XXXXX 


Den anden kolonne (Rammetype) identificerer den 
rammetype, der bruges med dettilknyttede netvasrksnummer: 
EN_8023, EN_8022, EN_II, EN_SNAP, TR_8022, TR_SNAP. 
Medmindre der manuelt er konfigureret en specifik rammetype, 
fastslar printerserveren automatisk protokolrammetypen ved at 
lytte til de netvaerksdata, som overfores over netvaerket. 
DEAKTIVERET: Angiver, at en specifik rammetype til det 
pagaeldende netvaerk er blevet konfigureret manuelt. 


MODTAGET 

XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 


Den tredje kolonne (MODTAGET) angiver, hvor mange 
pakker der er modtaget for hver rammetype. 



ENWW 



HP Jetdirect-konfigurationsside 187 



Novell NetWare-parametre 



Oplysningerne i dette afsnit pa Jetdirect-konfigurationssiden 
er beskrevet i Table 9.6 . Oplysninger om fejlmeddelelser finder 
du i Table 9.9 . 



Table 9.6 Novell NetWare-konfigurationsoplysninger (1 of 2) 



Meddelelse 


Beskrivelse 


STATUS: 


Angiver den aktuelle Novell 
NetWare-konfigurationsstatus. 

KLAR: Angiver, at HP Jetdirect-printerserveren venter pa 
data. 

DEAKTIVERET: Angiver, at IPX/SPX blev deaktiveret 
manuelt. 

INITIALISERER: Angiver, at printerserveren registrerer 
nodeadressen eller -navnet. Der kan ogsa blive vist en 
ekstra statusmeddelelse. 

Der vises en fejlkode og -meddelelse, hvis printerserveren 
ikke er klar. Yderligere oplysninger finder du i Table 9.9. 


NODE-NAVN: 


Koserver-modus: Printerservernavnet. Dette navn skal 
svare til en gyldig printerserver pa den relevante 
NetWare-filserver. Standardnavnet er NPIXXXXXX, hvor 
XXXXXX er de sidste seks cifre pa 
LAN-hardwareadressen (MAC). 
Fjernprinter-modus: Det navn du tildelte 
netvaerksprinteren, da du konfigurerede den. 
Standardnavnet er NPIXXXXXX. 


NETWARE-TILSTAN 

D: 


Den tilstand, som bruges at HP Jetdirect-printerserveren. 
K0SERVER: Angiver, at printerserveren modtager data 
direkte fra koen. 

FJERNPRINTER (efterfulgt af printernummeret): Angiver, 
at printerserveren emulerer en Novell 
NetWare-fjernprinter. 

Hvis printeren ikke er konfigureret, ses angivelsen 
K0SERVER i feltet. 


NDS-TR/ENAVN: 


Viser navnet pa NDS-traeet (Novell Directory Services) for 
denne printer. NDS er en database med objekter pa et 
NetWare-netvaerk, som er organiseret i en hierarkisk 
traestruktur. 

IKKE ANGIVET eller tomt: NDS er deaktiveret. 


NDS-KONTEKST: 


Viser det fuldt kvalificerede NDS-navn, hvor 
HP Jetdirect-printerserverobjektet befinder sig i 
NDS-traeet. Eksempel: 

CN=lj_pserver.OU=support.OU=mycity.OU=mycompany 
IKKE ANGIVET eller tomt: NDS er deaktiveret. 



ENWW 



HP Jetdirect-konfigurationsside 188 



Table 9.6 Novell NetWare-konfigurationsoplysninger (2 of 2) 



Meddelelse 


Beskrivelse 


TILSLUTTET 
SERVER: 


Feltet Tilsluttet server identificerer 
Jetdirect-opdagelsesmetoden [NSQ] (Nearest Service 
Query) eller [GSQ] (General Service Query) og navnet pa 
den proxyfilserver, som bruges til at finde de konfigurerede 
bindingsservere. 

IKKE ANGIVET eller tomt: Der er ikke konfigureret nogen 
NetWare-server. 


K0-HENTNINGSINT 
ERVAL 


(Jobhentningsinterval) Specificerer det tidsinterval 
(sekunder), som HP Jetdirect-printerserveren venter pa at 
kontrollere for udskriftsjob i en printerko. Standarden er 2 
sekunder. 


SAP-INTERVAL: 


Angiver det tidsinterval (sekunder), som 
HP Jetdirect-printerserveren venter imellem 
SAP-broadcasts (Service Advertising Protocol) pa 
netvaerket. Standarden er 60 sekunder. 


SERVER x: 


Identificerer en NetWare-filserver, som 
HP Jetdirect-printerserveren er tilsluttet. 



ENWW 



HP Jetdirect-konfigurationsside 189 



AppleTalk-protokoloplysninger 



Oplysningerne i dette afsnit pa Jetdirect-konfigurationssiden (kun 
Ethernet) er beskrevet i Table 9.7 . Oplysninger om fejlmeddelelser 
finder du i Table 9.9 . 



Table 9.7 AppleTalk-konfigurationsoplysninger 



Meddelelse 


Beskrivelse 


STATUS: 


Angiver den aktuelle AppleTalk-konfigurationsstalus. 
KLAR: Angiver, at HP Jetdirect-printerserveren venter pa 
data. 

DEAKTIVERET: Angiver, at AppleTalk blev deaktiveret 
manuelt. 

INITIALISERER: Angiver, at printerserveren registrerer 
nodeadressen eller -navnet. Der kan ogsa blive vist en 
ekstra statusmeddelelse. 

Der vises en fejlkode og -meddelelse, hvis printerserveren 
ikke er klar. Yderliaere oplysninaer finder du i Table 9.9. 


NAVN: 


Navnet pa printeren i AppleTalk-netvasrket. Et nummer 
efter navnet angiver, at der er flere enheder med dette 
navn, og dette er den N'te forekomst at navnet. 


ZONE: 


Navnet pa den AppleTalk-netvaerkszone, som printeren er 
placeret i. 


TYPE: 


Den printertype, derertilgsengelig i netvaerket. Der kan 
vises to typer. 


NETV/ERKSNUMME 
R: 

NODE-NUMMER: 


NETV/ERKSNUMMER: Identificerer nummeret pa det 
AppleTalk-netvaark, som HP Jetdirect-printerserveren 
aktuelt korer i. 

NODE-NUMMER: Identificerer det 
AppleTalk-node-nummer, som printerserveren har valgttil 
sig selv som en del af sin initialiseringssekvens. 
Bemaark: AppleTalk fase 2 (P2) parameteren er 
forudkonfigureret pa HP Jetdirect-printerserveren. 
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DLC/LLC-protokoloplysninger 

Oplysningerne i dette afsnit pa Jetdirect-konfigurationssiden er 
beskrevet i Table 9.8 . 



Table 9.8 DLC/LLC-konfigurationsoplysninger 



Meddelelse 


Beskrivelse 


STATUS: 


Angiver den aktuelle DLC/LLC-protokolstatus. 

KLAR: Angiver, at HP Jetdirect-printerserveren venter pa 

data. 

DEAKTIVERET: Angiver, at DLC/LLC blev deaktiveret 
manuelt. 

INITIALISERER: Angiver, at printerserveren registrerer 
nodeadressen eller -navnet. Der kan ogsa blive vist en 
ekstra statusmeddelelse. 

Der vises en fejlkode og -meddelelse, hvis printerserveren 
ikke er klar. Yderliqere oplysninqer finder du i Table 9.9. 
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Fej lmeddelelser 



Fejlkoder og meddelelser, som kan forekomme i statusafsnittene 
pa Jetdirect-konfigurationssiden, er beskrevet i Table 9.9 . 



Table 9.9 Fejlmeddelelser (1 of 11) 



Fejlkode og 
-meddelelse 


Beskrivelse 


02 LAN-FEJL - 
INTERNT RETURL0B 


Under selvtesten registrerede HP Jetdirect-printerserveren 
en intern returlab-testfejl. Der er muligvis opstaet en fejl 
i printerserveren. Hvis fejlen fortsaetter, skal 
HP Jetdirect-printerserveren udskiftes. 


03 LAN-FEJL - 

EKSTERNT 

RETURL0B 


HP Jetdirect-printerserveren ertilsluttetforkerttil netvaerket 
eller er defekt. Sorg for, at HP Jetdirect-printerserveren 
er tilsluttet korrekt til netvaerket. Kontroller derudover 
kabelforingen og tilslutningerne. 


07 LAN-FEJL - 
CONTROLLERCHIP 


(Wired Ethernet) Kontroller netvaerkstilslutningerne. Hvis 
tilslutningerne er intakte, skal du k0re en opstartsselvtest: 
Sluk printeren, og taend den derefter igen. Hvis fejlen 
fortsaetter, skal HP Jetdirect-printerserveren udskiftes. 


07 GODKENDELSE 
MISLYKKET 


Jetdirect-printerserveren kunne ikke fa adgang til netvaerket 

pa grund af en godkendelsesfejl. Fejlen afhaenger af den 

anvendte godkendelsesmetode. 

Kontroller godkendelesmetoden og indstillingerne pa 

printerserveren. 


08 LAN-FEJL - VEDV. 
FORSINKELSE 


Der er problemer med kodannelse i netvaerket. 
Bemaerk: Hvis printerserveren ikke er tilsluttet netvaerket, 
kan denne fejl ikke forekomme. 


08 GODKENDELSE I 
GANG 


Godkendelse af forbindelsesniveau er i gang. 


09 LAN-FEJL - 
OVERFL0DIGE DATA 


Kontroller netvaerkstilslutningerne. Hvis tilslutningerne 
er intakte, skal du kore en opstartsselvtest: Sluk printeren, 
og taend den derefter igen. Hvis fejlen fortsaetter, skal 
HP Jetdirect-printerserveren udskiftes. 
Udskiftningsinstruktioner findes i 
hardwareinstallationsvejledningen til printerserveren. 


OA LAN-FEJL - 
INGEN SQE 


(Wired Ethernet) Kontroller netvaerkstilslutningerne. Hvis 
tilslutningerne er intakte, skal du Ware en opstartsselvtest: 
Sluk printeren, og taend den derefter igen. Hvis fejlen 
fortsaetter, skal HP Jetdirect-printerserveren udskiftes. 
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Table 9.9 Fejlmeddelelser (2 of 11) 



Fejlkode og 
-meddelelse 


Beskrivelse 


OC LAN-FEJL - 
MODTAGER LUKKET 


Der kan vaere et problem med netvaerkskablingen eller med 
HP Jetdirect-printerserveren. Kontroller kabelforingen og 
tilslutningerne i Ethernet-netvaerket. Hvis du ikke kan finde 
et problem med netvaerkskablingen, skal du kore 
opstartsselvtesten: Sluk printeren, og taend den derefter 
igen. Hvis fejlen fortsaetter, efter at printeren igen er taendt, 
er der et problem med HP Jetdirect-printerserveren. 


OD LAN-FEJL - 
SENDER LUKKET 


Der kan vaere et problem med netvaerkskablingen eller med 
HP Jetdirect-printerserveren. Kontroller kabelforingen og 
tilslutningerne i Ethernet-netvaerket. Hvis du ikke kan finde 
et problem med netvaerkskablingen, skal du kore 
opstartsselvtesten: Sluk printeren, og taend den derefter 
igen. Hvis fejlen fortsaetter, er der et problem med 
HP Jetdirect-printerserveren. 


OE LAN-FEJL - 
B/ERESIGNAL TABT 


Kontroller netvaerkstilslutningerne. Hvis tilslutningerne 
er intakte, skal du kore en opstartsselvtest: Sluk printeren, 
og taend den derefter igen. Hvis fejlen fortsaetter, skal 
HP Jetdirect-printerserveren udskiftes. 


10 LAN-FEJL - 
UNDERL0B 


(Wired Ethernet) Der kan vaere et problem med 
netvaerkskablingen eller med HP Jetdirect-printerserveren. 
Kontroller kabelforingen og netvaerkstilslutningerne. Hvis 
du ikke kan finde et problem med netvaerkskablingen, skal 
du kore opstartsselvtesten: Sluk printeren, og taend den 
derefter igen. Hvis fejlen fortsaetter, er der et problem med 
HP Jetdirect-printerserveren. 


1 1 LAN-FEJL - FEJL I 
NYE FORS0G 


(Wired Ethernet) Der er et problem med netvaerkskablingen 
eller den eksterne netvaerkskonfiguration. Kontroller, om 
hub'en eller omskifterporten fungerer korrekt. 


12 LAN-FEJL - 
INGEN LINKBEAT 


Nar der er tilsluttet en 10/100 Base-TX-port, vises denne 
meddelelse, hvis Link Beat ikke registreres. Kontroller 
netvaerkskablet, og bekraeft, at koncentratoren/hub'en 
sorgerfor Link Beat. 


13 NETV. OMKONF. - 
GENSTART N0DV. 


Nulstil eller sluk og taend HP Jetdirect-printerserveren for at 
aktivere nye konfigurationsvaerdier. 


14 FRAKOBLET 


Novell NetWare-protokollen er afbrudt. Kontroller serveren 
og printerserveren. 


15 

KONFIGURATIONSFE 
JL 


(Ethernet) Konfigurationsoplysningerne for 

NetWare-funktionerne er ikke lagret korrekt pa 

HP Jetdirect-printerserveren. Brug installationssoftwaren, 

den integrerede webserver eller andre vaerktojer til 

omkonfiguration af printerserveren. Hvis denne fejl 

fortsaetter, kan der vaere et problem med 

HP Jetdirect-printerserveren. 
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Table 9.9 Fejlmeddelelser (3 of 11) 



Fejlkode og 
-meddelelse 


Beskrivelse 


16 IKKE 

KONFIGURERET 


(Ethernet) HP Jetdirect-printerserveren er ikke blevet 
konfigureret til NetWare. Brug installationssoftwaren, den 
integrerede webserver ellerandre vaerkt0jertilkonfiguration 
af printerserveren til NetWare-netvasrk. 


17 KAN IKKE FINDE 
SERVER 


(Ethernet) HP Jetdirect-printerserveren kunne ikke finde 
NetWare-printerserveren (Fjernprinter-modus) eller 
filserveren (Koserver-modus). (Der var ikke noget svar pa 
servicetoresp0rgsler til tilgaengelige printerservere eller 
filservere, der svarede til det konfigurerede printerserver- 
eller filservernavn). 

Sorg for, at printerserveren eller filserveren korer, og at det 
printerserver- eller filservernavn, som er konfigureret pa 
HP Jetdirect-printerserveren, svarer til det faktiske navn, 
der bruges af printerserveren eller filserveren. Sorg ogsa 
for, at alle kabler og routere fungerer korrekt. 


18 

ADGANGSKODEFEJL 


HP Jetdirect-printerserveren registrerede, at 
adgangskoden til NetWare-printerserverobjektet erforkert. 
Brug et NetWare-hjaslpeprogram (f.eks. PCONSOLE) 
til sletning af adgangskoden til printerserverobjektet. 
Nar HP Jetdirect-printerserveren igen logger pa, angiver 
den en ny adgangskode. 

Bemasrk: Nar der er konfigureret flere filservere, vises fejlen 
kun pa konfigurationssiden, hvis ingen af filserverne 
er tilsluttet. 


19 INGEN K0 TILDELT 


HP Jetdirect-printerserveren registrerede, at 
printerserverobjektet ikke er blevet tildelt nogen koer at 
servicere. Tildel koer til printerserverobjektet ved brug af 
printerinstallations- eller NetWare-hjselpeprogrammer. 
Bemasrk: Nar der er konfigureret flere filservere, vises fejlen 
kun pa konfigurationssiden, hvis ingen af filserverne er 
tilsluttet korrekt. 


1 APRINTERNUMMER 
IKKE DEF. 


Der er ikke blevet konfigureret et NetWare-printernummer 
til denne printer. Tildel et gyldigt printernummer til 
HP Jetdirect-printerserveren. Tildel et printernummer ved 
brug et NetWare-hjaelpeprogram (f.eks. PCONSOLE), den 
Jetdirect-integrerede webserver eller et andet vaerktoj. 


1BPRINTERNUMMER 
I BRUG 


Det NetWare-printernummer, som er tildelt printeren, 
bruges allerede af en anden printer. Tildel et ubenyttet 
printernummer. Dette kan ogsa forekomme, nar en printer 
slukkes ogtaendes, hvor fejlen forsvinder, efteratderopstar 
timeout for printerserveren, og den registrerer, at 
forbindelsen er afbrudt. 
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Table 9.9 Fejlmeddelelser (4 of 11) 



Fejlkode og 
-meddelelse 


Beskrivelse 


1C PRINTERSERVER 
IKKE DEE 


Filserveren har ikke et printerserverobjekt, der svarer til det 
specificerede NetWare node-navn. 
Opret printerserverobjektet ved brug af 
printerinstallationssoftwaren, et NetWare-hjaelpeprogram 
(t.eks. POONoOLb) eller et anaet vasrktoj. 
Nar HP Jetdirect-printerserveren er konfigureret til flere 
filservere, vises fejlen kun pa konfigurationssiden, hvis 
ingen af filserverne oprettede forbindelse. 


1D KAN IKKE 

TILSLUTTETIL 

SERVER 


Fjernprinter-modus-fejl: HP Jetdirect-printerserveren 
kunne ikke etablere en SPX-forbindelse med 
NetWare-printerserveren. Sorg for, at 
NetWare-printerserveren korer, og atalle kablerog routere 
fungerer korrekt. 


1E FEJLV. BRUG AF 
PRINTERNR. 


SPX-forbindelsen til printerserveren gik tabt, da 
HP Jetdirect-printerserveren forsogte af reservere 
printernummeret. Dette angiver et muligt netvaerksproblem 
eller et problem med printerserveren. Kontroller, at alle 
kabler og routere fungerer korrekt. Prov at genstarte 
printerserveren. 


1 F FEJL V. BEST. AF 
BUFFERSTR. 


Der blev registreret en fejl under valg af bufferstorrelsen, 
som skal bruges ved laesning af udskriftsdata f ra filserveren. 
Dette kan angive et netvasrksproblem. 
Nar HP Jetdirect-printerserveren er konfigureret til flere 
filservere, vises fejlen kun pa konfigurationssiden, hvis 
ingen af filserverne oprettede forbindelse. 


20 LOGIN IKKE MULIG 


Der blev registreret en fejl, da HP Jetdirect-printerserveren 
forsogte at logge pa filserveren. Dette kan skyldes, at 
printerserverobjektet ikke findes pa filserveren, eller at en 
sikkerhedskontrol forhindrer printerserveren i at logge pa. 
Kontroller, at filservernavnet og printerserverobjektnavnet 
er korrekt. Slet adgangskoden til printerserverobjektet ved 
hjselp af PCONSOLE. Opret et nyt printerserverobjekt. 
Nar HP Jetdirect-printerserveren er konfigureret til flere 
filservere, vises fejlen kun pa konfigurationssiden, hvis 
ingen af filserverne oprettede forbindelse. 


21 KAN IKKE ANGIVE 
ADGANGSKODE 


Der blev registreret en fejl, da HP Jetdirect-printerserveren 
forsogte at angive adgangskoden til printerserverobjektet. 
(Hver gang HP Jetdirect-printerserveren er i stand til logge 
pa uden en adgangskode, angiver den automatisk 
adgangskoden). Dette angiver et netvaerks- eller 

bll\r,cl MtrUbpi UUIci 1 1. vjpiol cl llyl pi II llcl bcl VclUUJcM. 

Nar der er konfigureret flere filservere, vises fejlen kun 
pa konfigurationssiden, hvis ingen af filserverne 
er tilsluttet korrekt. 
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Table 9.9 Fejlmeddelelser (5 of 11) 



Fejlkode og 
-meddelelse 


Beskrivelse 


22 KAN IKKE KOBLE 
PA SERVER 


Koserver-modus-fejl: HP Jetdirect-printerserveren kunne 

ikke etablere en NCP-forbindelse til filserveren. Sorg for, 

at dG korrekte filservere Gr tilsluttGt. 

Nar dor er konfigureret Here filsGrvGrG, visGS fejlen kun 

pa konfigurationssidGn, hvis ingGn at filserverne 

Gr tilsluttGt korrGkt. 


23 KAN IKKE KOBLE 
PA K0 


Dor blGv registreret Gn fejl, da HP Jotdirect-printGrsGrvGren 
forsogte at koblG pa Gn af dG koer, som Gr tildelt til 
printGrsGrvGrobjGktGt. Dette kan skyldGS, at ingen SGrvere 
har tilladelse til at koblG pa dGnnG k0. Der kan ogsa vsere 
6t netvaerks- eller sikkGrhGdsproblGm. Brug PCONSOLE til 
at sikrG, at SGrvorG har tilladelse til at koblG pa keen, til at 
slette printerserverobjektet fra listen over koservere, hvis 
du vil have, at HP Jetdirect-printerserveren skal servicere 
andre koer eller til at slette koen og oprette en ny 
(printerserverobjektet skal fojes til listen over koservere). 
Nar HP Jetdirect-printerserveren er konfigureret til flere 
filservere, vises fejlen kun pa konfigurationssiden, hvis 
ingen af filserverne oprettede forbindelse. 


24 PSERVER 

LUKKEDE 

FORBINDELSEN 


NetWare-printerserveren anmodede om en afbrydelse 
af forbindelsen til HP Jetdirect-printerserveren. Der er ikke 
opstaet eller angivet nogen fejl. Kontroller, at 
NetWare-printerserveren korer, og genstart den, hvis det 
er nodvendigt. 


25 AFBRYDER - 
SPX-TIMEOUT 


SPX-forbindelsen til printerserveren gik tabt, efter at 
forbindelsen var blevet etableret. Dette angiver et muligt 
netvaerksproblem eller et problem med printerserveren. 
Kontroller, at alle kabler og routere fungerer korrekt. 
Prov at genstarte printerserveren. 


26 UKENDT 
NCP-RETURKODE 


HP Jetdirect-printerserveren stodte pa en uventet fatal fejl, 
da den havde etableret forbindelse til filserveren. 
Mange forskellige fejl kan forarsage denne fejlmeddelelse, 
herunder en filserver, som er nede, eller en 
netvaerksrouterfejl. 


27 UVENTET 

PSERVERDATA 

MODT. 


Printerserveren sendte nogle data, uden at 
HP Jetdirect-printerserveren havde givet tilladelse til det. 
Dette angiver et muligt printerserverproblem, muligvis 
et softwareproblem. 


28 BUFFERE 
OPBRUGT 


HP Jetdirect-printerserveren kunne ikke allokere en buffer 
fra sin interne hukommelse. Dette angiver, at alle buffere 
er optaget, muligvis pa grund af kraftig broadcast-trafik eller 
store maengder netvaerkstrafik til printerserveren. 
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Table 9.9 Fejlmeddelelser (6 of 11) 



Fejlkode og 
-meddelelse 


Beskrivelse 


29 KAN IKKE 

REGISTRERE 

NETNUMMER 


HP Jetdirect-printerserveren har i over 3 minutter forsogt at 
fastsla, hvilken NetWare-protokol derbruges pa netvaerket. 
Kontroller, at alle filservere og routere fungerer korrekt. 
Kontroller, at indstillingerne for NetWare-rammetype og 
kilde-routing er korrekte. 


2A NDS-FEJL: MAKS. 
SERVERE NAET 


Der er tildelt flere koer, end HP Jetdirect-printerserveren 
kan handtere. Fjern en eller flere printerkoerfra listen, som 
skal serviceres af Koserver-modus. 


2B NDS-FEJL: KAN 
IKKE LOGGE PA 


Kan ikke logge pa NetWare-bibliotekstraeet. Kontroller, 
at printerserverobjektet er defineret i biblioteket ved den 
korrekte kontekst. Fjern adgangskoden til printerserveren 
ved brug af NWADMIN eller et lignende NetWare-vaerktoj. 


2C 

NDS-VERIFIKATIONS 
FEJL 


Kan ikke logge pa NetWare-bibliotekstraeet. Kontroller, 
at printerserverobjektet er defineret i biblioteket ved den 
korrekte kontekst. 


2D NDS-FEJL: FEJL V. 
SKFT AF ADGKODE 


Kan ikke aendre adgangskoden til printerserveren til den 
vasrdi, som forventes af HP Jetdirect-printerserveren. 


2E NDS-SERVER: 
FEJL M. OFF. N0GLE 


Uoverensstemmelse i printerserverobjektnavn. Kan ikke 
laese filserverens offentlige nogle. Kontroller objektnavne, 
eller kontakt NDS-administratoren 


2F NDS-FEJL: 
SRV-NAVN EJ 
FUNDET 


Filserveren i netvaerket kan ikke findes. Serveren karer 
maske ikke pa nuvaerende tidspunkt, eller maske er der 
et kommunikationsproblem. 


30 NDS-FEJL MED 

PRINTERSERVERNA 

VN 


HP Jetdirect-printerserverobjektet findes ikke i den angivne 
NDS-kontekst. 


31 NDS-FELJ MED 
PS-PRINTERLISTE 


Kan ikke finde en liste med printerobjekter, som skal tildeles 
til printerserverobjektet. 


32 NDS-FEJL MED 
PRINTEROBJ.MEDD. 


Kan ikke finde listen med meddelelsesobjekter, som 
er tildelt til printerobjektet. 


33 NDS-FEJL MED 
PRINTOBJ-K0LISTE 


Kan ikke finde listen med printerkaer, som er tildelt til 
printerobjekterne. 


34 NDS-FEJL: 
PRNTROBJ EJ 
FUNDET 


Kan ikke finde printerobjektet i NDS-biblioteket. 


35 NDS-FEJL: 

UGYLDIG 

SERVERVERS 


Den aktuelle version af NetWare-filserveren understattes ikke. 


36 NDS-FEJL: INGEN 
PRINTEROBJ. 


Der er ikke tildelt nogen printerobjekter til det 
printerserverobjekt, som er konfigureret til denne 
HP Jetdirect-printerserver. 
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Table 9.9 Fejlmeddelelser (7 of 11) 



Fejlkode og 
-meddelelse 


Beskrivelse 


37 NDS-FEJL: MAKS. 
PRINTEROBJ. 


Der ertildelt for mange printerobjektertil printerserverobjektet. 
Ved brug af NetWare- hjaelpeprogrammer 
(f.eks. NWADMIN) skal du reducere det antal 
printerobjekter, der er tildelt til printerserveren. 


38 NDS-FEJL: INGEN 
K0OBJEKTER 


Der er ikke tildelt nogen printerkoobjekter til de 
printerobjekter, der findes i NDS-biblioteket. 


39 NDS-FEJL: MAKS. 
K0OBJEKTER 


Der er tildelt for mange printerkoobjekter til printeren. 
Reducer antallet af tildelte koer. 


3A NDS-FEJL: TR/E 
FINDES IKKE 


NDS-traeet kan ikke findes. Meddelelsen kan forekomme, 
nar filserveren ikke korer, eller nar der er et 
netvaerkskommunikationsproblem. 


3B NDS-FEJL MED 
TILSLUT.STATUS 


HP Jetdirect-printerserveren kan ikke aendre 
NDS-tilslutningsstatusen. Kontroller licenser i spool-server. 


3C NDS-FEJL: K0 
IKKE FUNDET 


Kan ikke finde printerkoobjektet i den angivne 
NDS-kontekst. 


3D NDS-FEJL: 
FILSERVER FINDES 
EJ 


Filserveren kan ikke findes pa netvaerket. Serveren korer 
maske ikke pa nuvaerende tidspunkt, eller maske er der 
et kommunikationsproblem. 


3E 

NDS-PRNTERSRVR: 
FEJL M/OFF.N0GLE 


Uoverensstemmelse i printerserverobjektnavn. Kan ikke 
laese printerserverens offentlige nogle. Kontroller 
objektnavne. Kontroller, at den objektnogle, som ertildelt til 
HP Jetdirect-printerserveren, er et printerserverobjekt og 
ikke en printer eller et andet objekt. 


3F SERVERADR. KAN 
IKKE FAS 


Kan ikke finde eller fa adgang til NDS-serveradressen. 


40 ARP 

IP-ADRESSEDUBLET 


ARP-laget har registreret en anden node pa netvaerket, som 
bruger den samme IP-adresse som 
HP Jetdirect-printerserveren. De udvidede fejloplysninger 
under denne meddelelse viser hardwareadressen pa den 
anden node. 


41 NOVRAM-FEJL 


HP Jetdirect-printerserveren kan ikke laese indholdet i sin 
NOVRAM. 


42 UGYLDIG 
IP-ADRESSE 


Den IP-adresse, der er angivet for 
HP Jetdirect-printerserveren (via BOOTP), er en ugyldig 
IP-adresse til angivelse af en enkelt node. Kontroller 
Bootptab-filen for korrekte indstillinger. 


43 IGYLDIG 
UNDERNETMASKE 


Den IP-undernetmaske, der er angivet for 

HP Jetdirect-printerserveren (via BOOTP), er en ugyldig 

undernetmaske. Kontroller Bootptab-filen for korrekte 

indstillinger. 
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Table 9.9 Fejlmeddelelser (8 of 11) 



Fejlkode og 
-meddelelse 


Beskrivelse 


44 UGYLDIG 
GATEWAY-ADRESSE 


Den standardgateway-IP-adresse, der er angivet for 
HP Jetdirect-printerserveren (via BOOTP), er en ugyldig 
IP-adresse til angivelse af en enkelt node. Kontroller 
Bootptab-filen for korrekte indstillinger. 


45 UGYLDIG 
SYSLOG-ADRESSE 


Den syslog-server-IP-adresse, der er angivet for 
HP Jetdirect-printerserveren (via BOOTP), er en ugyldig 
IP-adresse til angivelse af en enkelt node. Kontroller 
Bootptab-filen for korrekte indstillinger. 


46 UGYLDIG 
SERVERADRESSE 


Den TFTP-server-IP-adresse, der er angivet for 
HP Jetdirect-printerserveren (via BOOTP), er en ugyldig 
IP-adresse til specificering af en enkelt node. Kontroller 
Bootptab-filen for korrekte indstillinger. 


47 UGYLDIG TRAP 
DEST.-ADRESSE 


En af de SNMP-trap-destinations (Trap PDU) IP-adresser, 
der er angivet for HP Jetdirect-printerserveren (via TFTP), 
er en ugyldig IP-adresse til specificering af en enkelt node. 
Kontroller TFTP-konfigurationsfilen. 


48 CF-FEJL - FIL 
UFULDST/ENDIG 


TFTP-konfigurationsfilen indeholdt en ufuldstaendig sidste 
linje, der ikke sluttede med et ny-linje-tegn. 


49 CF-FEJL - LINJE 
FOR LANG 


En linje, som behandles i TFTP-konfigurationsfilen, er 
lasngere end HP Jetdirect-printerserveren kan acceptere. 


4A CF-FEJL -UKENDT 
N0GLEORD 


En linje i TFTP-konfigurationsfilen indeholdt et ukendt 
nogleord. 


4B CF-FEJL - MGL 
PARAMETER 


En linje i TFTP-konfigurationsfilen manglede en pakraevet 
parameter. 


4C CF-FEJL - UGYLD. 
PARAMETER 


En linje i TFTP-konfigurationsfilen indeholdt en ugyldig 
vaerdi for en af parametrene i den pagaeldende linje. 


4D CF-FEJL - 

ADG.LISTE 

OVERSKR. 


TFTP-konfigurationsfilen specificerede for mange 
adgangslisteindstillinger, som bruger "allow:" nogleordet. 


4E CF-FEJL - 

TRAPLISTE 

OVERSKR. 


TFTP-konfigurationsfilen specificerede for mange 
adgangslisteindstillinger, som bruger "trap-destination:" 
nogleordet. 


4FTFTP-FJERNFEJL 


TFTP-overforslen af konfigurationsfilen fra vasrten til 

HP Jetdirect -printerserveren lykkedes ikke, og fjernvaerten 

sendte en TFTP-FEJL-pakke til printerserveren. 


50 TFTP - LOKAL FEJL 


TFTP-overforslen af konfigurationsfilen fra vasrten til 
HP Jetdirect -printerserveren lykkedes ikke, og den lokale 
printerserver stodte pa en form for timeout efter inaktivitet 
eller en overdreven retransmission. 
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Table 9.9 Fejlmeddelelser (9 of 11) 



Fejlkode og 
-meddelelse 


Beskrivelse 


51 TFTP MAKS. 
FORS0G OVERSKR. 


Det samlede antal nye forsog af TFTP-overforslen af 
konfigurationsfilen fra vaerten til HP Jetdirect- printerserveren 
har overskredet graensen for maksimalt antal forsog. 


52 FEJL I 

BOOTP/DHCP-SVAR 


Der blev registreret en fejl i det BOOTP- eller DHCP-svar, 
som HP Jetdirect-printerserveren modtog. Svaret havde 
enten utilstraekkelige data i UDP-datagrammet til at 
indeholde den minimale BOOTP/DHCP-header pa 236 
byte, havde et operativfelt, som ikke var 
BOOTPREPLY(0X02), havde et headerfelt, der ikke 
svarede til printerserverens hardwareadresse, eller det 
havde en UDP-kildeport der ikke var 
BOOTP/DHCP-serverporten (67/udp). 


53 FEJL I 

BOOTP-KODEST0RR 
ELSE 


Kodestorrelsen i et leverandorspecifikt felt i BOOTP-svaret 
er enten 0 eller storre end det resterende antal 
ubehandlede byte i det leverandarspecificerede omrade. 


54 BOOTP/RARP 
I GANG 


HP Jetdirect-printerserveren er i ojeblikket i gang med at 
hente sine grundlaeggende IP-konfigurationsoplysninger 
via BOOTP/RARP. 


55 BOOTP/DHCP 
I GANG 


HP Jetdirect-printerserveren er i ojeblikket i gang med at 
hente sine grundlaeggende IP-konfigurationsoplysninger 
via BOOTP/DHCP og har ikke registreret nogen fejl. 


56 DHCP NAK 


HP Jetdirect-printerserveren modtog en negativ 
bekraeftelsesmeddelelse fra DHCP-serveren som svar pa 
en konfigurationsanmodning. 


57 KAN IKKE KOBLE 

PA dhcp-server 


HP Jetdirect-printerserveren har modtaget IP-parametre 
fra en DHCP-server, men kommunikationen med 
DHCP-serveren er afbrudt. Kontroller DHCP-serverens 
status. 

Hvis der er tildelt en ubegraenset rettighed, bruger 
printerserveren IP-adressen pa den seneste anvendte 
DHCP-server, men funktionen kan vaere forringet, indtil 
en DHCP-server reagerer. 


58 

POSTSCRIPTMODUS 
IKKE VALGT 


Printeren understotter ikke AppleTalk eller 
AppleTalk-udvidelser. 


59 UKOMPLET F/W - 
SKAL DOWNLOADE 


Meddelelse om overforsel af firmware. Overforer i ojeblikket 
firmware til HP Jetdirect-printerserveren, eller overforslen 
blev ikke udfort korrekt. 


5A SLUK OG T/END 
PRINTEREN 


Meddelelse om overforsel af firmware. Overforsel af firmware 
erfuldfort. Tasnd/sluk HP Jetdirect-printerserveren. 
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Table 9.9 Fejlmeddelelser (1 0 of 11 ) 



Fejlkode og 
-meddelelse 


Beskrivelse 


5C DARLIGT 
DHCP-SVAR 


Der er modtaget et fejlbehaeftet svar fra DHCP-serveren. 
Kontroller DHCP-serverindstillingerne for denne 
printerserver. 


5D 

DHCP-LEASE-PERIO 
DE FOR KORT 


Varigheden af DHCP-rettighedeme til denne printerservers 
TCP/IP-konfigurationsindstillingererfor kort. Omkonfigurer 
varigheden af DHCP-rettighedeme i DHCP-serveren. 


5E DHCP-LEASE 
FRIGIVET 


Rettigheden til DHCP-konfigurerede parametre, herunder 
IP-adressen, er frigivet ved hjaelp af en manuel 
konfigurationsmetode, f.eks. via printerens kontrolpanel. 


5F 

WINS-REGISTRERIN 
G MISLYKKEDES 


Forsog pa at registrere printerserverens navn pa 
WINS-serveren lykkedes ikke. Kontroller, om der er 
dobbeltforekomster af navne, eller bekraaft 
WINS-serverkonfigurationen. 


61 AUTO-IP 
KONFIGURERET 


En IP-adresse kunne ikke hentes via netvaerket. 
Printerserveren bruger som standard en IP-adresse, hvor 
der anvendes adressering via lokale forbindelser i formatet 
169.254.X.X. 


62 STANDARD-IP 
KONFIGURERET 


En IP-adresse kunne ikke hentes via netvaerket. 
Printerserveren bruger som standard den aeldre 
standard-IP-adresse 192.0.0.192. 


63 AUTO-IP I GANG 


Printerserveren far automatisk tildelt en IP-adresse, hvor 
der anvendes addresering via lokale forbindelser i formatet 
169.254.x.x. 


64 UGYLDIG 
ADGANGSKODE 


Der er angivet en ugyldig adgangskode via TFTR 
Kontroller, at adgangskoden bestar af hojst 16 tegn, 
der kan udskrives. 


83 AFBRYDER FRA 
SERVER 


Serveren er blevet lukket pa grund af en 
konfigurationsasndring eller en anmodning om nulstilling. 
Denne meddelelse slettes automatisk efter nogle fa 
sekunder, medmindre printeren er offline, er i fejltilstand, 
eller er ved at servicere en anden l/O-port eller en anden 
netvaerksprotokol. 


84 TIMERE FOR 

DHCP-LEASE 

JUSTERET 


Printerserveren registrerede en DHCP-rettighedsfejl, 
der skyldes en af folgende situationer: 

• Fornyelsestiden er mindre end 30 sekunder. 

• Genetableringstiden er mindre end 52 sekunder. 

• Genetableringstiden er mindre end eller lig med 
fornyelsestiden. 

• Rettighedsvarigheden er mindre end eller lig 
med genetableringstiden. 
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Table 9.9 Fejlmeddelelser (11 of 11) 



Fejlkode og 
-meddelelse 


Beskrivelse 


F1 FORS0GER AT 

TILSLUTTETIL 

SERVER 


HP Jetdirect-printerserveren forsoger at opretteforbindelse 
til NetWare-serveren/serverne. Dette er en normal 
meddelelse. Vent, indtil forbindelsen er etableret eller indtil 
der vises en anden statusmeddelelse. 


F2 TFTP I GANG 


Printerserveren forsoger at anvende TFTP til hentning 
af TCP/IP-konfigurationsindstillinger via netvaerket. 


F3 BOOTP/RARP I 
GANG 


Printerserveren forsoger at anvende BootP eller RARP til 
hentning af TCP/IP-konfigurationsindstillinger via netvaerket. 


F4 BOOTP/DHCP I 
GANG 


Printerserveren forsoger at anvende BootP eller DHCP til 
hentning af TCP/IP-konfigurationsindstillinger via netvaerket. 
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TCP/IP-oversigt 



A 



Introduktion 

Dette appendiks indeholder oplysninger, der har til formal at 
hjselpe dig med at forsta de grundlaeggende principper for TCP/IP. 

Pa samme made som et almindeligt sprog, som folk bruger til at 
kommunikere med hinanden, er TCP/IP (Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol) en raekke protokoller, der definerer den 
made, computere og andre enheder kommunikerer med hinanden 
pa et netvaerk. 

TCP/IP er hurtigt ved at blive det mest brugte protokolsaet. Den 
vigtigste arsag hertil er, at internettet er baseret pa TCP/IP. Hvis 
du har et netvaerk, du vil oprette forbindelse fra til internettet, skal 
du bruge TCP/IP til kommunikationen. 

IP (Internet Protocol) 

Nar der sendes oplysninger over netvaerket, nedbrydes dataene 
i sma pakker. Hver pakke sendes uafhaengigt af de andre. 
Hver pakke er kodet med IP-oplysninger, f.eks. afsenderens og 
modtagerens IP-adresse. IP-pakker kan dirigeres via routere 
og gateways, som er enheder, der knytter netvaerk sammen. 

IP-kommunikation er forbindelsesl0s. Nar der sendes IP-pakker, 
er der ingen garanti for, at de ankommer til deres destination i 
den rigtige raekkefglge. Denne opgave kan udf0res af protokoller og 
programmer pa hojere niveau, hvilket kan g0re IP-kommunikation 
effektiv. 

Hver node eller enhed, som skal kommunikere direkte pa netvaerket, 
kraever en IP-adresse, herunder ogsa HP Jetdirect-tilsluttede 
enheder. 
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TCP (Transmission Control Protocol) 

TCP bryder dataene ned i pakker og samler pakkerne igen ved 
modtagelsesdestinationen ved at levere en forbindelsesorienteret, 
palidelig og sikker leveringstjeneste til en anden node pa 
netvaerket. Nar der modtages datapakker pa destinationen, 
beregner TCP en checksum for hver pakke for at verificere, at 
dataene ikke er 0delagt. Hvis dataene i pakken er blevet 0delagt 
under overfgrslen, kasseres pakken, og der anmodes om, at pakken 
sendes igen. 

UDP (User Datagram Protocol) 

UDP leverer tjenester, der svarer til TCP. UDP bekraefter dog ikke 
datamodtagelse og underst0tter anmodnings-/svartransaktioner, 
dog uden 0get palidelighed eller leveringsgaranti. UDP anvendes, 
nar bekraeftelse og palidelighed ikke er pakraevet, f.eks. under en 
"opdagelsesudsendelse". 



IP-adresse 

Alle vaerter (arbejdsstationer eller noder) pa et IP-netvaerk kraever 
en entydig IP-adresse for hver netvaerksgraenseflade. Denne 
adresse er en softwareadresse, der bruges til at identificere bade 
netvaerket og bestemte vaerter, der er placeret pa det pagaeldende 
netvaerk. Hver IP-adresse kan inddeles i to saerskilte dele: 
netvaerksdelen og vaertsdelen. En vaert kan anmode en server om 
en dynamisk IP-adresse, hver gang enheden starter (f.eks. vha. 
DHCP og BootP). 



Bemaerk Nar du tildeler IP-adresser, skal det altid ske i 

samrad med IP-adresseadministratoren. Hvis du 
angiver den forkerte adresse, kan det medfgre, at 
andet udstyr pa netvaerket deaktiveres, eller at 
kommunikationen forstyrres. 
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IP-adresse: (Netvaerksdel) 



Netvserksadresser administreres af en organisation i Norfolk, 
Virginia, kendt som InterNIC. InterNIC har indgaet aftale med 
National Science Foundation om at administrere internetadresser 
og -domaener. Netvaerksadresser distribueres til organisationer, 
der derefter er ansvarlig for at sikre, at alle de enheder eller vaerter, 
der er tilsluttet til netvaerket, er nummereret korrekt. Yderligere 
oplysninger om netvaerksdelen af en IP-adresse finder du i 
" IP-adressestruktur og -klasse " og " Undernet " senere i dette 
appendiks. 

IP-adresse: (Vaertsdel) 

Vaertsadresser er en numerisk identifikation af bestemte 
netvaerksgrsenseflader i et IP-netvaerk Normalt har en vaert 
kun en enkelt netvaerksgraenseflade og dermed kun en enkelt 
IP-adresse. Da to enheder ikke kan dele det samme nummer pa 
samme tid, vedligeholder administratorer normalt adressetabeller 
for at sikre en korrekt tildeling af adresser pa vaertsnetvaerket. 
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IP-adressestruktur og -klasse 

En IP-adresse bestar af 32-bit-oplysninger og er inddelt i 4 sektioner, 
der hver indeholder 1 byte, eller i alt 4 byte, xxx . xxx . xxx . xxx 

For at opna en effektiv routing er netvaerket inddelt i tre klasser, 
sa routing ganske enkelt kan begynde med en identifikation af 
den fgrste byte med oplysninger i IP-adressen. De tre IP-adresser, 
som InterNIC tildeler, er klasse A, B og C. Netvaerksklassen afg0r, 
hvad hver af de fire IP-adressesektioner identificerer, som vist i 
Tabel A.l : 



Tabel A.1 IP-adressens klasseformat 



Klasse 


Adressens 
forste byte xxx. 


Adressens 
anden byte xxx. 


Adressens 
tredje byte xxx. 


Adressens 
f jerde byte xxx. 


A 


Netvserk. 


Vasrt. 


Vasrt. 


Vasrt 


B 


Netvaerk 


Netvaerk 


Vasrt 


Vasrt 


C 


Netvasrk 


Netvaerk 


Netvaerk 


Vasrt 



Som vist i Tabel A. 2 . adskiller de enkelte netvaerksklasser sig 
fra hinanden ved at have forskellig indledende bitidentifikator, 
forskelligt adresseomrade, et forskelligt antal tilgsengelige 
typer og maksimalt antal vaerter for hver klasse. 



Tabel A.2 Egenskaber for netveerksklasse 



Klasse 


Indledende 
bitidentifikator 


Adresseomrade 


Maksimalt antal 
netvaerk i klassen 


Maksimalt 
antal vaerter 
pa netvaerket 


A 


0 


0.0.0.0 til 
127.255.255.255 


126 


Over 1 6 
millioner 


B 


10 


128.0.0.0 til 
191.255.255.255 


16.382 


65.534 


C 


110 


192.0.0.0 til 
223.255.255.255 


Over 2 millioner 


254 
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Konfiguration af IP-parametre 



TCP/IP-konfigurationsparametre (f.eks. IP-adresse, undernetmaske, 
standardgateway) kan konfigureres pa forskellige mader pa 
HP Jetdirect-printerserveren. Vaerdierne kan konfigureres 
manuelt (f.eks. via Telnet, den integrerede webserver, arp- og 
ping-kommandoerne samt HP-administrationssoftware), eller de 
kan indlaeses automatisk ved hjaelp af DHCP eller BOOTP, hver gang 
printerserveren taendes. Du finder konfigurationsmetoder i Kapitel 3 . 

Nar der taendes for en ny HP Jetdirect-printerserver, der ikke 
er i stand til at hente en gyldig IP-adresse fra netvaerket, 
vil den automatisk tildele sig selv en standard-IP-adresse. 
Standard-IP-adressen afhaenger af den type netvaerk, som 
printeren er tilsluttet. Pa et privat mindre netvaerk anvendes en 
teknik, der kaldes adressering via lokal forbindelser, til tildeling af 
en entydig IP-adresse i intervallet 169.254.1.0 til 169.254.254.255, 
som skulle vaere gyldig. I et st0rre netvaerk eller et firmanetvaerk 
tildeles den midlertidig adresse 192.0.0.192, indtil den konfigureres 
korrekt til dit netvaerk. Du kan evt. se, hvilken IP-adresse, der 
konfigureres i printerserveren, pa Jetdirect-konfigurationssiden 
for printerserveren. 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

DHCP g0r det muligt for en gruppe enheder at bruge et saet 
IP -adresser, der vedligeholdes af en DHCP-server. Enheden eller 
vaerten sender en anmodning til serveren, og hvis en IP-adresse 
er tilgaengelig, tildeler serveren den til den pagaeldende enhed. 

BOOTP 

BOOTP er en bootstrap-protokol, der bruges til overf0rsel af 
konfigurationsparametre og vaertsoplysninger fra en netvaerksserver. 
BOOTP bruger UDP til transporten. For at enheder skal kunne starte 
og indlaese konfigurationsoplysninger i RAM, skal de kommunikere 
via bootstrap-protokollen BOOTP som klient med server. 

Nar enheden konfigureres, sender klienten en 
startanmodningspakke, der mindst indeholder enhedens 
hardwareadresse (HP Jetdirect-printerserverens hardwareadresse). 
Serveren svarer med en startsvarpakke, der indeholder 
de oplysninger, enheden skal bruge til konfigurationen. 
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Undernet 



Nar en IP-netvaerksadresse til en bestemt netvaerksklasse tildeles til 
en organisation, traeffes der kun foranstaltninger for et enkelt netvaerk 
pa den pagseldende lokation. Lokale netvserksadministratorer bruger 
undernet til at opdele et netvaerk i flere forskellige undernetvaerk 
En opdeling af et netvaerk i undernet kan medf0re en forbedring 
af ydeevnen og en bedre udnyttelse af det begraensede netvaerks- 
adresseomrade. 

Undernetmaske 

Undernetmasken er en mekanisme, der bruges til at opdele et 
enkelt IP-netvaerk i flere forskellige undernetvaerk. I forbindelse 
med en bestemt netvaerksklasse anvendes en del af en IP-adresse, 
som normalt bruges til identificering af en node, i stedet for til 
identificering af et undernetvaerk. En undernetmaske anvendes for 
hver IP-adresse til at angive den del, der bruges til undernetvaerk, 
og den del, der bruges identificering af noden. Se f.eks. Tabel A. 3 . 



Tabel A. 3 Eksempel: Undernetmaske 255.255.0.0 anvendt pa klasse 
A-netvaerk 



Klasse A-netvaerksadresse 


15 


XXX 


XXX 


XXX 


Undetnetmaske 


255 


255 


0 


0 


IP-adressefelter med brug 
af undernetmaske 


Netvaerk 


Undernet 


Vaert 


Vaert 


Eksempel pa en nodes 
IP-adresse pa Undernet 1 


15 


1 


25 


7 


Eksempel pa en nodes 
IP-adresse pa Undernet 254 


15 


254 


64 


2 



Som vist i Tabel A. 3 er klasse A IP-netvaerksadressen "15" tildelt 
til firma ABC. Undernetmasken 255.255.0.0 anvendes for at tillade 
yderligere netvaerk pa firma ABC's websted. Denne undernetmaske 
angiver, at den anden byte i IP-adressen anvendes til at identificere 
op til 254 undernet. Ved hjaelp af denne betegnelse identificeres 
hver enkelt enhed entydigt pa sit eget undernet, men firma ABC 
kan tilfoje op til 254 undernetvaerk uden at overskride det tildelte 
adresseomrade. 
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Gateways 



Gateways (routere) bruges til at knytte netvaerk sammen. Gateways 
er enheder, der fungerer som oversaettere mellem systemer, der 
ikke anvender de samme kommunikationsprotokoller, den samme 
dataformatering, den samme struktur, arkitektur eller det samme 
sprog. Gateways pakker datapakkerne igen og aendrer syntaksen, sa 
den svarer til destinationssystemets syntaks. Nar netvaerk inddeles 
i undernet, skal der bruges gateways til at knytte et undernet 
sammen med et andet. 

Standard-gateway 

Standard-gateway'en er den gateway eller router, der, hvis ikke 
andet er angivet, bruges til at flytte pakker mellem netvaerk. Den 
angives ved hjaelp af en IP-adresse 

Hvis der findes flere gateways eller routere, er standard-gateway'en 
typisk adressen pa den f0rste, eller naermeste, gateway eller router. 
Hvis der ingen gateways eller routere er, far standard-gateway'en 
normalt netvaerksnodens IP-adresse (f.eks. arbejdsstationen eller 
HP Jetdirect-printerserveren). 



Syslog-servere 

En syslog-server er et system i netvaerket (typisk et UNIX-system), 
der kan modtage og logge syslog-meddelelser fra andre enheder pa 
netvaerket. Syslog-meddelelser g0r det muligt for administratorer 
at overvage status eller fejlfinde pa netvaerksenheder. 

En syslog-server kraever software, der g0r det muligt at k0re 
syslog-egenskaber pa serveren. UNIX-systemer indeholder en 
daemon, syslogd, der overvager indkommende meddelelser pa 
UDP (User Datagram Protocol) port 514. Meddelelserne behandles 
afhaengigt af deres prioritet og af, hvordan syslogd er konfigureret 
til at fungere. 

Du kan konfigurere HP Jetdirect-printerserveren med 
syslog-serverens IP-adresse. Nar en syslog-server konfigureres, 
kan bade HP Jetdirect-printerserveren og den tilsluttede enhed 
sende syslog-meddelelser ved hjaelp af UDP. 
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Syslog-serveren modtager muligvis ikke alle syslog-haendelser fra 
HP Jetdirect-printerserveren: 

• UDP garanterer ikke, at meddelelserne leveres. 

• HP Jetdirect-printerserveren fors0ger at fjerne identiske 
meddelelser (for at mindske un0dvendig netvserkstrafik). 

• Den msengde meddelelser, HP Jetdirect-printerserveren sender, 
kan konfigureres. 

F0lgende metoder kan bruges til at konfigurere 
HP Jetdirect-syslog-parametre: BOOTP, DHCP, Telnet, den 
integrerede webserver og styringssoftwaren. Pa visse printere, 
kan der foretages en begraenset syslog-konfiguration via en 
menu, der abnes ved hjselp af printerens kontrolpanel. 
Syslog-konfigurationskommandoer eller -parametre kan variere 
afhsengigt af den anvendte metode. Yderligere oplysninger finder 
du i de relevante afsnit i denne vejledning. 

Udvalgte syslog-parametre i HP Jetdirect-printerserveren er angivet 
i Tabel A.4 . 



Tabel A. 4 HP Jetdirect-syslog-parametre 



Element 


Beskrivelse 


Syslog-serverens 
IP -adresse 


IP-adresse pa en syslog-server til afsendelse af 
syslog-meddelelser. Hvis nul (0.0.0.0) er angivet, eller der 
ikke er angivet en vaerdi, deaktiveres syslog-meddelelser. 


Syslog Maximum 
Messages 


Det antal syslog-meddelelser, der kan sendes af 
HP Jetdirect-printerserveren pr. minut, varierer fra 0 til 1 000. 
Denne parameter hjaelper med at kontrollere syslog-filstarrelsen. 
Standarden er 10 meddelelser pr. minut. Hvis 0, er antallet af 
syslog-meddelelser ikke begraenset. 


Syslog Priority 


En metode til filtrering af syslog-meddelelser, som sendes 
til syslog-serveren. Omradet er 0 til 8, hvor 0 er det mest 
specifikke, og 8 det mest generelle. Kun meddelelser, som er 
lavere end det specificerede filterniveau (eller hojere i prioritet), 
rapporteres. Standardindstillingen er 8, meddelelser med alle 
prioriteringer sendes. Hvis 0 angives, deaktiveres alle 
syslog-meddelelser. 


Syslog Facility 


En kode der bruges til at identificere kilden til en meddelelse 
(for eksempel til at identificere kilden til udvalgte meddelelser 
i forbindelse med fejlfinding). Som standard bruger 
HP Jetdirect-printerserveren LPR som kildekode, men lokale 
brugervaerdier fra localO til local7 kan bruges til isolation af 
enkelte printerservere eller grupper af printerservere. 
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Typiske logfilposter i syslog-meddelelser er illustreret herunder: 



Oct 22 
Oct 22 
Oct 22 
Oct 22 
Oct 24 
Oct 24 
Oct 24 
Oct 24 
Oct 25 



08:10:33 
15:06:07 
15:07:56 
15:08:58 
17:52:27 
18:28:13 
18:37:46 
18:38:42 
07:50:16 



jd08 pri 
jd04 pr: 
jd04 pri 
jd04 pri 
jd37 pr: 
jd37 pri 
jd07 pri 
jd37 pri 
jd04 pri 



nter: error cleared 
nter: powered up 

nter: offline or intervention needed 

nter: error cleared 

nter: powered up 

nter: printer is disconnected 

nter: error cleared 

nter: powered up 

nter: toner/ink low 
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B 



HP Jetdirect-kontrolpanelmenuen 



Introduktion 

IntegreredeHP Jetdirect-printerservere indeholder en 
konfigurationsmenu, der er adgang til fra printerens 
kontrolpanel. De tastetryk, der skal bruges til at fa adgang til 
denne menu fra printerens kontrolpanel, afhaenger af printeren. 
Se brugervejledningen til printeren, eller udskriv en oversigt 
over kontrolpanelmenuen for at fa yderligere oplysninger. 



o 



□□□□□□□□□ 



<3<Z5 



Du kan fa adgang til 
Jetdirect-printserverens 
menupunkter fra printerens 
grafiske kontrolpanel. 
Grafiske kontrolpaneler kan 
typisk vise 18 tegn pa en linje 
og op til fire linjer ad gangen. 
Ruining underst0ttes muligvis ogsa, 
sa det er muligt at fa vist flere linjer. 

Ved hjaelp det grafiske kontrolpanels numeriske tastatur 
og navigationsknapperne kan du fa adgang til 
HP Jetdirect-menupunkter. 



S © © 
® ® ® 

® ® © 
© 

© 



Parameterbeskrivelser 



Du finder en beskrivelse af menupunkter og indstillinger i TabelB.l . 



DAWW 



212 



Tabel B.1 HP Jetdirect -kontrolpanelmenu (1 af 7) 



Menupunkt 


Indstillinger 


Beskrivelse af indstillinger 


TCP/IP 


AKTIVER 


• TIL: Aktiverer TCP/IP-protokollen 

• FRA: Deaktiverer TCP/IP-protokollen 




V/ERTSNAVN 


En alfanumerisk streng pa op til 32 tegn, 
som identificererenheden. Dettenavnerangivet 
pa Jetdirect-konfigurationssiden. 
StandardvasrtsnavneterNPIxxxxxx, hvorxxxxxx 
er de sidste seks cif re af LAN-hardwareadressen 
(MAC). 




KONFIG. 
METODE 


Angiver den metode, TCP/IP-parametre 
konfigureres efter, pa Jetdirect-printerserveren. 

• BOOTP: Bruger BootP (Bootstrap Protocol) 
til automatisk konfiguration fra en 
BootP-server. 

• DHCP: Bruger DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) til automatisk 
konfiguration fra en DHCP-server. Hvis 
menuerne FRIGIV DHCP og FORNY DHCP 
er valgt, og der eksisterer en DHCP-rettighed, 
er de tilgaengelige og kan bruges til angivelse 
af indstillinger for DHCP-rettigheder. 

• AUTO-IP: Bruger automatisk 
lokalforbindelse-IP-adressering. En adresse 
med formatet 169.254.x.x bliver automatisk 
tildelt. 

• MANUELT: Brug menuen MAN. INDSTIL. 
til konfiguration af TCP/IP-parametre. 




FRIGIV DHCP 


Denne menu vises, hvis KONFIG. METODE 
er angivet til DHCP, og der findes en 
DHCP-rettighed for printerserveren. 

• NEJ (standard): Den aktuelle 
DHCP-rettighed gemmes. 

• JA: Den aktuelle DHCP-rettighed og den 
IP-adresse, der er givet rettighed til, frigives. 
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Tabel B.1 HP Jetdirect -kontrolpanelmenu (2 af 7) 



Menupunkt 


Indstillinger 


Beskrivelse af indstillinger 




FORNY DHCP 


Denne menu vises, hvis KONFIG.METODE 
er angivet til DHCP, og der findes en 
DHCP-rettighed for printerserveren. 

• NEJ (standard): Printerserveren krasverikke, 
at DHCP-rettigheden fornys. 

• JA: Printerserveren kraever, at den aktuelle 
DHCP-rettighed fornys. 




MAN. INDSTIL. 


(Kun tilgaengelig, hvis KONFIG.METODE 

er angivet til MANUELT) Konfigurererparametre 

direkte fra printerkontrolpanelet: 

• IP-ADRESSE n.n.n.n: Printerens entydige 
IP-adresse, hvor n er en vaerdi fra 0 til 255. 

• UNDERNETMASKE m.m.m.m: Printerens 
undernetmaske, hvor m er en vaerdi fra 0 
til 255. 

• SYSLOG-SERVER n.n.n.n: IP-adressen pa 
den syslog-server, som bruges til at modtage 
og logge syslog-meddelelser. 

• STAN DARD-G ATEWAY n . n . n . n : 1 P-adressen 
pa den gateway eller router, som bruges til 
kommunikation med andre netvasrk. 

• INAKTIV TIMEOUT: Timeout-vaardien 
udtrykt i sekunder, hvorefter en inaktiv 
TCP-printerdataforbindelse lukkes (standard 
er 270 sekunder, 0 deaktiverer timeout). 




STANDARD-IP: 


Angiverden IP-adresse, derskal bruges, 
nar printerserveren ikke kan hente en 
IP-adresse fra netvaerket under en tvungen 
TCP/IP-omkonfiguration (for eksempel, nar 
den konfigureres manuelt til at bruge BootP 
eller DHCP). 

• AUTO-IP: En lokalforbindelses-IP-adresse 
(169.254.x.x) tildeles. 

• /ELDRE: Adressen 192.0.0.192 angives, 
konsistent med aeldre Jetdirect-produkter. 




PRIM/ER DNS 


Angiver IP-adressen (n.n.n.n) pa den primaere 
DNS-server (Domain Name System). 




SEKUND/ER 
DNS 


Angiver IP-adressen (n.n.n.n) pa den sekundaere 
DNS-server (Domain Name System). 
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Tabel B.1 HP Jetdirect -kontrolpanelmenu (3 af 7) 



Menupunkt 


Indstillinger 


Beskrivelse af indstillinger 




PROXYSERVER 


Angiver den proxyserver, der skal bruges af 
integrerede programmer i printeren/MFP'en. En 
proxyserver bruges typisk af netvaerksklienter til 
internetadgang. Den cachelagrer websider og 
giver de pagaeldende klienter en vis grad af 
internetsikkerhed. 

Hvis du vil angive en proxyserver, skal du indtaste 
denslP-adresseellerfuldedomasnenavn. Navnet 
kan vaere op til 64 tegn langt. 
I visse netvasrk skal du muligvis have 
proxyserverens adresse hos din internetudbyder. 




PROXYPORT 


Indtast det portnummer, der anvendes 

af proxyserveren til klientsupport. Portnummeret 

identificerer den port, der er reserveret til 

pi UAydKUVIlfcrl I 1 IclvocM l\cl, Uy p^al 1 VdcM G CI 1 VdtJIUI 

mellem 0 og 65535. 


IPX/SPX 


AKTIVER 


• TIL: Aktiverer IPX/SPX-protokollen 

• FRA: Deaktiverer IPX/SPX-protokollen 


RAMMETYPE 


Vaelger indstillingen for rammetype for 
netvaerket. 

• AUTO (standard): Angiver og begrasnser 
automatisk rammetypen til den, der forst 
registreres. 

• EN_8023, ENJI, EN_8022, EN_SNAP: 
Valg af rammetype for Ethernet-netvasrk. 


APPLETALK 


AKTIVER 


(Kun Ethernet/Fast Ethernet) 

• TIL: Aktiverer AppleTalk-protokollen 

• FRA: Deaktiverer AppleTalk-protokollen 


DLC/LLC 


AKTIVER 


• TIL: Aktiverer DLC/LLC-protokollen 

• FRA: Deaktiverer DLC/LLC-protokollen 
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Tabel B.1 HP Jetdirect -kontrolpanelmenu (4 af 7) 



Menupunkt 


Indstillinger 


Beskrivelse af indstillinger 


SIKKER 
WEBSERVER 




I forbindelse med konfigurationsstyring skal 
du angive, om den integrerede webserver kun 
accepterer kommunikation ved hjaelp af HTTPS 
(Secure HTTP) eller bade HTTP og HTTPS. 

• PAKR/EVET HTTPS: I forbindelse 
med sikker, krypteret kommunikation 
accepteres kun HTTPS-adgang. 
Printerserveren vises som et sikkert sted. 

• VALGFRI HTTPS: Adgang ved hjaelp 
af enten HTTP eller HTTPS er tilladt. 


DIAGNOSE 




En Jetdirect-diagnosticeringsmenu giver adgang 
til test, der kan hjaelpe med at diagnosticere 
problemer med netvaerkshardware eller 
TCP/IP-netvaerkstilslutninger. 


LOOPBACK- 
TEST 


OBS! Denne test sletter 
TCP/IP-konfigurationen. 

En intern loopback-test sender og modtager kun 
pakker via den interne netvaerkshardware. Der 
er ingen eksterne transmissioner i netvasrket. 
Testen kores kontinuerligt, indtil printeren 
slukkes, eller der opstar en fejl, og en 
diagnosticeringsside udskrives. 
Vaelg en af folgende indstillinger ved 
EXECUTE-prompten: 

• JA: Loopback-testen startes. 

• NEJ: Loopback-testen startes ikke. 
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Tabel B.1 HP Jetdirect -kontrolpanelmenu (5 af 7) 



Menupunkt 


Indstillinger 


Beskrivelse af indstillinger 




PING-TEST 


Denne test bruges til kontrol af 
netvaerkskommunikation. Testen sender pakker 
pa forbindelsesniveau til en ekstern netvasrksvaert 
og venter derefter pa et svar. Angiv folgende 
punkter for at kore en ping-test: 

• DEST-IP: Angiver fjernvaertens IP-adresse. 
Derskal indtastes en gyldig IP-adresse. 
F.eks. er 0.0.0.0 ikke tilladt. 

• PAKKEST0RRELSE: Angiver storrelsen 
af hver pakke, i byte, der skal sendes til 
fjernvaerten. Minimum er 64 (standard), 
og maksimum er 2048. 

• TIMEOUT: Angiver den tidsperiode, i 
sekunder, der skal ventes pa svar fra 
fjernvaerten. Standard er 1 , og maksimum 
er 100. 

• T/ELLING: Angiver antallet af 
ping-test-pakker, der skal sendes for denne 
test. Vaelg en vaerdi mellem 1 og 100. Vaelg 
0 for at konfigurere testen, sa den korer 
kontinuerligt. 

• PRINTRESULTATER: Hvis ping-testen ikke 
blev indstillet til kontinuerlig korsel, kan du 
vaelge at udskrive testresultaterne. Vaelg JA 
for at udskrive resultaterne. Hvis du vaelger 
NEJ (standard), udskrives resultaterne ikke. 

• UDF0R: Angiv, om ping-testen skal startes. 
Vaelg JA for at starte testen eller NEJ for ikke 
at kore testen. 
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Tabel B.1 HP Jetdirect -kontrolpanelmenu (6 af 7) 



Menupunkt 


Indstillinger 


Beskrivelse af indstillinger 




PING- 

RESULTATER 


Brug dette menupunkt til at fa vist status 
for og resultater af ping-testen ved hjaelp af 
kontrolpaneldisplayet. Du kan vaelge folgende 
punkter: 

• PAKKER SENDT: Viser det antal pakker 

(0 - 65535), der er sendt til fjernvaBrten, siden 
den nyeste test blev startet eller afsluttet. 

• PAKKER MODTAGET: Viser det antal 
pakker (0 - 65535), der er modtaget fra 
fjernvaarten, siden den nyeste test blev startet 
eller afsluttet. 

• PROCENT MISTET: Viser den procentdel af 
ping-test-pakker, der blev sendt uden svar f ra 
fjemvasrten, siden den nyeste test blev startet 
eller afsluttet. 

• RTT MIN: Viser den registrerede 
minimum-RTT (round-trip-time), fra 0 til 4096 
millisekunder, for pakketransmission og svar. 

• RTT MAKS: Viser den registrerede 
maksimum-RTT (round-trip-time), 
fra 0 til 4096 millisekunder, for 
pakketransmission og svar. 

• RTT GENNEMSNIT: Viser den registrerede 
gennemsnits-RTT (round-trip-time), fra 0 til 
4096 millisekunder, for pakketransmission 
og svar. 

• PING I GANG: Viser, om en ping-test er i 
gang. JA angiver, at en test er i gang, og 
NEJ angiver, at en test er afsluttet eller ikke 
blev kort. 

• OPDATER: Ved visning af resultaterne 
af ping-testen, opdaterer dette punkt 
ping-test-dataene med de aktuelle resultater. 
Vaelg JA for at starte testen eller NEJ for at 
bibeholde de eksisterende data. Der sker 
dog automatisken opdatering, narderopstar 
timeout for menuen, eller hvis du manuelt 
vender tilbage til hovedmenuen. 
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Tabel B.1 HP Jetdirect -kontrolpanelmenu (7 af 7) 



Menupunkt 


Indstillinger 


Beskrivelse af indstillinger 


NULSTIL 
SIKKERHD 




Angiver, om de aktuelle sikkerhedsindstillinger 
pa printerserveren gemmes eller nulstilles til 
fabriksstandarderne. 

• NEJ (standard): De aktuelle 
sikkerhedsindstillinger bibeholdes. 

• JA: Sikkerhedsindstillingerne nulstilles 
til fabriksstandarderne. 


FORB. 
HASTIGHED 




(Kun 1 0/1 OOBase-TX-printerservere) 
Vaelger hastighed for netvaerksforbindelse 
og kommunikationstilstand for 
10/100TX-printerserveren. For at sikre korrekt 
kommunikation skal Jetdirect-indstillingerne 
passe til netvaerket. 

AUTO: (Standard) Printerserveren konfigurerer 
automatisk sig selv, sa den passer til 
netvaerkets forbindelseshastighed og 
kommunikationstilstand. Hvis det ikke lykkes, 
angives 100TX HALV. 

iui nALv. tuMups, naiv oupiex. 

10T FULD: 10 Mbps, fuld duplex. 

100TX HALV: 100 Mbps, halv duplex 

100TX FULD: 100 Mbps, fuld duplex 
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c 

OpenSSL-erklaeringer 



OpenSSL-licens 

Copyright © 1998-2004 The OpenSSL Project. Alle rettigheder forbeholdes. 

Omlaegning og brug i kildeform og binser form, med eller uden sendringer, er tilladt, 
forudsat at f0lgende betingelser er opfyldt: 

1. Omlsegninger af kildekode skal indeholde ovenstaende erklaering om ophavsret, 
denne liste over betingelser og f0lgende ansvarsfraskrivelse. 

2. Omlsegninger i binaer form skal indeholde ovenstaende erklaering om ophavsret, 
denne liste over betingelser og f0lgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen 
og/eller andet materiale, som leveres sammen med produktet. 

3. Alt reklamemateriale, som omhandler funktioner eller brug af softwaren, skal 
indeholde f0lgende angivelse: 

"Dette produkt indeholder software, der er udviklet af OpenSSL Project til brug 
i OpenSSL Toolkit, (http://www.openssl.org/)" 

4. Navnene "OpenSSL Toolkit" og "OpenSSL Project" ma ikke bruges til at st0tte 
eller 0ge salget af produkter, der er afledt af denne software uden fbrudgaende 
skriftlig tilladelse. Skriftlig tilladelse kan fas ved at kontakte 
openssl-core@openssl.org. 

5. Produkter, der er afledt af denne software, ma ikke kaldes "OpenSSL", og 
"OpenSSL" ma heller ikke fbrekomme i produkternes navne uden forudgaende 
skriftlig tilladelse fra OpenSSL Project. 

6. Alle omlaegninger skal indeholde f0lgende angivelse: 

"Dette produkt indeholder software, der er udviklet af OpenSSL Project til brug 
i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)" 

DENNE SOFTWARE LEVERES AF OpenSSL PROJECT "SOM DEN ER 
OG FOREFINDES", OG OpenSSL PROJECT FRASKRIVER SIG ETHVERT 
ANSVAR, DET VERE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, 
MEN IKKE BEGR^ENSET TIL, ET EVENTUELT STILTIENDE ANSVAR 
FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMAL. 
OpenSSL PROJECT ELLER OpenSSL PROJECT 'S MEDARBEJDERE KAN 
I INTET TILFiELDE BLIVE HOLDT ANSVARLIG FOR DIREKTE ELLER 
INDIREKTE, ILENDELIGE, SiERSKILT DOKUMENTEREDE SKADER, 
P0NALT BEGRUNDEDE TAB ELLER F0LGESKADER (HERUNDER, MEN 
IKKE BEGR^ENSET TIL FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSPRODUKTER 
ELLER TJENESTER, TAB AF BRUGSRET, DATA, DRIFTSTAB ELLER 
DRIFTSFORSTYRRELSER) UANSET ARSAG OG ANSVARSTEORI, HVAD 
ENTEN DER ER TALE OM ET KONTRAKTSRETLIGT FORHOLD, SKERPET 
ANSVAR ELLER EN SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER 
FORS0MMELIGHED ELLER LIGNENDE), DER OPSTAR I FORBINDELSE 
MED BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, SELV OM DER ER INFORMERET 
OM MULIGHEDEN FOR SADANNE SKADER. 

Dette produkt omfatter kryptografisk software, der er skrevet af Eric Young 
(eay@cryptsoft.com). Dette produkt omfatter software, der er skrevet af Tim Hudson 
(tjh@cryptsoft.com). 
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Original SSLeay-licens 



Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Alle rettigheder 
forbeholdes. 

Denne pakke er en SSL-implementering, der er skrevet af Eric Young 
(eay@cryptsoft.com). Implementeringen er skrevet i overensstemmelse med 
Netscapes SSL. 

Dette bibliotek kan frit anvendes til erhvervsmasssig og privat brug, forudsat at 
f0lgende betingelser er opfyldt. F0lgende betingelser gaelder for al den kode, der 
findes i dette produkt, det vasre sig kode af typen RC4, RSA, lhash, DES, og ikke 
blot SSL-kode. Den SSL-dokumentation, der f0lger med dette produkt, er underlagt 
de samme betingelser for ophavsret, bortset fra at indehaveren er Tim Hudson 
(tjh@cryptsoft.com). 

Ophavsretten ejes af Eric Young, og derfor ma erklaeringer om ophavsret i koden 
ikke fjernes. 

Hvis denne pakke bruges i et produkt, skal Eric Young angives i kildeangivelserne 
som forfatter til de dele af biblioteket, som anvendes. 

Dette kan ske i form af en tekstmeddelelse ved programmets start eller i den 
dokumentation (online eller pa papir), som f0lger med pakken. 

Omlaegning og brug i kildeform og binser form, med eller uden sendringer, er tilladt, 
forudsat at f0lgende betingelser er opfyldt: 

1. Omlsegninger af kildekode skal indeholde erklasringen om ophavsret, denne liste 
over betingelser og f0lgende ansvarsfraskrivelse. 

2. Omlsegninger i binaer form skal indeholde ovenstaende erklaering om ophavsret, 
denne liste over betingelser og f0lgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen 
og/eller andet materiale, som leveres sammen med produktet. 

3. Alt reklamemateriale, som omhandler funktioner eller brug af softwaren skal 
indeholde f0lgende angivelse: 

"Dette produkt omfatter kryptografisk software, der er skrevet af Eric Young 
(eay@cryptsoft.com)". 

Ordet 'kryptografisk' kan udelades, hvis de rutiner fra biblioteket, som bruges, 
ikke er kryptografisk relateret. 

4. Hvis du medtager Windows-specifik kode (eller en afledning heraf) fra 
programmappen (programkode), skal det vsere angivet: 

"Dette produkt omfatter software, der er skrevet af Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)". 

DENNE SOFTWARE LEVERES AF ERIC YOUNG "SOM DEN ER OG 
FOREFINDES", OG ERIC YOUNG FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR, 
DET VERE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN 
IKKE BEGRENSET TIL, INDIREKTE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER 
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMAL. FORFATTEREN ELLER DENNES 
MEDARBEJDER KAN KAN I INTET TILFMLDE BLIVE HOLDT ANSVARLIG 
FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE, HENDELIGE, S^IRSKILT 
DOKUMENTEREDE SKADER, P0NALT BEGRUNDEDE TAB ELLER 
F0LGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL FREMSKAFFELSE 
AF ERSTATNINGSPRODUKTER ELLER TJENESTER, TAB AF BRUGSRET, 
DATA, DRIFTSTAB ELLER DRIFTSFORSTYRRELSER) UANSET ARSAG OG 
ANSVARSTEORI, HVAD ENTEN DER ER TALE OM ET KONTRAKTSRETLIGT 
FORHOLD, SKMRPET ANSVAR ELLER EN SKADEVOLDENDE HANDLING 
(HERUNDER FORS0MMELIGHED ELLER LIGNENDE), DER OPSTAR I 
FORBINDELSE MED BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, SELV OM DER ER 
INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SAD ANNE SKADER. 

Licens- og distributionsbetingelserne for en offentlig tilgaengelig version eller 
afledning af denne kode kan ikke sendres, dvs. at denne kode ma ikke kopieres 
og placeres under en anden distributionslicens [herunder GNU Public Licence] . 



DAWW 



OpenSSL-erklseringer 221 



Indeks 



A 

adgangskode, administrator 
printersynkronisering 118 
Web 

Jetadmin-synkronisering 117 

ADGANGSKODEFEJL 194 

adgangsliste 

integreret webserver 124 
konfigurationssideangivelse 182 
sikkerhedsfunktioner 159 
Telnet-konfiguration 78 
TFTP-konfigurationsfil 50 

Administratoradgangskode 180 
Telnet-konfiguration 74 
TFTP-konfigurationsfil 47 

administratoradgangskode 
integreret webserver 117 
sikkerhedsfunktioner 159 

AFBRUDT 193 

AFBRYDER 

FRA SERVEREN 201 
SPX-TIMEOUT 196 

Apple Chooser 29, 171 

AppleTalk 

installere software 25 
kontrollere konfiguration 27 
kontrolpanelkonfiguration 215 
Name 190 
navn 27 

Netvaerksnummer 190 

Node-nummer 190 

softwarekonfiguration 26 

STATUS 190 

Telnet-konfiguration 84 

TFTP-konfiguration 55 

TYPE 102, 190 

Zone 102, 190 
ARP IP-ADRESSEDUBLET 198 
arp, kommando 67 
Auto IP 

Se ogsa standard-IP-adresse 

integreret webserver 97 
AUTO-FORHANDLING 179 
Auto-IP 

kontrolpanel 213 



B 

bannerside 

integreret webserver 99 
Telnet-konfiguration 77 
TFTP-konfiguration 49 

BOOTP 
bruge 37 

integreret webserver 97 

oversigt 207 

Telnet-konfiguration 75 
BOOTP/DHCP I GANG 200 
BOOTP/RARP I GANG 200 
BOOTP-server 39 

identificere 185 

konfiguration 39 
browsere 

HP Web Jetadmin 17 

integreret webserver 93 
BSD-baserede systemer 

LPD-udskrivning 138 
BUFFERE OPBRUGT 196 



CA-certifikat 119 

integreret webserver 131 

Certifikat udl0ber 180 

Certifikatcenter, se CA-certificate 

certifikater 118 

gyldighedsperiode 122 

CF-FEJL 

ADG.LISTE OVERSKR. 199 
FIL UFULDST^ENDIG 199 
LINJE FOR LANG 199 
MGL. PARAMETER 199 
TRAPLISTE OVERSKR. 199 
UGYLD. PARAMETER 199 
UKENDT N0GLEORD 199 

Chooser, Apple 29, 171 

community-navn 

integreret webserver 103 
konfigurationsside 181 
sikkerhedsfunktioner 160 
Telnet 83 

TFTP-konfiguration 53 



DAWW 



222 



Indeks 



D 

DHCP 

aktivere eller deaktivere 64 
bruge 57 
IP-adresser 207 
kontrolpanel 213 
Telnet-konfiguration 75 
UNIX-systemer 58 
Windows-servere 58 

DHCP NAK 200 

DHCP-server, identificere 185 

diagnosticeringsmenu 
kontrolpanel 216 

DLC/LLC 

integreret webserver 102 
konfigurationsmeddelelser 191 
kontrolpanelkonfiguration 215 
Telnet-konfiguration 85 
TFTP-konfiguration 55 

DNS-server 58, 186 

integreret webserver 106 
startfilkode 41 
Telnet-konfiguration 76 
TFTP-konfiguration 48 

domsenenavn 186 

integreret webserver 98 
startfilkode 41 
Telnet-konfiguration 76 
TFTP-konfiguration 48 

E 

EAP 10 

CA-certifikater 119 
Extensible Authentication 
Protocol, se EAP 

F 

fabriksindstillinger, nulstille 164 
kold genstart 164 
sikkerhedsparametre 47, 75, 

114, 219 
TCP/IP fra Telnet 89 
FEJL I BOOTP- 

1VL Z ERKEST0RRELSE 200 
FEJL I BOOTP-SVAR 200 
FEJL V. BEST. AF 
BUFFERSTR. 195 



FEJL V. BRUG AF 
PRINTERNR. 195 
fejlfinding 163 
diagram 165 
fejlmeddelelser pa 

konfigurationsside 192 
LPD UNIX 173 
fejlmeddelelser 192 
HP Jetdirect- 

konfigurationsside 175 
printerens kontrolpanel 168 
firmwareopgraderinger 11 
hente 11 

integreret webserver 109 

TFTP-konfiguration 56 
FIRMWAREREVISION 178 
forbindelseskonfiguration 

grafisk kontrolpanel 219 

integreret webserver 106 

Telnet 85 

TFTP 55 
FORKERTE PAKKER 

MODTAGET 183 
FORS0GER AT TILSLUTTE 

TIL SERVER 202 
FREMSTILLET D. 179 
fremstillings-id 179 
FTP-udskrivning 

afslutte 156 

eksempel 157 

introduktion 152 

kommandoer 156 

TFTP-konfiguration 48 



gateway 

beskrivelse 209 
bootptab-fil 41 
integreret webserver 97 
NDPS 23 

printerens kontrolpanel 90 
godkendelse 10, 130 
GODKENDELSE MISLYKKET 192 
gyldighedsperiode 

certifikater 122 



DAWW 



223 



Indeks 



H 

hardwareadresse 

arp, kommando 67 
bootptab-fil 40 
i standardbrugernavn 130 
identificere 178 
LPD-udskrivning 136 
RARP 66 

standard-NetWare- 
printernavn 101 
HP IP/IPX Printer Gateway 

for NDPS 23 
HP JetDirect 

bruge printerens 

kontrolpanel 90, 212 
fejlmeddelelser 192 
generelle 

konfigurationsmeddelelser 178 
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Telnet-konfiguration 82 
TFTP-konfiguration 46, 53 
version 3 127 

SNMP get community name 
Se ogsa community-navn 
integreret webserver 103 
TFTP-konfiguration 53 



DAWW 



227 



Indeks 



SNMP set community name 
Se ogsa community-navn 
integreret webserver 103 
konfigurationsside 181 
sikkerhedsfunktioner 160 
Telnet-konfiguration 83 
TFTP-konfiguration 53, 54 

SNMP v3 160 

integreret webserver 104 

softwareinstallation 

AppleTalk (Mac OS) 25 
HP Web Jetadmin 18 

standarder, se fabriksstandarder 

standardgateway 
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